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CZESC OPISOWA

1) Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

- roboty rozbidrkowe,

- roboty montazowe —stan surowy.

- roboty wykonhczeniowe.

2) Wykaz istniejgcych obiektiow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie siedziba tddzkiej Specjalnej
Strefy  Ekonomicznej poddana rozbudowie oraz pracom
renowacyjnym w 2013 r. Od strony zachodniej, w granicy dziatki

znajduje sie sciana, bedqgca pozostatosciq po wyburzonej hali.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki i
terenu, ktére mogtyby stanowic istotne zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewiduje sie, ze przy realizacji projektu pracowac bedqg osoby o
nastepujgcych kwalifikacjach: murarz, malarz, tynkarz, monter
konstrukciji, spawacz, dekarz, operator maszyn budowlanych,

kierowca, robotnik budowlany.

Wysoce prawdopodobne sg nastepujgce zagrozenia dla ww.

stanowisk;
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- upadek ludzi i przedmiotdw z wysokosci,
- przysypanie urobkiem,
- porazenie prgdem,
- upadek elementow montowanej konstrukcii,
- oparzenia przy spawaniu,
- kontakt z substancjami chemicznymi,
- oparzenia i naswietlenia oczu,
- zapylenie,
- hatas, wibracja,
- kolizije drogowe, potrgcenia, najechania,
- urazy kohczyn goérnych i doinych,
- przecigzenie kregostupa,
- zatrucie organizmu
Upadek ludzi i przedmiotdw z wysokosci moze miec miejsce przy
montazu konstrukcji, robotach fasadowych, robotach tynkarsko -
murarskich, dekarskich..
Porazenie prgdem moze nastgpi¢ na wskutek przerwania izolaciji
przewodu oraz uszkodzenia urzgdzenia lub maszyny np.: betoniarki.
Oparzenia i naswietlenie oczu mogg wystgpi¢ podczas
wykonywania konstrukcji stalowe;.
Zapylenie, hatas i wibracja wystepowal bedzie podczas robdt
rozbidrkowych. Zapylenie moze wystepowac rowniez przy
wykonywaniu mieszanki betonowe;.
Kolizie drogowe, pofrgcenia, najechania mogqg mie¢ miejsce
podczas dostaw materiatdw oraz podczas wykonywania robot
ziemnych.
Urazy konczyn goérnych i dolnych mogqg wystgpi¢ np. w frakcie

robot murarskich.
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Zatrucie organizmu moze nastgpi¢ w wyniku kontaktu z gazem,
substancjami chemicznymi przy wykonywaniu robot izolacyjnych

bgdz malarskich.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do redlizacji roboét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Przed  przystgpieniem  do  readlizacji robdt  szczegdlnie

niebezpiecznych nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie

udokumentowanego szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy.

W trakcie szkolenia wstepnego nalezy omodwi¢  zasady

postepowania  obowigzujgce przy realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych:

a) okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi (awarie, katastrofy),

b) koniecznosci oraz zasady stosowania przez pracownikdw
srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

d) zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocenqg ryzyka
zawodowego oraz obowigzujgcymi srodkami profilaktycznymi

e) wykaz oséb  przeszkolonych do udzielania  pomocy

przedlekarskiej

é) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
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wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkqg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla readlizowanego przedmiotu umowy nalezy przeprowadzic
identyfikacje wszystkich zagrozen w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W wyniku oszacowania i oceny wystepujgcych ryzyk
zawodowych zostang podjete adekwatne dziatania dla
zmniejszenia wystepujgcych ryzyk.

Wszyscy pracownicy bedqg wyposazeni w sprzet ochrony osobiste]
oraz odziez roboczg i ochronng. Budowa bedzie wyposazona w
apteczke, a pierwszej pomocy udziela¢ bedqg przeszkoleni
pracownicy.

Laplecze socjalne wyposazone bedzie w sprzet ochrony
przeciwpozarowej — gasnice (zlokalizowane wewngtrz zaplecza).
Stosowny sprzet ochrony osobiste] oraz odziez robocza i ochronna
bedqg posiadaty wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Strefy niebezpieczne w frakcie robdt montazowych bedg
wyznaczane oraz odpowiednio oznakowane tasSmami
ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi.

Krawedzie stropdw, klatki schodowe, estakada, wykopy zostang
zabezpieczone barierkami  ochronnymi. Podczas prac na
wysokosci  przy montazu  konstrukcji  pracownicy  zostang
wyposazeni w szelki.

Do pracy bedg dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenia
bhp.

Do readlizacji robdt nie bedqg stosowane wyroby i substancje

niebezpieczne dla zdrowia.
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W czasie realizacji bedq przeprowadzane systematyczne kontrole
stanowiskowe obejmujgce przestrzeganie wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kontrolami tymi bedq objeci
rowniez dostawcy ustug.
Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik zostanie
poddany udokumentowanym szkoleniom wstepnym -
stanowiskowym ze  szczegdlnym  uwzglednieniem  dziatan

zmniejszajgcych ryzyko na swoim stanowisku.



