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ZALACZNIK 1A - IWZ - SZCZEGOLOWY ZAKRES ETAPU Il

W celu unikniecia watpliwosci szczegotowy zakres opracowanie Etapu Il zalezny jest od zatwierdzonych opracowan
Etapu | i Etapu Il w tym zgdd i pozwolen administracyjnych i przyjetych i uzgodnionych z Zamawiajacym rozwiazan
projektowych. Zakres ten moze podlega¢ zmianie pod warunkiem iz zmiany te bedg merytorycznie uzasadnione i
uzgodnione z Zamawiajacym. Strony w 5 dni po odbiorze Etapu Il uzgodnig finalng wersje Zatacznika nr 1A
dostosowang do przyjetych rozwigzan ktére bedg zastosowane w Inwestycji. Niemniej na potrzeby wyceny nalezy
przyjac zakres jak nizej.

1. Zagospodarowanie terenu i Architektura
a. Czesc¢ opisowa

¢ Opis zagospodarowania terenu zawierajacy lokalizacje budynkéw, opis ogrodzenia, miejsc
parkingowych, kontroli dostepu itp. wraz z opisem wykonania robot zwigzanych z PZT

¢ Opis wszystkich istniejacych sieci w promieniu 10m od granicy opracowania (mogacych
wptynaé na przebieg inwestyciji)

o Opis planowanych sieci instalacji w terenie

e Opis stref ochronnych (studnia wiercona, gazociagi itp.), okreslenie dostepnosci i zasad ich
zagospodarowania i wykorzystania

o Wnioski z ochrony przeciwpozarowej wptywajace na plan zagospodarowania

o Zebranie opinii i uzgodnien i dokumentaciji technicznej zgromadzonej na etapie projektowania

o Opis obiektow kubaturowych w tym opis standardu i technologii wykonania wszelkich robét
zawierajacy zestawienia materiatéw budowlanych i wykorczeniowych dla wszystkich
rodzajoéw powierzchni (wiacznie ze stropami podwieszanymi, oSwietleniem, oktadzing Scian i
podtog itp.) bedacych w zakresie umozliwiajagcym precyzyjne okre$lenie wszystkich kosztow
(rodzaj, producent, dostawca)

¢ Opis wszelkich izolacji pionowych i poziomych z doktadnym okre$leniem parametrow
zastosowanych materiatow , i technologii ich wykonania

o Spis pomieszczen z wykazem powierzchni

o Specyfikacja warstw, w tym takze izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa.

e Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozarowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

o Zakres czeSci opisowej okre$lony w Rozporzadzeniu Ministra transportu, Budownictwa i
Gospodarski morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

b. Cze$¢ rysunkowa

e Plansza w skali 1:500 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajacy
rozktad parteru budynkow, wymiary i wymiary dodatkowe, rozktad piwnic, wymiary i wymiary
dodatkowe, wjazdy drogi, parkingi, ciagi piesze, elementy matej architektury itd.

e Plansza koordynacyjna w skali 1:500 - piwnice budynkéw, wszelkie sieci i przytacza
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, tereny zielone, miejsca parkingowe,
drogi i rzedne, wtacznie z potwierdzeniem uzgodnien miedzybranzowych

¢ Plansze ukfadu drogowego zawierajgca analize przestrzeni manewrowej, drdg dojazdowych,
oznaczenia drog pozarowych, parkingéw, placéw, chodnikéw, wyjazdéw 2z drdg
sasiadujacych z dziatka, granice paséw drogowych, lokalizacje $cian oporowych, wjazdy dla
pacjentow i ich rodzin, w tym dla oséb niepetnosprawnych, wjazdy dla pracownikéw, strefy
dostaw itp.

o \Wskazanie charakterystycznych rzednych i wymiaréw spadkow poprzecznych w odniesieniu
do istniejacych i planowanych ogoinych i lokalnych uktadow.
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o Projekt terendw zielonych wraz z obiektami matej architektury oraz miejsc parkingowych na
terenie Nieruchomosci

o Projekt instalacji sieci sanitarnych, okreslenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, sieci grzewcze
i gazowe- przekroje od istniejacych punktéw poboru i zrzutu do wejs¢ przytaczy do obiektow

o Projekt sieci elektrycznych, okreslenie instalaciji zasilajacych

¢ Wskazanie urzadzen i sieci do przebudowy lub usuniecia lub przebudowy

* Projekt architektoniczno-budowalny wszystkich kondygnaciji, rzuty dachéw i innych poziomow,
przekroje, detale w zakresie umozlwiajacym poprawng wycene i realizacje robét.

¢ Rysunki niezbednych detali w szczegolnosci: obrobki blacharskie, metody odwodnienia
powierzchni dachow, tarasow, balkonéw i loggii, wpusty dachowe, wtazy dachowe, kominy,
drabinki, wyrzutnie dachowe (o ile rozwigzania nie bedg przedstawione w sposdb
wystarczajgcy na rzutach lub przekrojach)

¢ Rysunki z zaznaczeniem przejS¢ (otwordw) pod instalacje sanitarne i elektryczne i wszelkie
inne bedace zakresem Przedmiotu Umowy

o Projekt elewacji z kolorystykg wraz ze specyfikacjq materiatowg i technologia wykonania.
Okreslenie rodzajéw tynku, faktury, innych oktadzin, technologii ewentualnego wykonania
boni, zwymiarowania charakterystycznych elementow elewacji, ewentualnie detali elewacii,
podania charakterystycznych rzednych (w projekcie konserwatora zabytkow).

o Zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowej, witryn szklanych, krat, podziaty, wielkosci i ksztatty
zgodnie z obowigzujgcymi standardami rysunkowymi, z uwzglednieniem izolacyjnosci,
rodzaju przeszklenia, rodzaju nawiewnikow, kolorystyki, odpornosci ogniowej, wyposazenia,
itp., oraz wymagane detale zgtoszone przez Nadzdr Inwestorski w trakcie realizaciji
inwestycji; .

e Schematy wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych balustrad zawierajacych podziat na
poszczegolne obiekty.

e Specyfikacja powierzchni (brutto, netto, powierzchnia uzytkowa kondygnacii, itp.)

c. Specyfikacje techniczne oraz przedmiary wszystkich robét

2. Ocena przeciwpozarowa
a. Czesc opisowa:
o Okre$lenie kategorii zagrozenia pozarowego (kategoria zagrozenia ludzi) oraz ewentualnie
kategorii zagrozenia wybuchem
e Obliczenia obcigzenia ogniowego (MJ/m2)
¢ \Wymagane klasy odporno$ci ogniowej dla budynkdw i elementéw konstrukcyjnych
o Wielkosci stref pozarowych, podziat na strefy pozarowe
o Wytyczne dotyczace zaopatrzenia przeciwpozarowego obiektu w wode. Wybér uktadu
otwartego lub pierScieniowego oraz sposob rozmieszczenia systemow przeciwpozarowego
¢ Ogolny bilans wodny do celéw gaszenia pozaru: system zewnetrzny, system wewnetrzny,
tryskacze (jezeli bedg wymagane)
¢ Wentylacja pozarowa do usuwania dymu (jezeli bedzie wymagana)
o Drogi dojazdowe, drogi pozarowe
e Sygnalizacja przeciwpozarowa, opis miejsc chronionych za pomocg systemu SAP,
wykrywaczy CO2 i innych (jezeli bedg wymagane)
e Urzadzenia gasnicze: wybdr ilosci i rodzaju hydrantéw przeciwpozarowych, opis miejsc, w
ktérych wymagana jest instalacja statych elementdw urzadzen gasniczych
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¢ Opis miejsc, ktore powinny by¢ chronione za pomocy instalacji tryskaczowej (jezeli bedzie
wymagane)

¢ Inne wytyczne i wymagania dla projektéw budowlanych i instalacyjnych

¢ Uzgodnienia i opinie zwigzane z kwestiami przeciwpozarowymi

o Symulacje oddymiania (jezeli bedg wymagane)

o Symulacje ewakuacji (jezeli bedg wymagane)

b. Czes¢ rysunkowa

o Rzut budynkéw w skali 1:200 zawierajacy podziat na strefy pozarowe na poszczegélnych
kondygnacjach

o Przekréj budynkéw zawierajacy podziat kondygnacii na strefy pozarowe

o \Wskazanie lokalizacji wewnetrznych i zewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych, gasnic,
czujnikow itp.

e Rzuty sytuacyjne: drogi pozarowej, wskazania lokalizacji zewnetrznych hydrantow
pozarowych itp.

3. Konstrukcja
a. Czes¢ opisowa

o Ogdlny opis konstrukciji, wraz z opisem technologii wykonania robét dla wszystkich rodzajéw
robét i typéw konstrukeji, wiacznie ze sposobem posadowienia, zabezpieczania wykopdw,
ewentualnego odwodnienia lub wzmacniania podtoza gruntowego;

¢ Opis zastosowanych schematéw statycznych z okresleniem dopuszczanych obcigzen
uzytkowych.

e Opis elementdw konstrukcyjnych, dopuszczalne materiaty,

¢ Dopuszczalne obcigzenia wigcznie ze Zzrodtami: technologia, normami itp.

o Zabezpieczenia antykorozyjne, ochrona przeciwpozarowa elementow

o Specyfikacja wykorzystanych norm i warto$ci

o Szczegblowe specyfikacje techniczne okre$lajace warunki technologii wykonania robét

o Warunki gruntowo-wodne

¢ Obliczenia statyczne — w czytelnej i przejrzystej formie umozliwiajacej weryfikacje. Pozycje
obliczeh w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw powinny by¢ oznaczone na rysunkach

b. Czes¢ rysunkowa

o Rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementow konstrukcji z wykazem materiatow w przypadku
zastosowania konstrukcji stalowych wymagane rysunki wykonawcze umozliwiajace
opracowanie dokumentacji warsztatowej przez wykonawce robot.

e Zaznaczenie przejs¢ otwordw pod instalacje bedace w zakresie Przedmiotu Umowy

e Zaznaczenie etapowania robot, przerw technologicznych i innych szczegolnych warunkow
wykonania robot.

e Rzuty poszczegolnych kondygnacji w skali 1:100 zawierajace wymiary poszczegdlnych
elementdw, rzedne itp.

o Przekroje w skali 1:100, a w szczegdlnych przypadkach mniejsze

4. Projekt drog, parkingdéw, chodnikéw, organizacii ruchu.
a. Projekt drog i uksztattowania terenu w obrebie Inwestycji z powiazaniami komunikacyjnymi z drogami
miejskimi, dojazdowymi lub ciggami pieszymi w zakresie niezbednym do wyceny realizacji prac.
b. Cze$¢ opisowa
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o Obliczenia konstrukcji nawierzchni drogowych,

o Specyfikacja istniejacych kolizji terenéw komunikacyjnych z istniejacymi elementami
instalacjami, wraz z opracowaniami projektowanymi umozliwiajacymi ich rozwigzanie,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne okreslajace warunki technologii wykonania robot,

e Uzgodnienia branzowe,

¢ Uzgodnienia ZDM,

o Opis konstrukciji wraz z wszelkimi uwagami,

o Bilans robot ziemnych,

e Bilans parkingowy,

c. Czes¢ rysunkowa

e Plan sytuacyjny z wszelkimi ewentualnymi opisami, przestrzeniami komunikacyjnymi i
zawierajgca wspotrzedne i dodatkowe wymiary punktéw charakterystycznych, rzedne
wysokoSci w zatamaniach kraweznika i punkty zmiany nachylenia, rodzaje projektowanej
nawierzchni, oznaczenie granic dziatki, elementy likwidacji i demontazu, elemnty do liwkidacji
i demontazu, z systemem odwadniajacym, rozmieszczenie i rzedne wpustow ulicznych,
rodzaj projektowanej nawierzchni drog i chodnikdw, spadki poprzeczne, granice pasow
drogowych lub lokalizacje $cian oporowych i terendw zielonych w skali 1:500 lub mniejszej,

o Przekroje podiuzne drog gtéwne trasy komunikacyjne w skali 1:50/500 lub mniejsze
zawierajace specyfikacje kolizji z istniejacymi instalcjami i propozycje ich rozwigzania,

o Przekroje poprzeczne w skali 1:10/100,

e Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni drog komunikacyjnych i elementéw wptywajacych na
okreslenie kosztow w skali 1:20.

o Projekt organizacji ruchu w skali 1:500 zawierajacy analize widocznosci na zjazd z gtdwnych
drég — do uzgodnienia z ZDM,

5. Wewnetrzne instalacje sanitarne
a. Czesc¢ opisowa

o Specyfikacja elementow zawartych w dokumentaciji: (instalacji zimnej wody wigcznie z
instalacja hydrantowa), instalacji cieptej wody i cyrkulacji w systemie kanalizacji sanitarnej,
opadowej i technologicznej (jezeli jest przewidywane) oraz instalacji gazowe;,

o Dobor materiatow rurociggow, Srednic rur, sposobéw montazu potaczen, grubosci i rodzaju
izolacji cieplnej, przej$¢ przez przegrody, zabezpieczen antykorozyjnych, sieci przewoddw
instalacji, rozstaw systemu podwieszenia itp.,

o Dobor i opis urzadzen technologicznych(takich jak separatory stacje pomp itp.) okre$lenie
parametrow stanowigcych podstawe doboru urzadzen,

o Dobor i wyspecyfikowanie wszystkich elementdw instalacii (takich jak elementy oddzielajace
zabezpieczajgce, regulacyjne i pomiarowe, pompy i wpusty itp.),

o Warunki wykonania i rozprowadzenia instalacji (sposob pokrycia rur),

¢ \Wymagania dotyczace odpowiednich prdb i przekazania instalacii,

b. Cze$¢ rysunkowa

o Instalacja zimnej i cieptej wody oraz instalacja cyrkulacii:

e Rzuty poszczegdlnych kondygnacji w odpowiedniej skali zalecane 1:50 wraz z opisang
instalacja,

o Rzut dachéw z lokalizacjg wpustdw, wentylatorow czerpakdw, klimatyzatoréw itp.,

¢ Rozwinigcia instalacii,
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e Schematy potaczen poszczegdlnych urzadzeni wraz z dodatkowymi wymiarami ((wysoko$¢
podejscia),

¢ Montaz instalaciji sanitarnej, technologicznej i opadowej/kanalizacyjnej.

e Rzuty poszczegolnych kondygnacji w odpowiedniej skali zalecane 1:50 lub 1:100 wraz z
opisang instalacja,

o Przebieg instalacji kanalizacyjnej z rozmieszczeniem przej$¢ i przeciw pozarowych,

o Niezbedne okre$lnie rzednych przejs¢ przez przegrody budowlane dla instalacii
grawitacyjnych na kondygnacjach podziemnych,

o Niezbedne jest okreslenie parametrow rur, rozmieszczenia, rewizji, sposobéw odpowietrzenia,
oraz rozdziatow kratek,

 Rysunki lub karty katalogowe wybranych urzadzer technologicznych (np. separatory ttuszczu

itp.),

6. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja - instalacje wewnetrzne (HVAC) (o ile sg przewidziane)
a. Czes¢ opisowa

o Specyfikacja elementéw zawartych w dokumentacji: (instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacja i klimatyzacji mechaniczne] wigcznie z cieptem i chtodem
technologicznym — jezeli jest przewidywane),

o Dob6r materiatéw zrédta ciepta i chtodu rurociggdw, Srednic rur, sposobéw montazu potaczen,
grubosci i rodzaju izolacji cieplnej, przej$¢ przez przegrody, zabezpieczen antykorozyjnych,
sieci przewoddw instalacii, rozstaw systemu podwieszenia itp.,

o Dobor i opis urzadzen technologicznych (takich jak elementy oddzielajace, zabezpieczajace,
regulujgce, pomiarowe, elementy wentylacyjnej, klapy przeciwpozarowe, przepustnice,
pompy, wentylatory itp.). okreslenie parametrow stanowigcych podstawe doboru urzadzen,

o Obliczenia na zapotrzebowanie na ilosc ciepta, powietrza, chtodu,

o Dobdr grzejnikdw i nastaw zaworéw termostatycznych,

¢ Sposoby regulacii (przepustnice, ekomizery, nawiewniki),

¢ Dobor centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej o ile jest przewidziana,

o Warunki wykonania i rozprowadzenia instalacj,

¢ \WWymagania dotyczace odpowiednich préb i przekazania instalacji,

o SzczegOty przej$¢ przez drogi, zabezpieczen przed kolizjg itp.,

b. Cze$¢ rysunkowa

o Instalacje ogrzewania centralnego oraz instalacje ciepta i chtodu technologicznego (jezeli sg
przewidywane),

o Rzuty poszczegdlnych kondygnaciji w skali 1:100,

o Przebieg instalacji grzewczych i wentylacyjnych,

o Straty ciepata w poszczegdlnych pomieszczeniach,

o Rzuty i przekroje urzadzen technologicznych w skali 1:50 dla nietypowych rozwigzan,

o Skompletowanie schematu z wybranymi urzadzeniami,

o | okalizacja licznikow ciepta,

o Instalacja wentylacji mechaniczne;j i instalaciji klimatyzacji jesli jest przewidziana,

e Rzuty z zaznaczeniem i opisem rurociggéw oraz wymiarami kanatow lub rurociggow i
przewodow elastycznych jezeli bedq wystepowac,

o Wskazanie lokalizacji wentylatoréw, rozdzielni klimatyzacji, oraz urzadzen grzewczo-
chtodniczych,



LODZKA
Polska SPECIALNA
Strefa Inwestycji STREFA

.."'|l P Tl T
(SRR LR LT L F ]

o Instalacji ogrzewania centralnego wraz z systemem ogrzewania awaryjnego o ile bedzie
wymagane,
¢ Rozwinigcia /schematy instalaci,

7. Urzadzenia technologiczne

a.

Wszelkie urzadzenia przynalezne do instalacji zostang opisane w przedstawiony ponizej sposéb w
projekcie instalacji:

Projekt urzadzen w instalacji np. zbiornikéw retencyjnych, zbiornikéw przeciw pozarowych i stacii
pomp,

Specyfikacja rzednych i érednic otwordw technologicznych oraz przej$¢ przez $ciany projektowanych
obiektow

Specyfikacja wymiardw i technologii i instalacji towarzyszacych (przewody odpowietrzajace, wloty
powietrza itp.).

8. Wewnetrzne instalacje elektryczne,

a.

b.

Czes¢ opisowa,

o Uzgodnienia wieloprzekrojowe,

o Bilans elektryczny i obliczenia,

¢ Rozdzielnia gtdwna — wybér zabezpieczen i specyfikacja zainstalowanych urzadzen,

¢ Podrozdzielnie i tablice — wybdr zabezpieczen i specyfikacje zainstalowanych urzadzen,

o Bilans elektryczny — opis techniczny, obliczenia,

o Wewnetrzne linie zasilajace, schemat jednokreskowy — obliczenia techniczne,

¢ Instalacje odgromowe, uziemiajgce i wyrownawcze,

o Instalacje o$wietleniowe i instalacje gniazd 230V- specyfikacie opraw o$wietleniowych i
urzadzen dodatkowych, obliczenia natezenia oswietlenia i wyniki symulacji komputerowe,

e Instalacja sygnalizacji przeciwpozarowej sposob rozprowadzenia instalacji i zabezpieczenia
urzadzen w tym okresSlenie kryteridw sterowania itp. o ile wymagany,

¢ Instalacje wentylacji oddymiajacej — dla oddymiania klatek schodowych jesli wymagane,

e Instalacja telewizji uzytkowej— zakres, specyfikacja urzadzen, specyfikacja przewoddéw
zasilajacych i sterujacych

e Instalacja okablowania telefonicznego i strukturalnego —zakres, specyfikacja urzadzen,
specyfikacja przewodéw zasilajacych i sterujgcych,

e Instalacja sterowania bram wjazdowych na teren zewnetrzny — zakres, specyfikacja urzadzen,
specyfikacja przewodow zasilajacych,

o Instalacje interkomu — zakres, specyfikacja urzadzen, specyfikacja przewoddw zasilajgcych i
sterujgcych,

e Instalacja telewizji przemystowej CCTV - zakres, specyfikacja urzadzen, specyfikacja
przewodow zasilajgcych i sterujacych,

e Instalacja kontroli dostepu i domofondw — zakres i specyfikacje urzadzen, specyfikacja
przewodow zasilajgcych i sterujacych,

o Kanaly teletechniczne - specyfikacja materiatow,

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego/ scenariusz pozarowy / matryca sterowania (jezeli
bedzie wymagana),

Czes¢ rysunkowa
¢ Dodatkowo zwymiarowany rzut gtownych rozdzielni z uktadami pomiarowymi
o Widok elewaciji i stanowisk aparatury RG i podrozdzielni tablic, baterii kondensatoréw itp.,
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o Ogdlny jednokreskowy schemat zasilania,

o Schematy ideowe uktadow pomiarowych,

o Schemat awaryjnego wylaczania zasilania,

e Rzuty instalacji energetycznych w tym rozmieszczenie rozdzielnic elektrycznych na
podktadach budowlanych,

e Instalacje odgromowe, uziemiajace i wyrdwnawcze — rzuty rozmieszczeniem elementéw
instalacji na podktadach budowlanych,

e Instalacja o$wietleniowe i instalacja gniazd 230V - rzuty z rozmieszczeniem opraw
oSwietleniowych i gniazd 230V na podktadach budowlanych, schemat ideowy. Rysunki
komputerowej symulacji natezenia oswietlenia,

e Instalacja okablowania telefonicznego i strukturalnego rozmieszczenie urzadzeh na
podktadach budowlanych, schemat ideowy,

e Instalacja telewizji przemystowej — rozmieszczenia urzadzen na podktadach budowalnych,
schemat ideowy,

e Instalacja interkom — rozmieszczenie urzadzen na podktadach budowalnych, schemat
ideowy,

e Instalacja kontroli dostepu i domofonéw, rozmieszczenie urzadzen, schemat ideowy na
podktadach budowalnych,

o Trasy kanatow teletechnicznych,

9. Zewnetrzne instalacje
a. Cze$¢ opisowa,

e Parametry przewoddéw, grubo$¢ $cian, wytrzymato$¢ na obcigzenia mechaniczne,
bruzdowanie, podbudowa, nietypowe bloki oporowe, instalacja i wyposazenie (rodzaje
otwordw dostepowych, skrzynki, izolacje studni itp.),

e Technologie potgczenia, izolacje odwodnienie, warunki montazu, préby oraz odbior i
przekazanie,

b. Czes¢ rysunkowa

o Instalacja kanalizacyjna i sanitarna,

— Rysunki projektu budowlanego, sieci opisane zgodnie z wymogami poprawnej
realizacji prac,

— Szczegdtowe rysunki studni wodomierzowej, studzienek ciekowych i komor
drenazowych itp. ,

— Schematy zataman, blokéw oporowych, weztow itp.,

o Instalacja kanalizacji opadowej,

— Rysunki projektu budowlanego, sieci opisane zgodnie z wymogami poprawnej
realizacji prac,

— Szczegdtowe rysunki odwodnienia systeméw komunikacyjnych drég, Sciezek,
parkingdw, odwodnienia liniowe i lokalne,

— Szczegdtowe rysunki lub karty katalogowe urzadzen podczyszczajacych,

— Projekty kanalizacji odwadniajace;j jesli bedzie wymagana.

10. Instalacje elektryczne — sieci zewnetrzne: linie przewodéw nN, przewodéw SN, stacja transformatorowa,
oswietlanie.
a. Czes¢ opisowa
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¢ Opis techniczny linii przewodéw SN, linii przewodéw nN przytaczy elekirycznych do
poszczegolnych obiektow, stacji transformatorowej wraz ze szczegdtowym specyfikacja
urzadzen zainstalowanych w stacji SN/nN. Specyfikacja przewoddw zasilajacych nN oraz
przewodow zasilajacych SN, specyfikacja urzadzeh pomocniczych,

¢ Zewnetrzna instalacja o$wietleniowa — opis techniczny, specyfikacja opraw o$wietleniowych i
urzadzen dodatkowych, specyfikacja przewodow zasilajacych i sterujgcych,

o Projekt linii przewodéw SN. Warunki techniczne przytaczenia, przeniesienia lub przebudowy
(iezeli bedg wymagane),

o Projekt stacji transformatorowej (jezeli bedg wymagane),

b. Cze$¢ rysunkowa

o Projekt wymiarowy linii przewodéw SN (o ile wymagane) i nN oraz linii przewodow
o$wietleniowych.

o Projekt uktadu pomiaru pradu — jezeli jest przewidziany w stacji transformatorowe;j,

o Projekt stacji transformatorowej Sn/nN - o ile bedzie wymagany,

o Schemat elewacji rozdzielni SN - o ile bedzie wymagany,

o Plan rozmieszczenia urzadzen w staciji transformatorowej — o ile bedzie wymagany,

o Projekt uziemienia stacji transformatorowej — o ile bedzie wymagany

e Schemat uktadu pomiaru energii,

eRzuty tras kablowych na podktadzie geodezyjnym, zwymiarowane dla punktow
charakterystycznych z zaznaczeniem rozmieszczenia stupoéw oswietleniowych,

eRzut tras kablowych na podkiadzie geodezyjnym, zwymiarowanym dla punktéw
charakterystycznych trasy,

eRzut tras kablowych na podkitadzie geodezyjnym zwymiarowany dla punktow
charakterystycznych trasy, z zaznaczeniem przepustow przewodow nN z zaznaczeniem
rozmieszczenia stupdw odwietleniowych.

11. Instalacja kablowa do rozprowadzenia zewnetrznych instalacji teletechnicznych (w tym inst. Swiattowodowa)
a. Czesc¢ opisowa
o Opis techniczny instalacji, sposob rozprowadzenia,
e Opis rodzaju instalacjj, itp.,
b. Czes¢ rysunkowa
o Rzuty tras kanalizacyjnej z zaznaczeniem studni kablowych,

12. Izolacje akustyczne i cieplne.
a. Wytyczne koncepcyjne dla przekrojow (przegrody akustyczne, izolacja urzadzen technicznych, $cian i
przewodow - jezeli sg przewidywane i jezeli jest to niezbedne do uzyskania pozwolen
administracyjnych i realizacji inwestycji).

13. Windy
a. Wytyczne projektowe dla wind.

14. Mechaniczna wentylacja oddymiajgca — o ile wymagana.

15. Projekt zieleni
a. Opis projektowanej zieleni,
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b. Rysunki na aktualnej mapie do celéw projektowych z pokazaniem przebiegu instalacji podziemnych
skoordynowanych z Projektem zieleni i innymi elementami zagospodarowania terenu,

c. Rysunki detali pomocnicze elementéw nietypowych,

d. Zestawiania rob6t i materiatdw, matej architektury i urzadzonej zieleni w tym nasadzenia.

16. Projekt aranzacji wnetrz.

a. rzuty kondygnacji budynkéw (na bazie rzutéw architektury) z rozmieszczeniem mebli i urzadzen (dla
catosci obiektu),

b. wybrane wizualizacie pomieszczen w zakresie czeSci wspolnych celem ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

c. szczegotowe rzuty sufitow i posadzek (dla czesci wspélnych, zwymiarowane),

d. rozwiniecia Scian dla cze$ci wspdinych w zakresie wynikajacym ze specyfiki pomieszczenia,
dobdr materiatéw wykonczeniowych i wyposazenia {j. farby, oprawy oswietleniowe, tkaniny, kafle
,elementy dekoracyjne dla cze$ci wspdlnych obiektow z okresleniem rodzaju, producenta, dostawcy,

f.  szczeg6towe rysunki rozmieszczenia punktéw oswietleniowych, wigcznikéw, gniazd, elementow
instalacyjnych,

g. zestawienie mebli (dla czeSci wspdlnych z okreSleniem rodzaju, producenta, dostawcy,
schematycznych projektéw meblowych) w celu przeprowadzenia postepowania przetargowego na
zakup umeblowania i wyposazanie.

Zamawiajacy zastrzega trzykrotne wnoszenie uwag na kazdym etapie opracowania projektu aranzacji wnetrz.

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz (SSTWiORB).

18. Charakterystyki energetyczne obiektow.

19. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagana).

20. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego/ scenariusz pozarowy (jezeli bedzie wymagana).

21. Przedmiar rob6t, kosztorys Slepy, kosztorys inwestorski zawierajgce baze cenowo -kosztorysowg a w tym
stawke roboczogodziny, narzut kosztdw ogoinych od robocizny i sprzetu, narzut kosztéw zakupu oraz narzut
zysku liczony od robocizny i kosztow ogolnych. Przedmiary robdt, kosztorysy Slepe i kosztorysy inwestorskie
opracowane w programie kosztorysowym Norma Pro w formatach ath. i pdf.

Wszystkie wymienione w punktach 1-20 opracowania i rysunki beda skoordynowane migdzybranzowo w sposéb
pozwalajacy na bezkolizyjne prowadzenie i wykonanie prac.

Oprécz wymienionych w pkt. 1-2  opracowan (zakres zalezy od specyfiki projektu budowlanego), Dokumentacja
Przetargowa powinna zawiera¢ rowniez wszelkie inne opracowania niewymienione powyzej, ale niezbedne do realizacji
Inwestycji oraz wszelkie istotne informacje mogace mie¢ wptyw na okreslenie kosztdw czy zakresu realizacji Inwestyciji,
ktdre nie zostaly zawarte w poprzednich etapach z uwzglednieniem postanowien Umowy, iz cze$¢ opracowania
stanowi¢ moga prace dodatkowe.

Dokumentacja Przetargowo Wykonawcza nie bedzie wprowadza¢ odstepstw o charakterze istotnym w stosunku do
Zamiennego Projektu Budowlanego, o ktérych mowa w art.36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane.

Projekt wykonawczy spetnia¢ bedzie wymogi formalne tozsame jak dla projektu budowlanego w zakresie autoryzacji
przez projektantéw i sprawdzajacych, a takze uzgodnien rzeczoznawcéw oraz wymogi formalne tozsame jak dla
,projektu technicznego” zgodnie z wymogami prawa.
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Projekt Techniczny bedzie zgodny z normami budowlanymi, stanem sztuki budowlanej i nowoczesnymi technologiami,
specyfikacjami technicznymi. Materiaty, urzadzenia i rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w Projekcie
wykonawczym beda uwzglednialy zasade minimalizacji kosztdw zarzadzania Inwestycjg i jej pozniejszego
funkcjonowania.

Rozwigzania projektowe stosowane w Dokumentacji Przetargowo Wykonawczej powinny by¢ wzajemne spojne i
skoordynowane miedzy branzami a takze sprawdzone analogicznie do sprawdzonego projektu budowlanego i
uzgodnione z Zamawiajacym.

Wszystkie materiaty, elementy strukturalne, systemy okablowania oraz urzadzenia zaproponowane przez \Wykonawce w
Projekcie Technicznym bedg zgodne z obowigzujacym na dzien ztozenia wniosku o Pozwolenia na Budowe prawem,
dopuszczone do obrotu i do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ bedg zaswiadczenia lub licencje
wymagane przez przepisy prawa.

Wszystkie zastosowane w Projekcie Technicznym przez Wykonawce technologie i rozwigzania materiatowe sq jedynie
rekomendowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotowej Inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do
wskazywania w swoich opracowaniach nazw wtasnych producentdéw po akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dokonaC zmian materiatéw zastosowanych przez Wykonawce w Dokumentacji Przetargowo
Wykonawczej. Akceptacja zmian materiatdw bedg dokonywane w ramach nadzoru autorskiego.



