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1. Wszystkie stosowane elementy wyposazenia, umeblowania itp. ZESPOL PROJEKTOWY:
PRZEKROJ A-A/RZUT muszq posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Zigﬂ'ggf::f,;i‘l’(:cr'ows"a
2. Przed zamowieniem oraz realizacjg Wykonawca musi arch. Alicja Majszak
zweryfikowa¢ wymiary oraz ilosci na miejscu. arch. Przemystaw Mieszalski
reling do odwieszania odziez 3. Wskazane w projekcie materiafy zostafy wstepnie zaakceptowane
przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacjg musi
150 B przedstawic probki elementow meblowych do akceptacji Projektanta
t ] a Wnetrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x50cm. :
. 4. Wykonawca przed podjeciem jakichkolwiek dziatan zobowigzany BRANZA: SKALA: | DATA:
jest informowac projektanta o wszelkich niezgodnosSciach i 1:20 26.10.2021
trudnosciach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane ARCHITEKTURA
zmiany traktowane bedq jako wykonane samowolnie. WNETRZ
I e e | St ek 5. Rysunki rozpatrywa¢ razem z rzutami oraz pozostafymi E
widokami Scian wnetrza.
0. Wszystkie meble powinny byé wykonane w taki sposob i z takich| |TYTUL RYSUNKU:
L . ! materiafow, aby zapewniafy dfugoletnig trwafoS¢ bez pogorszenia
/“\ ‘\ sie ich wyglgdu i estetyki. ZABUDOWY MEBLOWE
| | | /. Przed wykonaniem wyposazenia meblowego wykonawca musi Syafa carderobi
| /A R | potwierdzi¢ z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposazenie | #ata garderobiana
\ // \\ \ N \ urzgdzenia oraz dostosowac do nich konstrukcje mebli.
\ - N \ N \ 8. P.rzed. wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikowa¢ / ‘ NUMER RYSUNKU:
L — — X B — lokalizacje przyfqczy do wybranych przez Inwestora urzqdzer (m.in.:
orzewodow elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omowic z PROJEKT | AUTOR | FAZA TYP NR | REWIZJA
dostawcq szczegoty montazu oraz konieczne miejsce na
prowadzenie podfgczen technologicznych, obsfuge serwisowq }SSE AKA | PW | ZM 05 01
urzgdzen oraz dostosowac do nich konstrukcje mebli.
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UWAGA 1. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na miejscu. 3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacją musi przedstawić próbki elementów meblowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm. 4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie. 5. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza. 6. Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. 7. Przed wykonaniem wyposażenia meblowego wykonawca musi potwierdzić z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposażenie i urządzenia oraz dostosować do nich konstrukcję mebli. 8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikować lokalizację przyłączy do wybranych przez Inwestora urządzeń (m.in.: przewodów elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omówić z dostawcą szczegóły montażu oraz konieczne miejsce na prowadzenie podłączeń technologicznych, obsługę serwisową urządzeń oraz dostosować do nich konstrukcję mebli.
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