blat wykonany z ptyty meblowe]j laminowane]

imitujgcej marmur, np. Resopal Marmo Bianco
3570—TS lub rownowazny, blat wykofczony biatym
obrzezem wykonanym z pfaskownika metalowego
malowanego proszkowo na kolor biafy mat RAL
9003;

przewody elektryczne prowadzone w nodze

stotu;

noga stotu wykonana z tuby o ér. 12 cm

z blachy metalowej malowane] proszkowo
na kolor czarny mat RAL 9005,
przykrecana do blatu od spodu;

stalowa siatka cieto ciggniona w kolorze

czarnym mat RAL 9005 w ukfadzie pionowym,
np. 20x10-1,5x1,5mm, przyspawana do
kgtownika, na dole fgczona z blachg w sposéb
niewidoczny, pozbawiona ostrych krawedzi;

podstawa z metalowej blachy malowane]
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Elevator lub rownowazne;

obrzeze o qr. 2 mm,
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Detal obrzeza stotu
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proszkowo na kolor biafy L j\ system gniazda wysuwnego, np. stofu, na wpuszczenie siatki
mat RAL 9003 . Bachmann Elevator lub réownowazne; cieto ciggnionej, siatka fgczona
noqa stotu z blachy z blachqg w sposéb niewidoczny;
metalowej, przykrecana do
blatu od spodu;
Wszystkie stosowane elementy wyposazenia, umeblowania itp. muszq posiada¢ aktualne atesty 6. Wszystkie meble powinny by¢ wykonane w taki sposéb i z takich materiatéw, aby zapewniaty dfugoletniq trwatos$¢ bez pogorszenia

i certyfikaty wymagane przepisami.

Przed zamowieniem oraz realizacjq Wykonawca musi zweryfikowa¢ wymiary oraz ilosci na

miejscu.

Wskazane w projekcie materiaty zostaly wstepnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca
mebli przed realizacjg musi przedstawi¢ probki elementdw meblowych do akceptacii

Projektanta Wnetrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm.

Wykonawca przed podjeciem jakichkolwiek dziatan zobowiqzany jest informowa¢ projektanta o
wszelkich niezgodnosciach i trudnosciach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane

zmiany traktowane bedq jako wykonane samowolnie.
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proszkowo na kolor biafy
mat RAL 9003;
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blat wykonany z ptyty

laminat imitujgcy marmur, np. Resopal

Essential Wall 3562—-RM lub rownowazny

meblowe] laminowane]
imitujgcej marmur, np.

Resopal Marmo Bianco
3570-TS lub réwnowazny;

blacha stalowa biata malowana proszkowo
na kolor biafy mat RAL 9003

tuba o &r. 12 cm z blachy

metalowe] malowanej
proszkowo na kolor czarny
mat RAL 9005;

stalowa siatka cieto

ciggniona w kolorze czarnym

blacha stalowa czarna malowana
proszkowo na kolor czarny mat RAL
9005

mat RAL 9005;

podstawa z metalowe| blachy

stalowa siatka cieto ciggniona w kolorze
czarnym mat RAL 9005 w uktadzie
pionowym
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sie ich wyglqdu i estetyki.

urzqdzenia oraz dostosowa¢ do nich konstrukcje mebli.
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Rysunki rozpatrywa¢ razem z rzutami oraz pozostatymi widokami $cian wnetrza.
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stalowa siatka cieto ciggniona w kolorze

czarnym mat RAL 9005 w ukfadzie
pionowym, pozbawiona ostrych krawedzi,
np. 20x10 —1,5x1,5mm;

miejsce na okablowanie wewngtrz nogi

stofu, przewody podfgczone do floorbox'u
w posadzce pod stofem;

podstawa stofu z metalowej blachy

DETAL C
SKALA 1

Detal frezu w podstawie

malowane| proszkowo na kolor biafy mat
RAL 9003;

puszka podfogowa typu floorbox w posadzce;

1

/. Przed wykonaniem wyposazenia meblowego wykonawca musi potwierdzi¢ z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposazenie i

8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikowa¢ lokalizacje przytqczy do wybranych przez Inwestora urzqdzen (m.in.:

przewoddw elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), oméwi¢ z dostawcq szczegdly montazu oraz konieczne miejsce na
prowadzenie podfqczen technologicznych, obstuge serwisowq urzqdzen oraz dostosowa¢ do nich konstrukcje mebli.

. Konstrukcja stotu musi zapewnia¢ stabilnos¢. W razie zmiany konstrukcji stotu, Wykonawca musi przedstawi¢ zamienne rysunki do
akceptacji Projektanta Wnetrz;

10. W przypadku zmiany rozmiaréw siatki cieto ciggnionej Wykonawca musi przedstawi¢ probki do akceptacji Projektanta Wnetrz;
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blacha stalowa biała malowana proszkowo na kolor biały mat RAL 9003
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laminat imitujący marmur, np. Resopal Essential Wall 3562-RM lub równoważny
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blacha stalowa czarna malowana proszkowo na kolor czarny mat RAL 9005
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stalowa siatka cięto ciągniona w kolorze czarnym mat RAL 9005 w układzie pionowym
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