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UWAGA: 1. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na miejscu. 3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacją musi przedstawić próbki elementów meblowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm. 4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie. 5. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza.Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza.
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6. Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. 7. Przed wykonaniem wyposażenia meblowego wykonawca musi potwierdzić z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposażenie i urządzenia oraz dostosować do nich konstrukcję mebli. 8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikować lokalizację przyłączy do wybranych przez Inwestora urządzeń (m.in.: przewodów elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omówić z dostawcą szczegóły montażu oraz konieczne miejsce na prowadzenie podłączeń technologicznych, obsługę serwisową urządzeń oraz dostosować do nich konstrukcję mebli. 9. Konstrukcja stołu musi zapewniać stabilność. W razie zmiany konstrukcji stołu, Wykonawca musi przedstawić zamienne rysunki do akceptacji Projektanta Wnętrz; 10. W przypadku zmiany rozmiarów siatki cięto ciągnionej Wykonawca musi przedstawić próbki do akceptacji Projektanta Wnętrz;
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blacha stalowa biała malowana proszkowo na kolor biały mat RAL 9003
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laminat imitujący marmur, np. Resopal Essential Wall 3562-RM lub równoważny
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LEGENDA:
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blacha stalowa czarna malowana proszkowo na kolor czarny mat RAL 9005
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stalowa siatka cięto ciągniona w kolorze czarnym mat RAL 9005 w układzie pionowym
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