WIDOK FRONT

sugerowdan

pionowy podziat konstrukcji stalowe],

konstrukcje nalezy podzielic na conajmniej 3 modufy,
aby swobodnie wnies¢ elementy do pomiesczenia
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reqat azurowy, stablizowany, montowany do Sciany,
wys.=38350cm, szr.=5/0cm, gf.=40cm, wykonany ze
stalowych profili o przekroju TxTem, malowanych
proszkowo na kolor biafy RAL 90035, wykonczenie

——

+3,30

b~30,9

cr~40

/

matowe.

box wyjmowany, bez drzwiczek, wymiary analogiczne
jak box zamykany

profil o wymiarach 2,9xlcm tworzqcy fuk spawany z
profilem pionowym o przekroju okrggfym ©2,5cm

obrotowe panele o Srednicy 60cm, dwustronne, 0§ obrotu

PRZEKROJ A-A

sufit

sciana

w osi panelu, ramka boczna wykoriczona blachqg w
kolorze biafym RALI00S.

Panel A — panel akustyczny pokryty tkaning welurowg
Henry FR — Peacock 430; druga strona pokryta tapetg
biafg tablicqg suchoscieralng

Panel B — panel akustyczny pokryty tkaning welurowq
Henry FR — Peacock 450; druga strona wyfozona
lustrem przeziernym

podfgczenie wody zimnej + odpfyw do podfqgczenia
ekspresu do kawy w zabudowie meblowe], h=55cm,
zgodnie z projektem budowlanym

szafki typu lockers, korpus i front wykonane ze
sklejki gr.Tem, front wpuszczony w korpus na
gf.lcm, korpus wystaje przed stalowy profil
konstrukec i azurowe] stalowe] o Tem, nad
szafkami blat z blachy gr. 0,5cm malowane]

proszkowo analogicznie jak konstrukcja regafu

profil stalowy okrggly ©=2,5cm, panele obracajgce sie

w osi pionowe] profili na fozyskach obrotowych
pofqczonych z profilem stalowym, wykonawca musi

przewidzie¢ system umozliwiajgcy zatrzymanie obrotu
panelu w wybranej pozycji

WIDOK BOKU

sufit

Sciana

246

posadzka

40

RZUT

PODSTAWA KONSTRUKCJI AZUROWEJ
STALOWEJ - POLACZENIE Z POSADZKA
ORAZ Z SUFITEM

BOX ZAMYKANY
WIDOK FRONT

1B

fgczenie w naroznikach pod kgtem 45° bez widocznych

frezowanie Z2x2mm, $§r. dcm:
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T N [ N I o podstawa przykrecana do podfogi za
AV I AV I AV I a4 pomocq Srub, montaz do sufitu w
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mozliwos¢ obrotu panelami

podstawa konstrukeji o gr. 0,5cm |
ér.10cm:;

w osi pionowej o 360°

miejsc montazu oraz Srub, box wsuwany w rame oraz
stabilizowany do ramy mebla

sklejka naturalna, cafos¢ boxu wykona¢ starannie

PRZEKRO)
PRZEZ PANEL
OBROTOWY

profil stalow
zamkniety 925,
fozysko obrotowe
przyspawane

do plecow panel

BOX ZAMYKANY
PRZEKROJ B-B
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blacha, malowana

proszkowo na kolor
RAL 90035 mat

pfyta meblowa

lustro/tablica/welur
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1. Wszystkie stosowane ¢

przepisami.

7. Przed zamowieniem ofaz realizacjg Wykonawca musi zweryfikowac wymiary oraz ilosci na miejscu.

3. Wskazane w projekcie
musi przedstawi¢ probki
20x30cm.

4. Wykonawca przed podjeciem jakichkolwiek dziafan zobowiqzany jest informowac projektanta o wszelkich niezgodnosciach

i trudnosciach w realizag
9. Rysunki rozpatrywae
6. Wszystkie meble powi

lementy wyposazenia, umeblowania itp. muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane

materiafy zostaly wstepnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacjq

elementow meblowych do akceptacji Projektanta Wnetrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. NAZWA INWESTYCJI:

ji projektu. Wszelkie niezackceptowane zmiany traktowane bedq jako wykonane samowolnie.
azem z rzutami oraz pozostatymi widokami Scian wnetrza.
ny byé wykonane w taki sposob i z takich materiatow, aby zapewniafy dfugoletnig trwafosé bez

PROJEKT WNETRZ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU ZARZADU
tODZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. O CZESC
BIUROWA W £ODZI PRZY UL. TYMIENIECKIEGO 22G

pogorszenia sie ich wyglgdu i estetyki. INWESTOR:

/. Przed wykonaniem wyposazenia meblowego wykonawca musi potwierdzi¢ z Inwestorem ostatecznie zaokceptowane

wyposazenie i urzqdzeniq
8. Przed wykonaniem wy

(m.in.: przewodow elektr
na prowadzenie podfgczs

tkanina

sklejka
natural

— Peacock 430

oraz dostosowac¢ do nich konstrukcje mebli.

onawca mebli musi zweryfikowac lokalizacje przyfgczy do wybranych przez Inwestora urzqdzen Ul. Tymienieckiego 22G
. _ _ . . - 30-349 Lodz

cznych, wentylacyjnych, wodnych), oméwi¢ z dostawcq szczegdly montazu oraz konieczne miejsce

A technologicznych, obsfuge serwisowg urzgdzen oraz dostosowac¢ do nich konstrukcje mebli.

tédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

welurowa Henry FR GENERALNY PROJEKTANT:

naturalna, zabezpieczona a“ STUDIO
ym bezbarwnym olejem

4

S/

box o wymiarach 30x40x41cm, zamykany na kluczyk,

przewidziec lekki luz pozwalajgey na swobodne
wsuniecie boxu do konstrukcji azurowej stalowe]

boxy zamykane przykrecane do profili na stafe

szafki typu lockers, korpus i front wykonane ze skleki

gr.Tem, front wpuszczony w korpus na gf.lcm, korpus
wystaje przed stalowy profil konstrukecji azurowe]
stalowe] o 1em
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1. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na miejscu. 3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacją musi przedstawić próbki elementów meblowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm. 4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie. 5. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza. 6. Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. 7. Przed wykonaniem wyposażenia meblowego wykonawca musi potwierdzić z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposażenie i urządzenia oraz dostosować do nich konstrukcję mebli. 8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikować lokalizację przyłączy do wybranych przez Inwestora urządzeń (m.in.: przewodów elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omówić z dostawcą szczegóły montażu oraz konieczne miejsce na prowadzenie podłączeń technologicznych, obsługę serwisową urządzeń oraz dostosować do nich konstrukcję mebli.
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