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1. Wszystkie stosowane elementy wyposazenia, umeblowania itp. muszq posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami.

2. Przed zamowieniem oraz realizacjg Wykonawca musi zweryfikowa¢ wymiary oraz ilosci na miejscu.

3. Wskazane w projekcie materiaty zostaty wstepnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacjq musi przedstawi¢ probki elementow meblowych do akceptacji Projektanta
Wnetrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm.

4. Wykonawca przed podjeciem jakichkolwiek dziatan zobowigzany jest informowac¢ projektanta o wszelkich niezgodnosciach i trudnosciach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane
zmiany traktowane bedq jako wykonane samowolnie.

5. Rysunki rozpatrywa¢ razem z rzutami oraz pozostatymi widokami $cian wngtrza.

6. Wszystkie meble powinny by¢ wykonane w taki sposéb i z takich materiatow, aby zapewnialy dfugoletniq trwalos¢ bez pogorszenia sig ich wyglgdu i estetyki.

7. Przed wykonaniem wyposazenia meblowego wykonawca musi potwierdzi¢ 7 Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposazenie i urzqdzenia oraz dostosowa¢ do nich konstrukcje mebli.
8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikowa¢ lokalizacje przyfqczy do wybranych przez Inwestora urzqdzen (m.in.: przewoddw elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omowi¢ z
dostawcq szczegdly montazu oraz konieczne miejsce na prowadzenie podiqczen technologicznych, obsfuge serwisowg urzqdzen oraz dostosowa¢ do nich konstrukcje mebli.
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