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zabudowa meblowa, za lustrem
przestrzen na wyposazenie, lustro
klejone do plyty meblowe] 18mm,
srodkowa zaokrgglona czgsc lustra
otwierana do gory za pomocq
sifownikow w celu uzupefnienia mydta w
podajnikach
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lustro 140x55cm zamglone
klejone na suficie, szerokosc
oraz material analogicznie jak
lustro zamglone na scianie

zabudowa meblowa, za lustrem
przestrzen na wyposazenie, lustro
klejone do ptyty meblowej 18mm,
srodkowa zaokrgglona czese
lustra otwierana do gory za
pomocq sifownikdw w celu
uzupefnienia mydfa w
podajnikach, zabudowa meblowa
nie moze zakfdcac pracy

instalacji technicznych
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lustro przezierne z efektem zamglenia, od dofu przezierne kierunku pionowym do samej

gory ptynnie przechodzqce w zamglenie, szklo bezpieczne, hartowane, montowne rowniez
na suficie
lustro przezierne dymione, szklo bezpieczne, hartowane
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1. Wszystkie stosowane elementy wyposazenia, umeblowania itp. muszq posiadac aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami.

2. Przed zamowieniem oraz realizacjq Wykonawca musi zweryfikowa¢ wymiary oraz ilosci na migjscu.

5. Wskazane w projekcie materialy zostaty wstepnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed
realizacjq musi przedstawi¢ probki elementow meblowych do akceptacji Projektanta Wnetrz oraz Inwestora o wymiarze
min. ok. 20x30cm.

4. Wykonawca przed podjeciem jakichkolwiek dziatan zobowiqzany jest informowa¢ projektanta o wszelkich
niezgodnosciach i trudnosciach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane bedq jako
wykonane samowolnie.

5. Rysunki rozpatrywa¢ razem z rzutami oraz pozostatymi widokami scian wnetrza.

6. Wszystkie meble powinny by¢ wykonane w taki sposob i z takich materiatow, aby zapewniaty dfugoletniq trwafose
bez pogorszenia sig ich wyglgdu i estetyki.

7. Przed wykonaniem wyposazenia meblowego wykonawca musi potwierdzi¢ z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane
wyposazenie | urzqdzenia oraz dostosowa¢ do nich konstrukcje mebli.

8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikowa¢ lokalizacje przytqezy do wybranych przez Inwestora
urzqdzen (m.in.: przewoddw elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), oméwi¢ z dostawcq szczegbly montazu oraz
konieczne miejsce na prowadzenie podigczen technologicznych, obsfuge serwisowq urzqdzen oraz dostosowac do nich
konstrukcje mebli.

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT WNETRZ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU ZARZADU
tODZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. O CZESC
BIUROWA, W £ODZI PRZY UL. TYMIENIECKIEGO 22G

INWESTOR:

t6dzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.A.

Ul. Tymienieckiego 22G
90-349 t6dz

GENERALNY PROJEKTANT:

A\
/X

JA+KA” AGATA L APUCHOWSKA, KAROLINA KOWALIK SP. C.

ul. Piramowicza 9/11
90-254 Lodz

ZESPOL PROJEKTOWY:
arch. Agata tapuchowska
arch. Pawet Foks

arch. Alicja Majszak
arch. Przemystaw Mieszalski

BRANZA: SKALA: | DATA:
ARCHITEKTURA 1:20 26.10.2021
WNETRZ

TYTUL RYSUNKU:

ZABUDOWY MEBLOWE

Zabudowa meblowa pod umywalkg w pomieszczeniu WC G.0-05

NUMER RYSUNKU:

PROJEKT

t SSE

AUTOR

AKA

FAZA

PW

TYP

ZM

NR

11

REWIZJA

00



AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
+3,73

AutoCAD SHX Text
+3,30

AutoCAD SHX Text
g-k

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
podwieszany sufit w systemie g-k, malowany w kolorze biały mat

AutoCAD SHX Text
podwieszany sufit w systemie g-k, malowany w kolorze biały mat

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
szafki

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
lustro przezierne z efektem zamglenia, od dołu przezierne kierunku pionowym do samej góry płynnie przechodzące w zamglenie, szkło bezpieczne, hartowane, montowne również na suficie 

AutoCAD SHX Text
lustro przezierne dymione, szkło bezpieczne, hartowane

AutoCAD SHX Text
1. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na miejscu. 3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacją musi przedstawić próbki elementów meblowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm. 4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie. 5. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza. 6. Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. 7. Przed wykonaniem wyposażenia meblowego wykonawca musi potwierdzić z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposażenie i urządzenia oraz dostosować do nich konstrukcję mebli. 8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikować lokalizację przyłączy do wybranych przez Inwestora urządzeń (m.in.: przewodów elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omówić z dostawcą szczegóły montażu oraz konieczne miejsce na prowadzenie podłączeń technologicznych, obsługę serwisową urządzeń oraz dostosować do nich konstrukcję mebli.
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