blenda do sufitu — wykonawca mebli ma obowigzek

WIDOK FRONT

Y

wykona¢ dokfadne pomiary na budowie, blenda
zlicowana z frontami gornych szafek wiszgcych,
materiaf jak fronty gornych szafek wiszqcych;

szafki wiszgce gorne gf. 60cm, gdrna krawedz

blenda
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43

frontu na wysokosci 330cm, fronty wykonane z
pfyty meblowe] laminowane] w kolorze zoftym,
RESOPAL D483-60 Yellow — lub rownowaznym,
przed zmiang do konsultacji z projektanem;
korpusy wykonane z pfyty meblowe] biatej;
otwieranie za pomocqg uchwytow meblowych
krawedziowych, alumioniowych w kolorze biafym,
zgodnie ze specyfikacjg wyposazenia
meblowego;

szafki wiszqce dolne gf. 35 cm,

front — szkfo ryflowane, przezierne, bezpieczne,
hartowane—probka do akceptacji Projektanta Wnetrz;
dookofa rama metalowa z profilu TxTcm, malowana
proszkowo na kolor biaty mat RAL 9003, za szkfem
ramka ze skrzyzowanych profili wykonczona
analogicznie jak na froncie;

front opuszczony o Zcm ponizej korpusu, aby
umozliwi¢ otwieranie szafek — zqgodnie 7 detalem A

bok zabudowy wykonany analogicznie

jak fronty z pfyty laminowane] 76fte]

uchwyty krawedziowe, aluminiowe w kolorze biatym,
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zgodnie ze specyfikacjg wyposazenia meblowego

blat wykonany z barwionego corianu
na kolor z6fty, gr. 3,8cm, probka do

akceptacji Projektanta Wnetrz

szafki dolne gf. 60cm, fronty szafek oraz cokdt
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wykonane z pfyty meblowej laminowanej w kolorze
76ftym, RESOPAL D483-60 Yellow;

korpusy, poftki oraz szuflady wykonane z piyty
meblowe] biafej;
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| 4 Korpusy szafek dolnych, wiszgeych

biatym;

gornych oraz potki wykonane z pfyty
meblowej laminowanej o strukturze
odpornej na zarysowania w kolorze

potka wykonana ze szkfa mlecznego

hartowanego, bezpieczneqo;

caty korpus szafek wiszgcych

dolnych wykonany z piyty
laminowane] zottej;

pod szatkami wiszgcymi dolnymi

zapalanie poprzez wigcznik
zblizeniowy pod szafkg;

liniowe oswietlenie LED w listwie
mlecznej wpuszczonej w korpus
szafki, montaz w pofowie szafki,

bateria kuchenna, zgodnie ze

specyfikajg wyposazenia
sanitarnego;

25

|

szuflada \ zlewozmywak jednokomorowy z

kosz ng \ ociekaczem po prawej stronie,

odpady | komora oraz bateria zamontowana
\ w osi szafki ponizej, model

g T #0.00  x zgodnie ze specyfikacjq
T wyposazenia sanitarnego;
4” 66 44;
60

DETAL A

szkfo przezierne, hartowane, bezpieczne,

ryflowane, rowki ustawione w pionie

za szktem ramka ze skrzyzowanych

N

profili wykoriczona analogicznie jak
ramka na brzegach frontu

I korpus szaf /
N

e

ookofa frontu rama z profilu Ixlecm
malowana proszkowo na kolor biafy mat
RAL 9003, front opuszczony o Zcm
ponizej korpusu, aby umozliwi¢
otwieranie szafek;

)

UWAGA:

Wszystkie stosowane elementy wyposazenia,
umeblowania itp. muszq posiada¢ aktualne atesty

i certyfikaty wymagane przepisami.

Przed zamowieniem oraz realizacjq Wykonawca musi
zweryfikowa¢ wymiary oraz ilosci na miejscu.

Wskazane w projekcie materiaty zostaly wstepnie
zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed
realizacjq musi przedstawi¢ probki elementow
meblowych do akceptacji Projektanta Wnetrz oraz
Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm.

Wykonawca przed podjeciem jakichkolwiek dziatan
zobowigzany jest informowa¢ projektanta o wszelkich
niezgodnosciach i trudnosciach w realizacji projektu.
Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane bedq

jako wykonane samowolnie.

Rysunki rozpatrywac¢ razem z rzutami oraz pozostalymi
widokami scian wnetrza.

Wszystkie meble powinny by¢ wykonane w taki sposéb
iz takich materiafow, aby zapewniafy dfugoletniq
trwatos¢ bez pogorszenia sig ich wyglqdu i estetyki.

Przed wykonaniem wyposazenia meblowego wykonawca
musi potwierdzic z Inwestorem ostatecznie
zaakceptowane wyposazenie | urzqdzenia oraz
dostosowa¢ do nich konstrukcje mebli.

Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikowac
lokalizacje przytaczy do wybranych przez Inwestora
urzqdzen (m.in.: przewoddw elektrycznych,
wentylacyjnych, wodnych), oméwi¢ z dostawcg
szczegoly montazu oraz konieczne miejsce na
prowadzenie podlqczen technologicznych, obsfuge
serwisowq urzqdzen oraz dostosowa¢ do nich
konstrukcje mebli.

Wykonawca dokfadne wymiary szuflad, lokalizacje zlewu,
baterii, podfgczenie wody, syfonu, otworow w blacie,
itp. musi dopasowa¢ do wybranych elementow
wyposazenia sanitarnego oraz AGD.

. Wykonawca meblowy na etapie realizacji musi

przewidzie¢ wszystkie otworowania.

. Wykonawca meblowy przed realizacjq musi zweryfikowa¢

na budowie dokfadne wymiary.

. Wszystkie nieopisane materialy, przed realizacjqg muszq

zosta¢ ustalone z Inwestorem oraz Projektantem.

. Fronty wyposazone w mechanizm cichego domykania

"soft close”.

. Wyposazenie AGD zgodnie ze specyfikacjq wyposazenia

sanitarneqo.

LEGENDA:

szkfo ryflowane, przezierne,
bezpieczne, hartowane

pfyta meblowa laminowana w kolorze zoftym,
RESOPAL D483-60 Yellow
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