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DETAL A
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obwolutg miedziang,
wykonany z ptyty meblowe]
laminowanej imitujgce]
beton, np. Resopal
Essential Wall 3562—-RM lub
rownowazny,

noga stalowa o $r. 4cm,

73
°

malowana proszkowo na
kolor biaty mat RAL 9003;

podstawa stofu z blachy

miedzianej zlicowana z
konstrukcjg nogi stalowej;

miedziana podstawa o gr.

DETAL A
SKALA 1:1
Detal obwoluty miedziane;

Tem, wykonana z blachy
miedzianej naturalnej
malowanej lakierem
bezbarwnym, podstawa
musi zapewnia¢ stabilnosé
stofu, wykonawca meblowy
musi ostatecznie obliczy¢
odpowiednig grubos¢ oraz
Srednig podstawy i
przedstawi¢ do akceptaciji
Projektanta Wnetrz;

pfyta meblowa o grubosci

18mm;
blacha montazowa po

obwodzie blatu;

obwoluta miedziana o qr.2

UWAGA:

1. Wszystkie stosowane elementy wyposazenia, umeblowania itp. muszq posiada¢ aktualne

atesty i certyfikaty wymagane przepisami.

2. Przed zambéwieniem oraz realizacjq Wykonawca musi zweryfikowa¢ wymiary oraz ilosci

na miejscu.

mm, wykonana z blachy
miedzianej naturalnej
malowane] lakierem
bezbarwnym;

3. Wskazane w projekcie materialy zostaty wstgpnie zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca mebli przed realizacjq musi przedstawi¢ probki elementéw meblowych do
akceptacji Projektanta Wnetrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm.

4. Wykonawca przed podjeciem jakichkolwiek dziatan zobowiqzany jest informowac

projektanta o wszelkich niezgodnosciach i trudnosciach w realizacji projektu. Wszelkie

niezaakceptowane zmiany traktowane bedq jako wykonane samowolnie.

WIDOK Z GORY

blat wykonany z piyty

meblowej laminowanej,
imitujgcej beton, np.
Resopal Essential Wall
3562—-RM lub réwnowazny;

obwoluta miedziana o gr. 2

WIDOK 3D
bez skali

mm, wykonana z blachy
miedzianej naturalnej
malowane] lakierem
bezbarwnym;

blat wykonany z ptyty

meblowej laminowanej,
imitujgcej beton, np.
Resopal Essential Wall
3562—RM lub réwnowazny

obwoluta miedziana,

wykonana z blachy
miedzianej naturalnej
malowanej lakierem
bezbarwnym;

noga stalowa malowana

proszkowo na kolor biafy
mat RAL 9003;

miedziana podstawa

wykonana z blachy
miedzianej naturalnej
malowanej lakierem
bezbarwnym;

Rysunki rozpatrywa¢ razem z rzutami oraz pozostatymi widokami $cian wnetrza.

Wszystkie meble powinny by¢ wykonane w taki sposdb i z takich materiatdw, aby
zapewniaty dlugoletnig trwatos¢ bez pogorszenia sie ich wygladu i estetyki.

LEGENDA:

laminat imitujgcy beton, np. Resopal
Essential Wall 3562—-RM lub réwnowazny

blacha miedziana naturalna malowana
lakierem bezbarwnym

stal malowana proszkowo na kolor biaty
mat RAL 9003

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT WNETRZ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU ZARZADU
£ODZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. O CZESC
BIUROWA W tODZI PRZY UL. TYMIENIECKIEGO 22G

INWESTOR:

tédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Ul. Tymienieckiego 22G
30-349 t6dz

GENERALNY PROJEKTANT:

\/
/e

JA+KA” AGATA LAPUCHOWSKA, KAROLINA KOWALIK SP. C.
ul. Piramowicza 9/11
90-254 Lodz

ZESPOL PROJEKTOWY:
arch. Agata tapuchowska
arch. Pawet Foks

arch. Alicja Majszak

arch. Przemystaw Mieszalski

BRANZA:

SKALA: DATA:

ARCHITEKTURA t0 28102021
WNETRZ

TYTUL RYSUNKU:

ZABUDOWY MEBLOWE

Stolik w holu w budynku G.0-01

NUMER RYSUNKU:

PROJEKT

¥ SSE

AUTOR FAZA TYP NR REWIZJA

AKA| PW | ZM | 28 | 00



AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na miejscu. 3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacją musi przedstawić próbki elementów meblowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm. 4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie.

AutoCAD SHX Text
5. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza. 6. Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki.

AutoCAD SHX Text
blacha miedziana naturalna malowana lakierem bezbarwnym
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