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1. Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na miejscu. 3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Przed zamówieniem materiału Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wykończeniowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora. Próbki o wymiarze min. ok. 20x30cm. 4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie. 5. Prace wykończeniowe prowadzić na podstawie opisu technicznego oraz rysunków. 6. Wszystkie odcięcia kolorów wykonać dokładnie przy użyciu odpowiednich taśm malarskich. 7. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami 8. Przed zamówieniem materiałów wskazanych w opisie oraz legendzie nalezy przedstawić ich próbki do akceptacji Projektanta Wnętrz 9. Wzór na płytkach gresowych nie może się powtarzać w modułach ustawionych obok siebie. 10. Pod każdy element mocowany do ściany przewidzieć wzmocnienia zgodnie z rzutem budowlanym.
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