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Zasypka wykopu piaskiem

Podsypka tfuczniowa

Podsypka tfuczniowa

UWAGA!

Wymagang wysokos¢ nadstawki (Hn)
uzyskac poprzez odciecie gornej czesci
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Wymiary podano w milimetrach

Odptyw 90,20m

nadstawki typowej do wymaganej wysokosci.
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Rzut wpustu zeliwnego
na tle podstawy betonowe]j

uwagi ogdlne:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszelkie niescistosci z projektem nalezny niezwtocznie zgtosi¢ do projektantéw
3. Nie skalowa¢ z rysunku

Gtéwny Projektant

dwa

domagato wnuk architekci

domagato wnuk architekci

al. 1-go Maja 87 lok. 315 | 90-755 todz
tel. 4223 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
todzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz
zagospodarowaniem terenu na nieruchomosci nr ew. 80/39 obreb 25,
znajdujacej sie¢ w todzi przy ul. Tymienieckiego 22 G.

Lokalizacja

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G; 90-349 t.6dz
dziatka nr ewid. 80/39 obreb W-25 m. £6dz

oraz dziatka nr ewid. 80/13 i 80/35, obreb W-25 m. t£édz

Projektant Nr upr. Podpis
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