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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

11.

1.2,

1.3.

1.4.

2.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Planowana inwestycja obejmuje budowe parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz
zagospodarowaniem terenu na czesci dziatki 80/39 W-25 przy ul. Tymienieckiego 22G w todzi,
dla obstugi budynku siedziby Zarzadu L. SSE.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

wraz z odwodnieniem projektowanego parkingu.

Inwestor

L odzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , £6dz ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Podstawa opracowania

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:500

- Projekt architektoniczno — budowlany zagospodarowania terenu porozbiérkowego
- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

- Uzgodnienia miedzybranzowe

Stan istniejacy i projektowany

Istniejgce zagospodarowanie terenu to teren porozbiérkowy, znajdujgcy sie pomiedzy planowang w ramach
osobnego postepowania rozbudowg istniejgcego budynku biurowego nalezgcego do LSSE S.A.

a ulicg Fabryczna.

W ramach zagospodarowania uzupetniajgcego, dla podniesienia waloréw wizualnych i funkcjonalnych
bezposredniego otoczenia nowego budynku siedziby L SSE, teren ten zostanie przeksztatcony na parking
do dyspozycji uzytkownikéw projektowanego budynku biurowego.

W ramach inwestycji zostang wykonane roboty budowlane polegajgce na:
e budowie parkingu dla samochoddéw osobowych wraz z odwodnieniem (wpusty uliczne)

e budowie instalacji kanalizacji deszczowej — z odprowadzeniem wéd opadowych do otwartego zbiornika
p.poz. znajdujgcego sie na terenie LSSE.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Stan istniejacy sieci i uzbrojenia terenu

Trasa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w zielencach oraz poprzecznie przecina drogi
komunikacyjne na terenie L SSE.

Na trasie projektowanych urzadzen wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. Skrzyzowanie z istniejgcym

i projektowanym uzbrojeniem pokazano na profilach podtuznych.

Czes¢ uzbrojenia oznaczono na profilach jako nieczynne — na podstawie naniesien geodezyjnych oraz na
podstawie informacji uzyskanych od Inwestora.
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Spadek dna instalacji kanalizacji deszczowej zostat narzucony przez zagtebienie istn. otwartego zbiornika
Sciekow na terenie LSSE, przez naturalne uksztattowanie terenu oraz zagtebienie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Szczegoly rozwigzan przedstawione zostaty w czesci graficznej projektu.

2.2. Przebieg instalacji
Dla potrzeb odprowadzenia wody deszczowej z nowoprojektowanego parkingu, na terenie dziatek 80/39,
80/13 i 80/35 zostanie wykonana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej — z wlotem do istniejgcego
otwartego zbiornika wody pozarowe;.
Odwodnienie parkingu bedzie realizowane za pomocga typowych wpustéw ulicznych.
Dodatkowe odwodnienie wjazdu na teren £LSSE od strony ulicy Fabrycznej — bedzie realizowane za
pomocg odwodnienia liniowego ,a-b” zamontowanego w catej szerokosci wjazdu bramowego.
Scieki deszczowe, przed wlotem do otwartego zbiornika, bedg podczyszczane w osadniku piasku (SO)
oraz w separatorze lamelowym (SP).
Dla potrzeb przysztego podtgczenia zlewni z dziatki 80/40, nalezy wykonaé odcinki D20-D20’ i D21- D21°.
Odcinki te pozostang zakorkowane — do czasu rozbudowy.

2.3. Obliczenie ilosci sciekéw deszczowych
Obliczenia ilo$ci Sciekdw deszczowych odprowadzanych proj. instalacjg kanalizacji deszczowej (Srednice
rur i studni oraz wielko$¢ separatora) zostaty wykonane z uwzglednieniem dalszej rozbudowy instalacji —
dla obstugi dz. 80/40 (wtasnos¢ LSSE S.A.).
Qq =y x F x 1/10000

gdzie: Qd - ilos$¢ $ciekdw opadowych w dm?/s
W - wspofczynnik sptywu
F - powierzchnia sptywu w m?

| — miarodajne natezenie deszczu - przyjeto 200 I/s/ha i 300 I/s/ha dla dachéw

2.3.1. Obliczenie ilosci sciekéw deszczowych dla proj. parkingu

- ilos¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych z powierzchni biologicznie czynnej
y1 - wspotczynnik sptywu = 0,1
F+1 - powierzchnia sptywu terendw biologicznie czynnych= 1308 m?
Qq1 = 0,1 x 1308 x (200/10000) = 2,62 dm3/s

- ilos¢ $ciekow deszczowych odprowadzanych z terenu utwardzonego
w2 - wspotczynnik sptywu = 0,8
F2 - powierzchnia sptywu = 3249 m?
Qq2 = 0,8 x 3249 x (200/10000) = 51,98 dm?/s

2.3.2. Obliczenie ilosci $ciekéw deszczowych dla obstugi dz. 80/40

- ilos¢ Sciekéw deszczowych odprowadzanych z powierzchni biologicznie czynnej
3 - wspotczynnik sptywu = 0,1
F3 - powierzchnia sptywu terenéw biologicznie czynnych= 896 m?
Qus = 0,1 x 896 x (200/10000) = 1,79 dm3/s

- ilo$¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych z terenu utwardzonego
4 - wspotczynnik sptywu = 0,8
F4 - powierzchnia sptywu = 2002 m?
Qq4 = 0,8 x 2002 x (200/10000) = 32,03 dm?/s
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- ilo$¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych z dachow
5 - wspotczynnik sptywu = 0,9
Fs - powierzchnia sptywu = 3238 m?
Qqs = 0,9 x 3238 x (300/10000) = 87,43 dm?/s

Qqcatk. = Qa1 + Qa2 + Qqz + Qua + Qus = 2,62 + 51,98 + 1,79 + 32,03 + 87,43 = 175,85 dm’/s

Cata ilos¢ wody zostanie odprowadzona do otwartego zbiornika wody p.poz. znajdujgcego sie po
potudniowej stronie proj. zamierzenia budowlanego.

2.4. Osadnik piasku — dobér i wytyczne realizacji

Dla potrzeb doboru osadnika wykonano obliczenia wymaganej powierzchni osadnika w planie
oraz wysokosci czesci osadowe;j.

Dla obliczonej ilosci sciekéw deszczowych przyjeto osadnik poziomy EOS 2000/3,5 (prod. Ecol-Unicon)
(SO) o parametrach:

— objeto$¢ czynna - 3,5m3,
— $rednica wewnetrzna Dw: — 2000 m,
— gteboko$¢ czesci osadowej -h=1,0m

2.5. Separator substancji ropopochodnych — dobér i wytyczne realizacji
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na wewnetrznej instalacji kanalizacji odprowadzajgcej wody
opadowe z proj. parkingu, nalezy zamontowa¢ wysokosprawny separator substancji ropopochodnych.

Dla przeptywu obliczeniowego dobrano separator lamelowy ESL-Z 20/200 (prod. Ecol-Unicon) (SP)
0 parametrach:

— przepustowos¢ nominalna Qnom — 20,0 dmd/s,
—  przepustowos$é nominalna Qmax — 200,0 dm3/s,
— $rednica wewnetrzna Dw: — 1200 m,

W celu posadowienia separatora nalezy przygotowaé dno wykopu wykonujgc podbudowe o grubosci

min. 10 cm z betonu C8/10, B10 lub dobrze zageszczonej warstwy zwiru czy innego gruboziarnistego
gruntu niespoistego.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu — po sprawdzeniu rzednych — nalezy ustawi¢ korpus separatora,

podigczy¢ rury, zamontowac¢ niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe. Nastepnie nalezy starannie zasypac
wykop zageszczajgc grunt.
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2.6. Rodzaj uzytych materiatéw

Lp. Rodzaj materiatu J"aidn' llos¢ Uwagi

miary

1 KD @& 500 PVC SN-8 (lite) mb 18,90
Rury PVC taczone na kielich i bosy
koniec z uszczelkg gumowg zgodnie z
normg PN-EN 1401,

KD @ 400 PVC SN-8 (iite) mb 50,30

KD & 315 PVC SN-8 (lite) mb 29,50

KD & 250 PVC SN-8 (lite) mb 9,30

KD & 200 PVC SN-8 (lite) mb 107,40

KD & 160 PVC SN-8 (lite) mb 82,50

KD & 500 PE100-RC PN16 SDR11 mb 104,70

KD @ 400 PE100-RC PN16 SDR11 32,80 patrz uwagi dot.
odc.D3-D4—pkt 3.3
opisu

2 Studzienka rewizyjna przelotowa, kregi| szt. 3 Kregi wykonane
zelbetowe @ w 1,50 m — beton min. B-40 z materiatow trwatych
zaopatrzone w  stopnie  wilazowe wodoszczelnych
systemowe lub Zeliwne. charakteryzujacych sie

odpornoscig na czynniki
chemiczne, fizyczne,
biologiczne na $cieranie
i na obcigzenia statyczne
i dynamiczne z zast.
uszczelek, spetniajgce
wymogi normy PN-EN
1917

3 Studzienka osadowa, kregi betonowe & | szt. 10 Kregi wykonane
w 1,20 m — beton min. B-40 zaopatrzone z materiatéw trwatych
w stopnie wtazowe systemowe lub wodoszczelnych
zeliwne. charakteryzujgcych sie

odpornosciag na czynniki
chemiczne, fizyczne,
biologiczne na $cieranie
i na obcigzenia statyczne
i dynamiczne z zast.
uszczelek, spetniajgce
wymogi normy PN-EN
1917

4 Wiazy kanalizacyjne klasy min. D400 z| szt 13
uszczelkg gumowg zamykane na
zatrzask, spetniajgce wymogi normy
PN-EN 124/2000

5 Betonowe studzienki uliczne & szt. 15
500/640mm z syfonem i osadnikiem

6 Wpusty deszczowe — z rusztem szt. 15
uchylnym zeliwnym kl. D400 wg PN-EN
124:2000.

7 Odwodnienie liniowe ACO Drain mb 4,10 Ochrona krawedzi ze
Multiline V300 z zamknieciem stali ocynkowane;j
zatrzaskowym Drainlock + skrzynki szt. 1 nierdzewnej i zeliwa,
odptywowe (h=86cm) przekrdj V, szerokos$¢ w

Swietle 30 cm, ruszt
zeliwny w klasie
obcigzenia D400
zgodnie z PN-EN
1433:2005 +A1
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3. WYTYCZNE REALIZACJI
3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:
e wyznaczenie i przejecie pasa robot
e wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
e oznakowanie i oswietlenie budowy
Przewody istniejgcego i projektowanego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu

(mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) oraz na profilach podtuznych.

3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego
parkingu (odc. D6-D13, D9-D16, D8-D21, D17-D20 wraz z przykanalikami do wpustéw), nalezy prowadzi¢
w wykopach waskoprzestrzennych, z zachowaniem warunkéw normy BN-83/8836-02.
Wykopy o szerokosci min.1,0m wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi
ptytami szalunkowymi, wycigganymi po ich zasypaniu — z potwierdzeniem zageszczenia gruntu po
wyciggnieciu szalunku. Urobek sktadowany bedzie na odktad po jednej stronie wykopu.
Do zasypania wykopdw uzyé¢ gruntéw niespoistych, przepuszczalnych z grupy G-1 (piaskéw, zwiréw,
pospotek). Wymagany wskaznik wodoprzepuszczalnosci min.8 m/d. Warto$¢ wskaznika réoznoziarnistosci
U uzytych gruntéw nie powinna by¢ mniejsza od 5 (pospotki lub piaski) lub 7 (zwiry).
Do wykonania podsypki i obsypki rur kanalizacyjnych na catej dlugosci oraz do zasypania wykopéw
dopuszcza sie wylgcznie piasek — wg PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.”.
Zageszczenie przeprowadzac warstwami grubosci do 30cm.
Wskaznik zageszczenia winien wynosic¢ Is= 1,00.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu wg BN-77/8931-12.
Nadmiar ziemi po budowie kanalizacji i zasypce wykopéw bedzie odwieziony na sktadowisko.
Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego bedg zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych
robét przez podwieszenie lub podparcie.
Na odcinkach D0-D6, instalacja kanalizacji deszczowej bedzie budowana bezwykopowo — przewiert
sterowany.
Komory startowe i odbiorcze nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, z zachowaniem warunkéw normy
BN-83/8836-02. Do zasypania wykopow uzy¢ gruntdw niespoistych, przepuszczalnych z grupy G-1
(piaskdw, zwiréw, pospotek). Do zasypki komér w zielencach dopuszcza sie wykorzystanie gruntu
rodzimego - o ile spetnia podane wymagania.
Zageszczenie przeprowadzac warstwami grubosci do 30cm.

Dla zielehca wskaznik zageszczenia winien wynosic Is= 0,97.

3.3. Odwodnienie wykopow
Naptyw wody do wykopu z opadéw atmosferycznych nalezy wypompowac na powierzchnie terenu
z zastrzezeniem nie zalewania jezdni.
Na wypadek stwierdzenia wody gruntowej na gtebokosci prowadzonych prac ziemnych, sposéb
odwadniania wykopow nalezy dobra¢ do panujacych warunkéw hydrogeologicznych.
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3.4.

Roboty budowlano-montazowe i konstrukcyjne

Rury kanalizacyjne PVC nalezy posadowi¢ na suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym podtozu - na
dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15cm.

Rury zostang zasypane i ubite piaskiem do wysokosci 30cm ponad jej wierzch.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC SN-8 (lite) o srednicach @ 500, @ 400, @ 315,
250, J 200 i @ 160 oraz z rur PE100-RC PN16 SDR11 o $rednicach @ 500 i @ 400 — wg rys. PZT i profili
podituznych, zamieszczonych w projekcie.

Na odcinku D0-D6 instalacje wykona¢ metodg bezwykopowa — przewiert sterowany przy zastosowaniu

rur PE100-RC PN16 SDR11.

Przed przystgpieniem do robét, w miejscach kolizji proj. instalaciji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na odc. D3-D4, przy zblizeniu do istn. gazociaggu DN90

i wodociggu DN200. Po odkryciu kolidujgcych przewodéw nalezy wykonaé¢ pomiary geodezyjne
posadowienia przewodéw, skorygowaé dane na rysunku nr 2.1 i ponownie dobraé¢ rodzaj rur na
odcinku (D3-D4).

Pod ciggami komunikacyjnymi instalacje kanalizacji deszczowej bezwzglednie nalezy wykonywaé
bezwykopowo — bez naruszania nawierzchni.

Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne (10 szt.) z kregdw betonowych & 1,20m klasy B40, fgczone
na uszczelke gumowg oraz studnie rewizyjne (3 szt.) z kregéw zelbetowych @ 1,50m klasy B40,

tagczone na uszczelke gumowa.

Studnie nalezy wykona¢ w catosci w technologii prefabrykowane;.

Studnie bedg przykryte ptytami zelbetowymi z wtazami zeliwnymi & 600mm typu ciezkiego zatrzaskowymi,
z uszczelkg tlumigcg. Zastosowac wtazy kl. D400 wykonane wg PN-EN-124, zamykane na zatrzask,

z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu lub korpus bez kotnierza
tzw. ,pltywajgcy” oraz niewentylowang pokrywg z min. dwoma otworami na haki.

Witazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy obetonowa¢ betonem B-20.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, rozstawione na przemian

w odlegtosci co 30cm w pionie.

Studnie posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypka piaskowg

i dnie na podbudowie z chudego betonu.

Przejscia kanatéw przez scianki muszg by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiliracje wody
gruntowe;j i eksfiltracje sciekow.

W studni D1 zamontowac klape zwrotng DN500 (np. Kessel) — poprzez doczotowe przygrzanie do rury PE.
Wybudowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wtgczy¢ do istn. na terenie poses;ji Inwestora
otwartego zbiornika wody p.poz., poprzez montaz prefabrykowanego betonowego umocnienia (wylotu)
—wg rys. S-1, S-2.1 i karty katalogowej, zamieszczonych w projekcie. Element betonowy wylotu nalezy
posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypkg piaskowgq i dnie

na podbudowie z chudego betonu.
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YV V V V

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” oraz przepisami i zasadami BHP.

Wykonanie robét zleci¢ osobie uprawnionej do prowadzenia tego typu prac.

Wystepujace uzbrojenie podziemne na czas budowy instalacji nalezy zabezpieczyé.
Instalacje w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do geodezyjnej inwentaryzacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentéw — o parametrach

réwnowaznych do okreslonych w projekcie,.

Opracowat:
mgr inz. Magdalena Koralewska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lo6dz, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, dz. 80/39, obreb W-25

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Lédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Inwestor:
90-349 Lodz, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

PROMAK Biuro Projektowo — Inwestycyjne
ul. Rzgowska 208, 93-317 Lodz

Biuro Projektow:

OPRACOWAL.:

mgr inz. MAGDALENA KORALEWSKA, upr. bud. LOD/0336/PO0OS/05
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia (BIOZ)

Niniejsza informacja dotyczy budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla obstugi inwestycji polegajgcej
na budowie parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz zagospodarowaniem terenu na terenie dz. 80/39
przy ul. Tymienieckiego 22G w todzi.

1.

2,

3.

4,

Kolejnosé realizacji poszczeqdélnych obiektow.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych rodzajow robot:
o Wytrasowanie osi kanatow i granic placu budowy

Ustawienie znakéw czasowej organizacji ruchu

Wykonanie wykopow technologicznych

Roboty budowlano — montazowe

Prace odbiorowe

Odtworzenie nawierzchni

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy wystepujg nastepujgce elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Pasy drogowe ulic objetych projektowang inwestycjg

Przewody wodociggowe

Przewody gazowe

Kanaty

Napowietrzne linie elektro — energetyczne

Kable teletechniczne

Kable energetyczne

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystepowania.
Przewiduje sie prowadzenie roboét przy ruchu pojazdéw. Dla uzytkownikéw drogi zagrozenie stanowi¢ mogg
wykopy, sprzet budowlany itp. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ w sgsiedztwie pracujgcych ludzi
i maszyn.
Roboty podlegajg oznakowaniu.
Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwienie wejscia na ten
teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, tasm
itp. albo zapewnienie statego nadzoru.
Dla pracownikéw budowlanych zagrozeniami sg roboty zwigzane z:
o wykonywaniem wykopéw
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeqélnie
niebezpiecznych.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac budowlano — montazowych muszg spetnia¢é wymagania:
o Posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
e Posiada¢ niezbedna wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy oraz
postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem
o Mie¢ wtasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy
e Posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie przeszklenia w
tym zakresie
Fotokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazaé kierownikowi budowy.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokona¢ instruktazu pracownikéw w
oparciu o obowigzujgce przepisy.
Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych
i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i srodkéw zapobiegawczych.
Podczas szkolenia nalezy przedstawic¢ pracownikom obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace terenu placu budowy, obstugiwanych urzadzen, maszyn
i sSrodkow transportu.
Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw okresla
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138).
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5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
W ramach szkolenia powinny by¢ oméwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony ppoz.,

procedury powiadamiania o zagrozeniach, wypadku, awarii oraz wskazanie srodkéw technicznych i
organizacyjnych umozliwiajgcych szybka pomoc i ewakuacje w przypadku pozaru

i innych zagrozen.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej taki jak:
e rekawice ochronne

e okulary ochronne

e gogle lub przytbice ochronne

e ochronniki stuchu

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy
e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom teren placu budowy powinien byé zagospodarowany min.
pod wzgledem nastepujgcych parametréw:

a) ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb przewidzie¢ uniemozliwienie
wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru.

b) drogi komunikacyjne

Nalezy zapewni¢ na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami

i wlasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw pozarowych oraz
utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi

i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzic¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.

c) ciagi piesze

Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego - 1,2m. Przejscia powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradg, sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m.

d) miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
trenie budowy.

e) strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje szczegdlne zagrozenie, ogradza sie balustradami, sktadajgcymi sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m

i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

f) skladowiska materialéw, wyroboéw i urzadzen technicznych.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do skladowania materiatéw

i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substanciji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw przemieszczenie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
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6.

g) lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych
rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii
i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza
sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.
Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych okreéla zatgcznik nr 3 do Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykaz wazniejszych przepisow do stosowania przy projektowanych pracach budowlano-montazowych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13, poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 — w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.6.2002 — zmieniajgce rozporzgdzenie w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31.03.2003 - w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy,

na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 -w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Wytyczne, instrukcje i DTR — ki producentéw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Normy



