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Zatgcznik nr 1
DIK.450.30.2023.MO

Istothne Warunki Zamowienia

I. Charakterystyczne parametry nieruchomosci bedacej przedmiotem zamawianych
ustug.

Budynek Biura Zarzgdu

1. Budynek Biura Zarzadu skftada sie z 8 zespotéw: AB,C,D,EF (stary kompleks
biurowy) oraz G, H (nowowybudowany kompleks biurowy), o réznej wysokosci
i kubaturze. W najwyzszym punkcie wysokos$¢ budynku wynosi 22,93 m,
w najnizszym 10,66 m. Czes¢ przestrzeni, na ktorej majg by¢ prowadzone prace jest
trudnodostepna i wymaga uzycia specjalistycznego sprzetu.

2. Przyblizona powierzchnia zabudowy: .... m?

3. Na budynku A istnieje szklany swietlik dachowy, ktéry wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia przed przystgpieniem do obrébki parapetdw i gzymsdw.

4. Ogniomury, na ktérych maja by¢ prowadzone prace dekarskie, znajdujg sie na
budynku F, E oraz C.

5. Na dachu budynku F, E oraz C zainstalowane sg panele fotowoltaiczne, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania prac. Sposéb zabezpieczenia
paneli musi by¢ wczesniej uzgodniony z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa,
uwzgledniajgcymi prace na wysokosci.

Budynek nr 2,3,4 - ,Bakalland”

1. Jednokondygnacyjny budynek trzynawowy bez podpiwniczenia o konstrukcji
zelbetowej z dachem tukowym. Budynek funkcjonalnie ze sobg potgczony z
wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami technicznymi oraz szatniami i zapleczem
socjalno-sanitarnym w czesci wschodniej oraz biurowym w czesci centralnej,
stuzagcymi do obstugi budynku. Czesci budynku przylegajg dtuzszym bokiem do
siebie z przesunieciem.

2. Przyblizona powierzchnia zabudowy: 2650,00 m?

Budynek nr 41 - Hydrofornia”

1. Budynek niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej z antresolg. Bryta na
planie prostokgta foremnego nie przekraczajgca 7m wysokosci. Murowany
w technologii tradycyjnej z wydzielong pozarowo hydrofornig, posiada ptaski dach
Z attyka.

2. Przyblizona powierzchnia zabudowy: 135,00 m?

Budynek nr 60 — , Trafostacja / Warsztat”

1. Obiekt murowany, wzniesiony w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony o
jednej kondygnacji nadziemnej. Stropy zrealizowane jako masywne, betonowe z
elementéw prefabrykowanych. Bryta obiektu wpisana jest na planie prostokata
nieforemnego o wysokosci nie przekraczajgcej 6m.

2. Przyblizona powierzchnia zabudowy: 457,00 m?
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. Opis przedmiotu i zakresu zamowienia.

Zamawiajgcy, w ramach przedmiotowego zapytania, oczekuje wykonania
nastepujacych robét:

A. Budynek Biura Zarzadu:

Prace naprawcze:

a)
b)
c)

d)

demontaz istniejgcych kolcow na ptaki wraz z utylizacja,

demontaz istniejgcego oswietlenia iluminacyjnego wraz z utylizacja,

skucie odparzonych wypraw cementowych na gzymsach wraz z wywozem
i utylizacjg odpaddw,

naprawa uszkodzonych elementédw gzymsodw,

Szacunkowa ilo$¢ mb. do wykonania naprawy uszkodzonych gzymséw wynosi ok.
100 mb, w rozwinigciu do ok. 50 cm.

Szacunkowa ilo$¢ kolcéw na ptaki wynosi 50 szt.

Szacunkowa ilo$¢ elementéw oswietlenia wynosi 117 szt.

Obrobki z blachy:

a)

b)

c)

przygotowania podtoza do wykonania obrébki blacharskiej (podtoze powinno by¢
wyréwnane, oczyszczone i zagruntowane — zgodnie ze specyfikacjg producentéw
stosowang przez wykonawce materiatéw),

wykonanie obrébki blacharskiej parapetdw zewnetrznych i gzymséw z blachy
powlekanej w kolorze dopasowanym do stolarki okiennej (RAL 7037),

wykonanie obroébki blacharskiej z blachy ocynkowanej, o grubosci 0,7 mm, na rgbek
stojgcy, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037, na ogniomurach na budynku
C, w miejscach wskazanych na rysunku £t SSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU (zat. nr 1a),
montaz nowych kolcéw na ptaki na parapetach oraz gzymsach.

Szacunkowa ilos¢ mb. do wykonania obrdébki blacharskiej parapetéw wynosi
ok. 66 mb., w rozwinieciu do ok. 40 cm.

Szacunkowa ilos¢ mb. do wykonania obrdbki blacharskiej gzymséw wynosi
ok. 200 mb., w rozwinieciu do ok. 50 cm.

Szacunkowa ilos¢ mb. do wykonania obrobki ogniomuréw z blachy wynosi
ok. 36 mb.

Naprawy przy uzyciu papy termozgrzewalnej:

a)

b)

c)

demontazu zdeformowaneji zniszczonej papy w miejscach wskazanych na rysunku
LSSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU (zat. nr 1a) wraz z jej utylizacja,

przygotowanie podtoza do potozenia nowej papy (podtoze powinno byé
wyréwnane, oczyszczone i zagruntowane — zgodnie ze specyfikacjg producentéw
stosowang przez wykonawce materiatéw)

wykonania obrobki z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na ogniomurach na
budynku F i E w miejscach wskazanych na rysunku £ SSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU
(zat. nr1a)

Szacunkowa ilo$¢ mb. starej papy do demontazu i utylizacji wynosi ok. 98 mb.
Szacunkowa ilos¢ mb. do wykonania obrébki ogniomuréw z papy wynosi ok. 62 mb.
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B. Budynek nr 2,3,4 - ,Bakalland”:

a) lokalne wuszczelnienie punktowe pokrycia dachu przy uzyciu papy
termozgrzewalnej;

b) demontaz i utylizacja starej obrdbki blacharskiej na dachu budynku Bakalland,
montaz nowej obrébki blacharskiej na dachu budynku Bakalland - blacha na rgbek
stojacy, ocynkowana, grubosé np. 0,5 mm;

c) obsadzenie wpustéw dachowych zlokalizowanych na powierzchni dachu,
w $srodkowej nawie;

d) obsadzenie nowych koszy spustowych zlokalizowanych na elewacji na rurach
spustowych;

Szacunkowa ilos¢ mb obrdbki blacharskiej na dachu Bakalland: 350 mb;
Szacunkowa ilo$é: 50 m?;

Szacunkowa ilo$¢ wpustéw dachowych do obsadzenia na potaci dachu: 5 szt.;
Szacunkowa ilo$¢ koszy spustowych — przy elewacji: 7 szt.;

C. Budynek nr 41 - ,Hydrofornia”
a) odtworzenie spadku na wschodniej czesci dachu;
b) wyklejenie papy termozgrzewalnej na odtworzonym spadku,

e Szacunkowa ilo$¢ m? pokrycia dachowego do odtworzenia wynosi ok. 12 m2.

D. Budynek nr 60 - ,Trafostacja/Warsztat”

a) uszczelnienie punktowe pokrycia dachu,

b) uszczelnienie komindéw wentylacyjnych,

c) montaz kapturkéw ostonowych na kominach murowanych,

d) przygotowanie podtoza do potozenia nowej papy (podtoze powinno byé
wyréwnane, oczyszczone i zagruntowane — zgodnie ze specyfikacjg producentéw
stosowang przez wykonawce materiatéw),

e) wykonania na odtwarzanych punktach obrobki z dwdch warstw papy
termozgrzewalne;.

a) Pokrycie catej powierzchni dachu preparatem uszczelniajgcym.

e Szacunkowa ilos¢ m? pokrycia dachowego do odtworzenia wynosi ok. 40 m2,

e Szacunkowa ilos¢ m? dachu do impregnacji wynosi ok. 260 m?2,

e Kominy wentylacyjne: 2 rurowe z wyciggiem elektrycznym, 3 rurowe zwykte, 2
murowane (brak kapturkéw ostonowych)

lll. Terminy realizacji ustug

2 miesigce od daty podpisania umowy, ale nie pdzniej niz do 31.12.2023r.

Wykonawca zobowigzany jest do przestawienia harmonogramu prac.
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IV. Rozliczenie robot.

Ostateczne rozliczenie wykonanej ustugi nastagpi w oparciu o obmiar powykonawczy
faktycznie zrealizowanych obrébek blacharskich, z papy i napraw gzymsoéw, na
podstawie protokotu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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