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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu na

nieruchomosci nr ew. 80/39 obreb 25, znajdujacej sie w Lodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

Adres inwestycji:
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 t6dz

Dane ewidencyjne terenu:
dziatka nr ewid. 80/39 obreb W-25 m. Lédz

oraz dziatka nr ewid. 80/13 i 80/35, obreb W-25 m. £6dz

kategoria obiektu budowlanego:
XXII

Inwestor:
tédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Autor opracowania:

domagato wnuk architekci

DWA architektura i urbanistyka
90-755 to6dz, al. 1-go Maja 87 lok.315

data opracowania: wrzesien 2023r.
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— Projekt zagospodarowania terenu

— Projekt architektoniczno — budowlany
— Zataczniki
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domagato wnuk architekci

90-755 t6dz | al. 1-go Maja 87 lok. 315
tel. 42 23 66 313 | 660 898 121
www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu na
nieruchomosci nr ew. 80/39 obreb 25, znajdujgcej sie¢ w Lodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

Adres inwestyciji:

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 L6dz

Dane ewidencyjne terenu:

dziatka nr ewid. 80/39 obreb W-25 m. Lédz

oraz dziatka nr ewid. 80/13 i 80/35, obreb W-25 m. £6dz
kategoria obiektu budowlanego:

XXl

Inwestor:

Lodzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
Autor opracowania:

domagato wnuk architekci

DWA architektura i urbanistyka

90-755 t6dz, al. 1-go Maja 87 lok.315

data opracowania: wrzesien 2023r.

Zespot projektowy:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA nr uprawnien Data opr. / Podpis
spraw.

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk 03/LOOKK/2011
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Wnuk 1/R-172/LOOIA/10
SPECJALNOSC DROGOWA Nr uprawnien
Projektant:
inz. Ryszard Sidorowicz SKL/0096/PWOK/03
Sprawdzajacy:
inz. Janusz Mu$ AG.11.4/AZ/7131-2/502/01
SPECJALNOSC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA Nr uprawnien
Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Witold Makowka 177/86/WL
Sprawdzajacy:
inz. Edward Patka GP.11-460-35/76
SPECJALNOSC INSTALACYJNA SANITARNA Nr uprawnien
Projektant:
mgr inz. Magdalena Koralewska LOD/0336/POOS/05
Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Zbrojewski LOD/0335/PO0OS/05
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Inwestora

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

Obowigzujacy dla dziatki nr 80/39 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -
Uchwata nr XXVIII/483/11 Rady Miejskiej w todzi, z dn. 14 grudnia 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru
miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Targowej, Fabrycznej, Magazynowej i ks. bp.
Tymienieckiego)

Obowigzujgcy dla dziatek 80/13 i 80/35 Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata nr XL/776/2000 o miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta Lodzi potozonej w Lddzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej — kompleksie CENTRUM

Aktualna mapa dc projektowych z 29.06.20123r.

Badania podtoza gruntowego — opinia geologiczna mgr Jan Jeziorski z lipca 2023r.
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SPIS TRESCI:
CZESC OPISOWA:

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

3. Okreslenie projektowanego stanu zagospodarowania terenu

4 Zestawienia:

4.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
4.2 Powierzchnie drég, parkingdw, placow, chodnikow

4.3 Powierzchni biologicznie czynnej

4.4 Pozostate powierzchnie terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy lub decyzjg lokalizacyjng

5. Informacje i dane:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
5.2 O ochronie konserwatorskiej na dziatce / terenie inwestycji

5.3 Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke / teren

5.4 O charakterze przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

7. Pozostate dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
7.1 Oswietlenie

7.2 Nasadzenia

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC GRAFICZNA:

2308 — PB — 101 Projektowane zagospodarowanie terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane
oswiadczam, ze: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu na
nieruchomosci nr ew. 80/39 obreb 25, znajdujacej sie w Lodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

Adres inwestycji:

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

90-349 Lodz

Dane ewidencyjne terenu:

dziatka nr ewid. 80/39 obreb W-25 m. Lédz
oraz dziatka nr ewid. 80/13 i 80/35, obreb W-25 m. £6dz

kategoria obiektu budowlanego:
XXII

Inwestor:

tédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Autor opracowania:
DOMAGALO WNUK ARCHITEKCI

90-755 t6dz, al. 1-go Maja 87 lok.315

data opracowania: wrzesien 2023r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk

03/LOOKK/2011

Wykaz oso6b oséb, biorgcych udziat w opracowaniu projektu, do ktérego dotgczone jest osSwiadczenie oraz
projektantow sprawdzajgcych, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktérego dotgczone jest oswiadczenie:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

nr uprawnien

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk

03/LOOKK/2011

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Wnuk

1/R-172/LOOIA/10

SPECJALNOSC DROGOWA

Nr uprawnien

Projektant:
inz. Ryszard Sidorowicz

SKL/0096/PWOK/03

Sprawdzajgcy:
inz. Janusz Mu$

AG.11.4/AZ[7131-2/502/01

SPECJALNOSC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

Nr uprawnien

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Witold Makéwka

177/86/Wt.

Sprawdzajacy:
inz. Edward Patka

GP.11-460-35/76

SPECJALNOSC INSTALACYJNA SANITARNA

Nr uprawnien

Projektant:

mgr inz. Magdalena Koralewska LOD/0336/POOS/05
Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Zbrojewski LOD/0335/PO0OS/05




PB — BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 2308

CZESC OPISOWA
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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa parkingu dla samochoddéw
osobowych wraz =z infrastrukturg towarzyszgcg oraz zagospodarowaniem terenu na
nieruchomosci nr ew. 80/39 obreb W-25, znajdujgcej sie w todzi przy ul. Tymienieckiego 22 G,
zaspokajajgcego potrzeby parkowania kompleksu 3 LtSSE S.A, w szczegolnosci uzytkownikéw
obiektow zlokalizowanych na dziatkach nr 80/39 i 80/40, obreb W-25 (obie nieruchomosci sg
wiasnoscig tego samego wiasciciela, tj. LtSSE S.A. i wchodzg w skfad kompleksu 3 LSSE S.A.
przy ul. Tymienieckiego). W zakresie projektowanego odprowadzenia wéd deszczowych
z projektowanego parkingu do zbiornika powierzchniowego zaprojektowana zostata instalacja
przebiegajgca przez dziatki nr ewid. 80/13 i 80/35, obreb W-25 m. £édz, réwniez na terenie
kompleksu 3, obejmujgca rowniez wykonanie urzadzenia wodnego i odprowadzenia wod do
zbiornika chionno — odparowujgcego — co stanowito wystgpienie do Wod Polskich w celu

uzyskania decyzji — pozwolenia wodnoprawnego.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony na planowang inwestycje to obszar porozbiorkowy, obecnie
niezabudowany, uporzgdkowany, w znacznej czesci utwardzony ttuczniem.

Od pétnocny teren inwestycji przylega do ogrodzenia posesji zlokalizowanego przy
ul. Fabrycznej; od wschodu na dziatce nr 80/40 znajduje sie budynek przemystowy (hala
przemystowa); od strony potudniowej znajduje sie asfaltowa droga wewnetrzna kompleksu LSSE
S.A, stanowigca réwniez dojazd do dziatki nr 80/40, zas od zachodu do terenu opracowania
przylega zagospodarowanie terenu ukonczonej niedawno inwestycji, polegajgcej na rozbudowie
biur LSSE S.A. (budynek Re-connect).

Od strony ul. Fabrycznej teren opracowania w niedawnym czasie zostat ogrodzony
reprezentacyjnym ogrodzeniem, spéjnym pod wzgledem architektonicznym dla catej posesji od
strony ul. Fabrycznej. W sgsiedztwie ogrodzenia od strony posesiji znajduje sie niewielki obszar
nieutwardzony — trawnik z jedynym na terenie opracowania drzewem - dojrzatg robinig
akacjowa.

W potnocnej i potudniowej czesci terenu opracowania znajdujg sie elementy podziemnej
infrastruktury technicznej. Na potnocy znajdujg sie: nieuzytkowany cieptocigg zaopatrujgcy
w przesztosci wyburzong obecnie hale fabryczng; zewnetrzna instalacja wodociggows;
instalacje i przylgcza sanitarne, pozostate rowniez po wyburzonym obiekcie przemystowym.
Na potudniu terenu opracowania biegnie zewnetrzna instalacja wodociggowa i instalacja
elektryczna.

Ukosnie przez teren opracowania w poétnocno — zachodnim narozniku biegnie kanat

podziemny rzeki Lamus, znajdujgcy sie na znacznej gtebokosci.
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HALA 28
A VYN
@ 6050515

Widok na teren dziatki nr 80/40 inwestycji od strony potudniowej
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3. Okreslenie projektowanego stanu zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe parkingu dla 117
samochodéw osobowych (w tym dwa miejsca dla osoéb niepetnosprawnych) oraz alejek
dojazdowych wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem terenu zielenig urzgdzona.

Projektowane zielefce i nasadzenia drzew stanowig element humanizujacy przestrzen
planowanego parkingu i integrujgcy z zagospodarowaniem terenu sgsiadujgcego, wykonanego
w ramach inwestycji Re-connect, co stanowito gtéwng idee projektowg. Kontynuacje rozwigzan
projektowych w tym zakresie stanowig zaproponowane w koncepcji parkingu charakterystyczne
nasadzenia drzew — wisni japonskiej, w odmianie ,Kanzan”, ktére znajdujg sie obecnie na
przylegajgcym do planowanej inwestycji terenie.

Idea projektowa polega na wizualnym wydzieleniu dwoch obszaréw w obrebie
projektowanego parkingu, tak aby wizualnie zmniejszy¢ jego skale. M.in. w tym celu kazda z jego
czesci (pétnocna i potudniowa, bo takiego dokonano podziatu) posiada inng orientacje alejek
dojazdowych.

W czesci potudniowej projektowanego parkingu alejki majg uktad rownolegly do drogi
wewnetrznej (wsch-zach), w czes¢ pétnocnej prostopadly (pn-pd). W czesci poinocnej na
projektowanych zieleAcach zlokalizowanych pomiedzy rzedami miejsc postojowych
zaprojektowane zostaty zywoptoty grabowe, analogiczne do istniejgcego od strony zachodniej
terenu inwestyciji.

Na styku obu czesci w orientacji wsch-zach zaprojektowany zostat wiekszy zieleniec,
zlokalizowany w osi istniejgcego przy budynku Re-connect szpaleru wisni japonskiej,
z przeznaczeniem na kontynuacje tych nasadzen w ramach projektowanego parkingu.

Istotnym aspektem uwarunkowan zwigzanych z zagospodarowaniem tego terenu jest
jego bezposrednie potozenie przy ul. Fabrycznej oraz wyznaczona w MPZP obowigzujgca linia
zabudowy od strony ul. Fabrycznej, ktorej realizacja obecnie nie jest planowana. W przyszto$ci
teren ten zostanie zabudowany, stanowigc cenny aspekt miastotwérczy na ul. Fabrycznej. Do
tego jednak czasu Inwestor, tj. LSSE S.A., chciatby podnie$¢ walory wizualne i funkcjonalne tego
miejsca — stgd planowana realizacja parkingu.

Projekt obejmuje takze wymiane nawierzchni z asfaltowej na kostke na fragmencie drogi
wewnetrznej kompleksu 3 LSSE S.A. przylegajagcym do parkingu powstatego w ramach
inwestycji Re-Connect oraz przebudowe utwardzenia pieszego, stanowigcego potgczenie

istniejgcej drogi wewnetrznej z utwardzeniami pieszymi wokaét istniejgcego budynku.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przedmiotem zadania projektowego sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu:
— budowy 117 miejsc postojowych (linie wydzielajgce poszczegdlne miejsca postojowe
wykonane zostang kostkg brukowg o kontrastujgcym kolorze) wraz z alejkami
dojazdowymi /nawierzchnia zostanie wykonana z materiatu analogicznego do

zastosowanych przy okazji wcze$niejszy inwestycji na terenie przy budynku siedziby

9
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tSSE S.A., w tym ostatniej zwigzanej z rozbudowg budynku siedziby tSSE S.A. .
postarzanego bruku w kolorze grafitowym/

wymiany nawierzchni z asfaltowej na kostke /specyfikacja utwardzenia j. w./ na

fragmencie drogi wewnetrznej kompleksu 3 £LSSE

budowy utwardzenia pieszego tgczacego istniejgcg droge wewnetrzng z utwardzeniami

pieszymi przy budynku istniejgcym

urzgdzenia terenéw zielonych wraz z nasadzeniami drzew - zastosowane nasadzenia
drzew — wisni japonriskiej stanowig kontynuacje rozwigzan zastosowanych na terenie
Inwestora sgsiadujgcym z planowang inwestycjg

— budowy infrastruktury technicznej tj.: wewnetrzna linia zasilajgca w energie elektryczng
(planuje sie odrebne przytagcze z trafostacji na potrzeby funkcjonowania planowanego
parkingu, zgodnie z zatgczonymi WT z Poleneria); instalacja oswietlenia terenu;
instalacja monitoringu; instalacja zasilenia w energie elekiryczng: szlabandéw
(wjazdowych i wyjazdowych) wraz z punktami kontroli dostepu i miejscami
automatycznego poboru opfat na parkingu; uwaga: instalacja teletechniczna fgczgca
projektowany parking i budynek istniejacy zaktada wykorzystanie istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej na terenie kompleksu 3 tSSE S.A. i nie jest objeta wnioskiem o

pozwolenie na budowe

— instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia terenu z odprowadzeniem
wod do zbiornika powierzchniowego zlokalizowanego na dziatce nr 80/35 (poprzez
dziatke nr 80/ 39 80/13)

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Przewidywane wykonanie utwardzen w tradycyjnej formie Kkostki betonowej,
z wykonaniem instalacji odwodnienia wtgczonej do zbiornika powierzchniowego zlokalizowanego
na dziatce nr 80/35 (poprzez dziatke nr 80/ 39 i 80/13), co stanowito przedmiot wystgpienia do

Waod Polskich w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

c) Uklad komunikacyjny

Planowana inwestycja obstugiwana bedzie z drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na
terenie kompleksu 3 LSSE S.A. od strony potudniowej terenu planowanej inwestycji. Wijazd/
wyjazd na teren projektowanego parkingu bedzie sie odbywat przez szlaban wjazdowy/
wyjazdowy - oba wyposazone w urzgdzenia kontroli dostepu na parking (urzadzenia wydajgce
bilety parkingowe oraz sczytujgce z nich informacje o dokonanej optacie, uprawniajgcej
do wyjazdu).

W zrealizowanym w ramach odrebnej inwestycji ogrodzeniu terenu od strony
ul. Fabrycznej zachowany zostat wjazd na teren kompleksu 3 LSSE S.A. - projektowany parking
nie zmienia warunkéw dostepu komunikacyjnego na teren kompleksu 3 £LSSE S.A. i umozliwia

funkcjonowanie tego zjazdu technicznego z dostepem do pozostatej czesci kompleksu LSSE

10
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S.A. W ramach inwestycji w/w istniejagcy zjazd techniczny wyposazony zostanie w szlaban
wjazdowy/ wyjazdowy - oba wyposazone w urzgdzenia kontroli dostepu na parking (urzgdzenia
wydajgce bilety parkingowe oraz sczytujgce z nich informacje o dokonanej optacie, uprawniajgcej
do wyjazdu), co w przysztosci w wyniku ewentualnych podziatéw dziatek na terenie kompleksu 3

da mozliwos¢ wykorzystania tego zjazdu jako zwyktego, dwukierunkowego.

Zgodnie z pkt. 3 w sposéb celowy dokonano podziatu wewnetrznego uktadu komunikaciji
na projektowanym parkingu na strefe poinocng, z potudnikowym ukfadem alejek dojazdowych
oraz strefg potudniowa, z alejkami w ukiadzie roéwnoleznikowym, rownolegtym do drogi

wewnetrznej na terenie kompleksu 3 £LSSE S.A.

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne dla drég:
Droga wewnetrzna oraz miejsca postojowe:

- kostka betonowa* gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0 + 63mm) gr. 10+15cm

Droga wewnetrzna (KR3) oraz miejsca postojowe o wzmochnionej konstrukcji:
- kostka betonowa* gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-63mm),

E2 >=180MPa, gr. 40cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego Rm >= 5MPa,

E2>=100 MPa gr. 18cm

- warstwa ulepszonego podtoza z pospdtki gr. 25 cm

Obramowanie drogi wewnetrznej od strony terenow zielonych stanowi¢ bedzie kraweznik
(15x30)cm w $wietle 10cm. Obramowaniem od strony chodnika oraz wysp dzielgcych bedzie
kraweznik (15x30)cm w swietle 10cm lub kraweznik (15x22)cm w Swietle Ocm.

Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ kostkg granitowa.

Chodnik / wyspy dzielgce

- kostka betonowa*, gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-31,5mm), E2>=80MPa,
gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego Rm >=2MPa, E2>=50MPa,

gr. 15 cm
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Obramowaniem chodnika od strony terenéw zielonych bedzie obrzeze betonowe (8x30)cm. Od
strony drogi wewnetrznej obramowanie stanowic¢ bedzie kraweznik (15x30)cm w Swietle 10cm
lub kraweznik (15x22)cm w $wietle Ocm. Obramowanie wyspy dzielgcej bedzie kraweznik

betonowy (15x30)cm w swietle 10cm.

Wymiana nawierzchni:

- kostka betonowa* gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-63mm),
E2 >=180MPa, gr. 40cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego Rm >= 5MPa,
E2>=100 MPa gr. 18cm

- warstwa ulepszonego podtoza z pospotki gr. 25 cm

Obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy (15x30)cm w $wietle 10cm lub kraweznik

betonowy (15x22)cm w Swietle Ocm.

* kostka betonowa o odcieniu szaro$ci dostosowanym do nawierzchni wykonanej w
ramach projektu rozbudowy budynku siedziby zarzadu £t SSE S.A. - powstaty w niedawnym

czasie budynek re-connect wraz przylegfym zagospodarowaniem terenu

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

Instalacje elektryczne na parkingu bedg zasilane w energie elektryczng z kablowego ztgcza
zasilajgco-pomiarowego.

Wstepna lokalizacja ztgcza zasilajgco-pomiarowego pokazana zostata na planie
zagospodarowania terenu.

Wykonanie ztgczy w gestii Dostawcy en-el na podstawie oddzielnego opracowania.

Kable zasilajgce prowadzony od ztgcza do:

o Projektowanej szafki sterujgco-zasilajgcej oswietlenia zewnetrznego

Kabel zasilajgcy typu YKY 4x4mm? od zigcza do projektowanej szafki SO prowadzi¢ po trasie
pokazanej na planie zagospodarowania terenu.

Zasilanie rezerwowane i gwarantowane

Nie przewiduje sie wykonania zasilania rezerwowanego i gwarantowanego.

Pomiar rozliczeniowy en-el

Uktad pomiarowy zostanie wykonany przez Dostawce en-el.

12
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Dane elektroenergetyczne planowane

. Moc zainstalowana; Pi = 5,0 kW
. Moc obliczeniowa; Pu = 3,0 kW
) Napiecie zasilania; Un = 400V

o Wspodiczynnik mocy; tgp = 0,4

° Prad obliczeniowy; lo = 4,7A

) Ukfad sieci zasilajgcej — TN-C

Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych
Kable uktada¢ na gtebokosci minimum 0,7 m (z zachowaniem odlegtosci ok. 20cm ponizej ptyty
konstrukcyjnej parkingu) od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na podsypce piaskowej,
kable przykry¢ 20 cm warstwg piasku i folig PCV w kolorze niebieskim.
Wszystkie kable uktada¢ w rurach ostonowych.
Na catej trasie co 10m, przy przepustach ostonowych i studni kable zaopatrzyé w znaczniki z
trwatymi oznaczeniami:
Typ kabla
Oznaczenie uzytkownika kabla
Rok utozenia kabla
Relacja kabla
Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z normg SEP-E-004
Szafka zasilajgco sterujgca oswietlenia zewnetrznego
Szafke wykona¢ w obudowie podziemnej z tworzywa termoutwardzalnego.
Lokalizacje szafki pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Schemat szafki pokazano na rysunku PT.E.S.SO
Wszystkie aparaty nalezy oznaczy¢ zgodnie ze schematem, wewnatrz rozdzielnic umiesci¢
zalaminowane schematy powykonawcze oraz liste materiatowg z numerami i opisami obwoddw.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Nie przewiduje sie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Oswietlenie terenu wykona¢ oprawami LED instalowanymi na niskich stupach stalowych.
Lokalizacje latarni pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Ostateczne rozwigzanie - wedtug projektu architektonicznego.
Instalacja potgczen wyrownawczych i uziemienia
Instalacje uziemiajgcg wykonacé, jako uziom prowadzony wspodlnie z kablami zasilajgcymi
bednarkg ocynkowang min Fe/Zn 25x4mm.
Rezystancja instalacji uziemiajgcej < 10 Q, w razie koniecznosci stosowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.
Lokalnymi potgczeniami wyrdwnawczymi objgc:

o Szyny PE rozdzielnic
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o Urzgdzenia technologiczne — zgodnie z DTR

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrona przed uszkodzeniem realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o odpowiednim stopniu ochrony.

Ochrona uzupetniajgca zrealizowana jest przez zastosowanie wytacznikdw réznicowo prgdowych
0 znamionowym pradzie réznicowoprgdowym 30 mA.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w miare potrzeb dostosowujac je do instalowanych
urzgdzen.

Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ instalowaé ograniczniki
przepiec:

o w szafce SO zainstalowac ogranicznik przepie¢ typ T1+T2, zapewniajacy ochrone na
poziomie 1,5kV,

) w szafce ST zainstalowa¢ ochronniki typ T3 zapewniajgce ochrone na poziomie 1,5kV,
Ochronniki potgczy¢ z szynami uziemiajgcymi i odbezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami
Producenta.

Instalacja kamer ochrony

Instalacje kamer zewnetrznych wykonac¢ w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania
terenu.

Zasilanie kamer — switch z funkcjg POE instalowany w szafce ST na terenie parkingu, switch
potgczy¢ linig Swiattowodowg z pomieszczeniem 03 w istniejgcym budynku, trase linii
Swiattowodowej pokazano na planie zagospodarowania terenu, wykorzystac istniejgcg
kanalizacje kablowa.

Wejscie do budynku wykona¢ w systemowym przepuscie kablowym wodo i gazoszczelnym.
W pomieszczeniu 03, Swiattowdd zakonczy¢ na przetgcznicy swiattowodowe;.

Potgczenie pomieszczenia 03 z istniejgca serwerownig oraz siec logiczna w budynku —
istniejgce.

Szafka teleinformatyczna ST

Szafke wykonac w typowej obudowie zewnetrznej instalowanej na studni kablowe;.

Szafka w wyposazona w panel wentylacyjny z funkcjg grzania z czujnikiem temperatury.

Lokalizacje szafki pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Instalacje sanitarne:

W ramach inwestycji zostang wykonane roboty budowlane polegajgce na:
e budowie parkingu dla samochoddw osobowych wraz z odwodnieniem (wpusty uliczne)
e budowie instalacji kanalizacji deszczowej — z odprowadzeniem wéd opadowych do otwar-

tego zbiornika wodnego znajdujgcego sie na terenie LSSE.
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Roboty ziemne przy budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
prowadzi¢ w wykopach wagskoprzestrzennych, z zachowaniem warunkéw normy BN-83/8836-02.
Wykopy o szerokosci min.1,0m wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem Scian
rozporowymi plytami szalunkowymi, wycigganymi po ich zasypaniu — z potwierdzeniem
zageszczenia gruntu po wyciggnieciu szalunku.

Pod jezdnig asfaltowg (droga wewnetrzna) i na terenie z liczng infrastrukturg podziemna

kanalizacje przewiduje sie wykonac bezwykopowo (odcinki od studni D5 w kierunku stawu).

2.1 Obliczenie ilosci $ciekéw deszczowych dla proj. parkingu
Qq =y x F x1/10000

gdzie: Qd - ilo$¢ sciekow opadowych w dm?/s
y - wspotczynnik sptywu
F - powierzchnia sptywu w m? (dla uktadu docelowego)

| — miarodajne natezenie deszczu - przyjeto 200 I/s ha

- ilos¢ sciekdw deszczowych odprowadzanych z powierzchni biologicznie czynnej

y1 - wspotczynnik sptywu = 0,1
F. - powierzchnia sptywu terenéw biologicznie czynnych= 1308 m?
Qg1 = 0,1 x 1308 x (200/10000) = 2,62 dm®/s

- ilo$¢ Sciekdéw deszczowych odprowadzanych z terenu utwardzonego

y2 - wspotczynnik sptywu = 0,8
F. - powierzchnia sptywu = 3249 m?
Qg = 0,8 x 3249 x (200/10000) = 51,98 dm?/s

Cata ilos¢ wody zostanie odprowadzona do otwartego zbiornika wody p.poz. znajdujgcego sie po

potudniowej stronie proj. zamierzenia budowlanego.

2.2. Przebieg instalacji i parametry techniczne
Odwodnienie parkingu wykona¢ za pomocg wpustow (Wp1 — Wp15).

Wpusty wykonac jako betonowe studzienki uliczne @ 500/640mm z syfonem i osadnikiem,
na ktoérych nalezy zamontowac wpusty deszczowe — z rusztem uchylnym zeliwnym kl. D400 wg
PN-EN 124:2000. Dodatkowe odwodnienie wjazdu na teren £LSSE z ul. Fabrycznej — wykonac¢ za
pomocg odwodnienia liniowego, zamontowanego w catej szerokosci wjazdu bramowego.

Srednice rur, opis studni zgodnie ze zbiorczym rysunkiem branz PZT.
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2.3. Separator substancji ropopochodnych
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na wewnetrznej instalacji kanalizacji odprowadzajgcej
wody opadowe z proj. parkingu, nalezy zamontowaé wysokosprawny separator substancji
ropopochodnych.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto separator lamelowy. Szczegéty rozwigzan w

Projekcie Technicznym branzy sanitarnej.

f) uksztattowanie terenu i ukltad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Rzedne terenu oraz uktad zieleni pokazane zostaty na rysunku PZT.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren planowanej inwestycji bedzie powigzany z drogami publicznymi poprzez droge

wewnetrzng na terenie kompleksu LSSE S.A., ktora potgczona jest z ul. Tymienieckiego.

4 Zestawienia:
a) Powierzchnia dziatek Inwestora przeznaczonych na planowang inwestycje
Powierzchnia terenu opracowania zwigzany z budowg parkingu (fragment dziatki nr 80/39): 4557

m2

b) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie zabudowy, nie ma réwniez na terenie pod

nig przewianym istniejgcej zabudowy.

c) Powierzchnie drég, parkingow, placéw, chodnikéw

Powierzchnia terenu opracowania parkingu (fragment dziatki nr 80/39): 4557 m2
Pow. biologicznie czynna: 1203,89 m2

Pow. utwardzone: 3353,11 m2 w tym:

- miejsca postojowe (117 miejsc postojowych): 1500,87 m2

- dojazdy: 1807,04 m2

- dojscia: 45,2 m2

Dodatkowy zakres prac objetych niniejszym wnioskiem:

- nawierzchnia do remontu (wymiana istniejgcego asfaltu na kostke betonowa, jak na
pozostatych utwardzeniach) - 119,95 m2

- chodnik do usuniecia- 11,02 m2

- projektowane dojscie piesze dostosowane dla oséb NPS- 46,33 m2
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d) Powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia terenu zielonego — projektowane zielence 1203,89 m2

e) Pozostale powierzchnie terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy lub decyzjg lokalizacyjna

W MPZP obowigzujgcym dla terenu na, ktérym planowane sg miejsca postojowe tj. Uchwata nr
XXVI11/483/11 Rady Miejskiej w todzi z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru todzi potozonej
w rejonie ulic: Targowej, Fabrycznej, Magazynowej i ks. bp. Tymienieckiego - teren oznaczono
symbolem 1PU — w par. 4 pkt. 5, podpunkt 8) nalezy zachowaé wskaznik powierzchni
biologicznie czynnej dla dziatki minimum: 5%.

Parking zlokalizowany jest na dziatce nr 80/39, na ktérej po wybudowaniu parkingu zachowana
zostanie w sumie nastepujgca powierzchnia biologicznie czynna dla dziatki:

pow. dziatki nr 80/39 = 2,6704 ha

pow. terenéw biologicznie czynna po wybudowaniu parkingu = 9758 m2 (36,54 %)

W MPZP obowigzujgcym na terenie, gdzie prowadzona bedzie infrastruktura podziemna
zwigzana z odprowadzeniem wod deszczowych z projektowanego parkingu tj. Uchwata nr
XL/776/2000 Rady Miejskiej w todzi z dnia 24 maja 2000r. o miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w todzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej — kompleksie CENRUM brak dodatkowych wymogow

w zakresie pozostatych powierzchni, odnoszgcych sie do charakteru przedmiotowej inwestyciji.

5. Informacje i dane:
5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
W obu w/w MPZP brak jest ograniczen lub zakazéw odnoszacych sie do charakteru

przedmiotowej inwestycji.

5.2 O ochronie konserwatorskiej na dziatce / terenie inwestycji

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkdw - nieruchomos¢ znajduje sie na terenie
zespotu budowlanego figurujgcego w rejestrze zabytkéw nieruchomych wojewddztwa tédzkiego
pod nr A/44 (decyzja z dn. 20.01.1971r.), ktdry obejmuje obiekty historyczne zwigzane z
zespotem fabryczno — rezydencjonalno — mieszkalnym dawnych zakladéw Scheiblera i
Grohmana.

Obszarowy podlega réwniez ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XXVII11/483/11 Rady Miejskiej w todzi, z dn.
14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla czesci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Targowej, Fabrycznej, Magazynowej

i ks. bp. Tymienieckiego.
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Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje WUOZ na prowadzenie przewidzianych

w niniejszym projekcie robét budowlanych.

5.3 Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke / teren

Inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej.

5.4 O charakterze przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco

oddziatywac negatywnie na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Planowana inwestycja nie wptywa na warunki ochrony pozarowej na terenie kompleksu 3
w LSSE S.A.

7. Pozostate dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
7.1 Oswietlenie

Projektowane oswietlenie projektowanego parkingu realizowane bedzie w oparciu
o lampy (model, kolorystka), ktore wykonano w ramach rozbudowy budynku siedziby Zarzadu
LtSSE S.A. - powstaly w niedawnym czasie budynek Re-connect wraz z przylegtym

zagospodarowaniem terenu.
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LT

Dane ogdlne:
korpus oprawy:

Typ montaiu:

Klasa szczelnosci IP:

zakres tem peratury
pracy:

Tywotnoéc LBOB10:

aluminium
shup
65

od -40°C do +45°C
100 DODA

Odpomost na uderzenie 10

[K:

Dane elektryczne:
Napigcie znamionowe:

cezpstotliwo st
Inamionowa:

namianowa moc
Dprawy:

klasa ochrannosci:
okablowanie:
Scigmnianie:
Dane optyczne:
Ukfad optyczny:
materat:

emisja swiatta:
Rozsyt swiatta:

Dane Swietlne:
Iridho éwiath:

Wskainik oddawania
bamw:

tolerancja barwowa
SDCM:

Tolerancja strumignia
Swietlneg o

220-240VAC
0-B60Hz

1TW, 33W, BTW

I
przelotowe
DALl

soczewka
FIMA
bezposrednia
symetryczny

LED
=80

350CM

+-10%

Karta katalogowa proponowanych opraw
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LT DOUBLE

Dane ogdlne:

korpus aprawy: aluminium

Typ montaiu: shup

Klasa szozelnodei P 65

;f:;ﬁ emperatiy o4 4gec do 45°C
Iywotnodt LBOBI0: 100 D00k

Odpomosc na uderzenia

IK:

Dane elektryczne:

10

2308

Napigcie znamionowe: 220-240V AC
czestotliwoss 50-60Hz
znam?unﬂwa: i
:namluguwa moc AW, BEW. 134W
Oprawy: 150
kasa ochrannoéci: | o
okablowanie: przelotowe
cigmnianie: DALl
Dane optyczne:
Uktad optyczny: soczawka
materiat PR
emisja swiafta: bezposnednia
Rozsyt swiatfa: symetryczny
Dane $wietlne: =
Irtidto $wiatha: LED &
WskaZnik oddawania
barw: 80
tolerancja barwawa
N 3S0DCM
Tolerancja strumienia |
Swietlnego: - 10%
é.ﬁ

7.2 Nasadzenia

Na terenie objetym inwestycjg projektowane sg zielence (trawniki) o szer. 1,5m,
rozdzielajgce rzedy miejsc postojowych.

Pomiedzy zaprojektowang strefg potnocna i potudniowg parkingu przewidziany jest
szerszy zieleniec, z nasadzeniami drzew, kontynuujgcych linie i gatunek tych posadzonych
w ramach zagospodarowania terenu przy budynku Re-connect.

W czesci poétnocnej terenu opracowania, wzdtuz istniejagcego ogrodzenia przy

ul. Fabrycznej oraz przy jedynym istniejagcym drzewie na tym terenie zaprojektowano trawniki.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1) Przepisy prawa, w oparciu ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2) Zasieg obszaru oddziatywania:

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 80/39 obreb W-25 m. £6dz oraz
w zakresie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 80/13 i 80/35, obreb W-25
m. toédz. Z uwagi na znaczne odlegtosci projektowanego parkingu od granicy z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi, za wyjatkiem dziatki nr 80/40 obreb W-25 ktdra nalezy do tego samego
inwestora, a projektowane zagospodarowanie terenu ma stuzy¢ réwniez potrzebom

uzytkownikéw budynku zlokalizowanego na terenie dziatki 80/40.

Przedmiotowa inwestycja oddziatuje:

e w zakresie ochrony przeciwpozarowej — brak oddziatywania /projektowany parking nie
powoduje zmiany obstugi istniejgcych obiektow w zakresie ochrony ppoz/

e w zakresie odlegtosci stanowisk postojowych — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich od:

par. 19 pkt. 1 1) od placu zabaw, boiska dla dzieci i miodziezy /nie dotyczy, brak takich obiektow
w blizszej i dalszej odlegtosci/; od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
w budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, budynku mieszkalnego, zamieszkania
zbiorowego /nie dotyczy, brak obiektéw o takiej funkcji w blizszym i dalszym sgsiedztwie —
najblizsze obiekty: budynek na dziatce nr 80/39 o funkcji biurowej, budynek na dziatce nr 80/40
funkcja przemystowa/

par. 19 pkt. 2 1) od granicy dziatki w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych min.
16m, za wyjgtkiem gdy sgsiednia dziatka jest dziatka drogowg (par. 19 ust. 7) — warunek
spetniony, z uwagi na fakt, ze dziatka nr 80/40, w zblizeniu do ktérej zlokalizowany jest
projektowany parking stanowi wtasnos¢ Inwestora i de facto stanowi wraz z innymi nalezgcymi
do Inwestora jeden kompleks zabudowy przemystowej (Kompleks 3), a projektowany parking
bedzie zaspokajat potrzeby parkingowe réwniez uzytkownikow tej dziatki.

o W zakresie zacienienia — nie dotyczy

e w zakresie przestaniania — nie dotyczy

e w zakresie ochrony srodowiska naturalnego — brak oddziatywania, zgodnie z Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Planowana inwestycja, nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko; w
zakresie odprowadzenia wod z parkingu po podczyszczeniu do zbiornika powierzchniowego

znajdujgcego sie na dziatlce nr 80/35 w Kompleksie 3 uzyskano decyzje — pozwolenie
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wodnoprawne z Wéd Polskich

e w zakresie ochrony przyrody — brak oddziatywania, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody. Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter i odlegtos¢ od form
ochrony przyrody, nie bedzie w sposéb bezposredni oraz posredni oddzialywa¢ na obszary
chronione.

e w zakresie ochrony zabytkéw — uzyskana zostata decyzja WUOZ na prowadzenie planowanych
robot

e W zakresie prawa wodnego — uzyskano decyzje — pozwolenie wodnoprawne z Wad Polskich

Na podstawie w/w analizy stwierdzam, ze obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie

do dziatki nr 80/39 i 80/40 oraz dziatlek nr 80/13 i 80/35, nie wprowadzajac w zwigzku
Z projektowanymi obiektami ograniczen w zabudowie sasiednich nieruchomosci.

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk

nr uprawnien budowlanych: 03/LOOKK/2011
Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Jacek Wnuk

nr uprawnien budowlanych: 1/R-172/LOOIA/10
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