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OSWIADCZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r.
z pbzniejszymi zmianami w tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z
2004r. poz. 888 dot. art. 20 ust 4, Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r oswiadczam, ze Projekt Budowlany wraz ze
wszystkimi jego elementami, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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2. Zaswiadczenia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WF5-BJZ-KCH *

Pan Witold MAKOWKA o numerze ewidencyjnym tOD/IL/8681/09

adres zamieszkania ul. Ksiezycowa 23, 92-701 Wodka

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczrej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie ocswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjrpm:

tOD-W1R-51R-70M *

Pan Edward PAEKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0303/02

adres zamieszkania ul. Rojna 35 m. 45, 91-134 tadi

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyrmagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2022-11-30 roku przez:

Plotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady Lédzkie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78" K.c.

§ L. Do rachowania elektronicane] formy czynnodel prawne] wystarcza zloienie oswiadczenia woll w postaci elektronicene| | apatrzenie o
kwalifikowanym podpisem elektroniczngm,

§ 1. Déwladczenle woll lotone w formie elektroniczne) jest réwnowaine z oéwiadczeniem woll tlotonym w formie pisemnel.

* Waeryfikaciy poprawnosd danych w niniejszym zaswiatczeniu mosna sprawdzic za pomocq numeru weryfikscyinego zadwiadczenia na

stranie Polskie] (zby Intynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sig ¢ biurem wilaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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OPIS TECHNICZNY

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sa:

e Projekt architektoniczny i budowlany
e Projekty branzowe

*  Wytyczne Inwestora

e Obowigzujace przepisy i normy.

Projekt obejmuje:
e Linie zasilajgce
e Rozdzielnice zasilajace.
e Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
* Instalacje zasilania.
e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.
* Instalacje kamer ochrony - CCTV
e Instalacje logiczna
* Inne instalacje teletechniczne

4. Uwagi ogolne

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zostaty
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegoétowe procesy, kidre
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie zmiany
metody, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. do przedstawionych w opisie przedmiotu
zamoéwienia jedynie po uzyskaniu zgody Inwestora i projektanta.

Zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie
gorszych niz wskazane w dokumentacji wymagajg jednoznacznej zgody Inwestora.

Ostateczne rozwigzania techniczne Wykonawca jest obowigzany uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi
Inwestora i projektantem.

5. Zasilanie w energie elektryczng podstawowe

Instalacje elektryczne na parkingu bedg zasilane w energie elektryczng z kablowego ztgcza zasilajgco-
pomiarowego.
Wstepna lokalizacja ztgcza zasilajgco-pomiarowego pokazana zostata na planie zagospodarowania
terenu.
Wykonanie ztgczy w gestii Dostawcy en-el na podstawie oddzielnego opracowania.

Kable zasilajgce prowadzony od ztacza do:

¢ Projektowanej szafki sterujgco-zasilajgcej oswietlenia zewnetrznego

Kabel zasilajacy typu YKY 4x4mm? od ztgcza do projektowanej szatki SO prowadzi¢ po trasie

pokazanej na planie zagospodarowania terenu.

6. Zasilanie rezerwowane i gwarantowane
Nie przewiduje sie wykonania zasilania rezerwowanego i gwarantowanego.
7. Pomiar rozliczeniowy en-el
Uktad pomiarowy zostanie wykonany przez Dostawce en-el.
8. Dane elektroenergetyczne planowane

e Moc zainstalowana; Pi = 5,0 kW
¢ Moc obliczeniowa; Pu = 3,0 kW
* Napiecie zasilania; Un = 400V

e Wspdtczynnik mocy; tgd = 0,4

e Prad obliczeniowy; lo = 4,7A

e Uktad sieci zasilajgcej — TN-C



9. Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych

Kable uktada¢ na gtebokosci minimum 0,7 m (z zachowaniem odlegtosci ok. 20cm ponizej ptyty
konstrukcyjnej parkingu) od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na podsypce piaskowej, kable
przykry¢ 20 cm warstwg piasku i folig PCV w kolorze niebieskim.

Wszystkie kable uktada¢ w rurach ostonowych.
Na catej trasie co 10m, przy przepustach ostonowych i studni kable zaopatrzy¢ w znaczniki z trwatymi
oznaczeniami:
e Typ kabla
e Oznaczenie uzytkownika kabla
*  Rok utozenia kabla
¢ Relacja kabla
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004

10. Szafka zasilajgco sterujaca oswietlenia zewnetrznego

Szafke wykona¢ w obudowie podziemnej z tworzywa termoutwardzalnego.

Lokalizacje szafki pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Schemat szafki pokazano na rysunku PT.E.S.SO
Wszystkie aparaty nalezy oznaczy¢ zgodnie ze schematem, wewnatrz rozdzielnic umiescic¢
zalaminowane schematy powykonawcze oraz liste materiatowg z numerami i opisami obwodéw.

11. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Nie przewiduje sie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
12. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie terenu wykonaé oprawami LED instalowanymi na niskich stupach stalowych.
Lokalizacje latarni pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Ostateczne rozwigzanie - wedtug projektu architektonicznego.

13. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia

Instalacje uziemiajgcg wykonac, jako uziom prowadzony wspoélnie z kablami zasilajgcymi
bednarkg ocynkowang min Fe/Zn 25x4mm.
Rezystancja instalacji uziemiajgcej < 10 Q, w razie koniecznosci stosowac¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.
Lokalnymi potgczeniami wyréwnawczymi objgé:
e Szyny PE rozdzielnic
e Urzadzenia technologiczne — zgodnie z DTR

14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed uszkodzeniem realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obud6w i oston o odpowiednim stopniu ochrony.
Ochrona uzupetniajagca zrealizowana jest przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo prgdowych o
znamionowym pradzie ré6znicowoprgdowym 30 mA.
Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w miare potrzeb dostosowujgc je do instalowanych
urzadzen.

15. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ instalowaé ograniczniki przepiec:
e w szafce SO zainstalowac ogranicznik przepiec typ T1+T2, zapewniajgcy ochrone na poziomie
1,5kV,
e w szafce ST zainstalowac ochronniki typ T3 zapewniajgce ochrone na poziomie 1,5kV,
Ochronniki potagczy¢ z szynami uziemiajgcymi i odbezpieczyé¢ zgodnie z wymaganiami Producenta.

16. Instalacja kamer ochrony

Instalacje kamer zewnetrznych wykona¢ w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu.
Zasilanie kamer — switch z funkcja POE instalowany w szafce ST na terenie parkingu, switch potgczyé
linig $wiattowodowg z pomieszczeniem 03 w istniejgcym budynku, trase linii Swiattowodowej pokazano
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na planie zagospodarowania terenu, wykorzystaé istniejagca kanalizacje kablows.

Wejscie do budynku wykonaé¢ w systemowym przepuscie kablowym wodo i gazoszczelnym.

W pomieszczeniu 03, swiattowdd zakonczy¢ na przetacznicy swiattowodowej.

Potaczenie pomieszczenia 03 z istniejgcg serwerownig oraz sie¢ logiczna w budynku - istniejgce

Architektura systemu CCTV
System CCTV musi byé rozwigzaniem w petni sieciowym opartym o architekture IP.
e System oparty na architekturze klient-serwer.

e Projektowany system powinien wspiera¢ kamery oraz urzadzenia rejestrujgce Inwestora w jednym
systemie.

e Analiza obrazu - System inteligentnej analityki obrazu powinien gwarantowac poprawnosc
detekcji zdarzen przy uwzglednieniu identyfikacji obiektow (w szczegdlnosci odrdznianie oséb od
przedmiotéw, pojazddw i zwierzat) oraz zaktdcen wynikajgcych z warunkdw atmosferycznych
(mgty, deszczu, ruchu lisci, ptynacej wody, itd.).

e Rejestrowany materiat CCTV winien by¢ przechowywany przez okres minimum 30 dni.

Minimalne wymagania dla kamer:
e przetwornik obrazu: CMOS ze skanowaniem progresywnym, format i rozdzielczo$¢ przetwornika —min
6Mpx
e obiektyw zmiennoogniskowy z mozliwoscig zdalnego sterowania zoomem optycznym i ostroscig,

e 3 niezalezne i niezaleznie konfigurowalne strumienie;

e min 30-krotny zoom optyczny,

e automatyczny tryb dzien / noc;

e automatyczne i reczne sterowanie przystong oraz czasem ekspozycji;

e automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

e szybko$é przetwarzania obrazu: do 25 kl/s przy petnej rozdzielczosci;

e obstuga kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG;

e zakres dynamiczny: min. 90 dB;

¢ minimalne natezenie Swiatta: nie wieksze niz 0,1 lux dla F1.4 w trybie kolorowym; 0 lux w trybie
e monochromatycznym przy wigczonym reflektorze IR;

e wbudowana, skalowalna pod katem czutosci i progu detekcja ruchu;

e cyfrowe wejscie alarmowe i cyfrowe wyjscie alarmowe;

e doswietlacz IR pracujgcy w pasmie niewidzialnym (850 nm - 950 nm) do 30m;
e obudowa wandaloodporna, odpornos¢ na uderzenia IK10;

¢ obudowa o klasie szczelnosci min. IP67;

e zakres temperatur pracy od -30°C do 50°C

e Kamery na wjazdach i wyjazdach (K12 — K-15) czytajgce numery rejestracyjne samochoddow

Instalacje logiczne do kamer zewnetrznych nalezy zakonczy¢ wtyczkg RJ45 (bez koniecznosci
stosowania dodatkowych gniazd).

Rejestrator dla obrazéw kamer IP z dyskami - zapewniajgcymi rejestracje obrazu przez okres
min. 30 dni, po ostatecznym doborze kamer nalezy przeprowadzi¢ obliczenia wymaganej pojemnosci
dyskéw dla dla parametréw:

e Liczba kamer = 15+2 rezerwy

e Rozdzielczo$¢ kamery = 6Mpikseli (2592x1944)

e Sposdb kompresji = H.264

e Liczba klatek na sekunde dla kazdej kamery (FPS)= minimum=10
e Liczba godzin zapisu na dobe =24



¢ Wymagany minimalny czas archiwizacji = 30 dni

e Szacowany strumien zapisu = 5,0 —-6,0Mbps na kamere
* urzadzenie przystosowane do pracy 24/7;

e dyski skonfigurowane w min. raid 5, Hot Swap.

e Rejestrator z wbudowang analizg obrazu

Finalne ustawienia kamer Wykonawca zobligowany jest zaktualizowa¢ w dokumentac;ji
powykonawczej przekazywanej Inwestorowi.
Wideorejestrator zainstalowaé w pomieszczeniu serwerowni istniejgcego budynku.
a przewiduje sie UPS pozwalajgcy na podtrzymanie zasilania przez 1h po zaniku napiecia.
Instalacje logiczne do kamer zewnetrznych nalezy zakonczy¢ wtyczkg RJ45 (bez koniecznosci
stosowania dodatkowych gniazd).

Minimalne wymagania dla stacji operatorskich CCTV

Parametry projektowanych stacji operatorskich muszag zapewni¢ ptynna prace na projektowanym
stanowisku przy jednoczesnej pracy wszystkich przewidzianych funkcjonalnosci (podglad obrazu,
przeszukiwanie archiwalnych nagran, zapis materiatu na nosniki zewnetrzne). Wydajnos¢ stacji
operatorskiej musi uwzglednia¢ mozliwos¢ 20% rozbudowy systemu.

Platforma VMS (Video Management System)

Zastosowana platforma VMS (Video Management System) musi by¢ systemem zbudowanym w
oparciu o architekture klient-serwer, umozliwiajgcg instalacje wielu urzgdzen rejestrujgcych i kamer w
dowolnych lokalizacjach potaczonych ze sobg siecig LAN lub WAN.

Aplikacja serwerowa (NVR) odpowiada¢ ma za zarzgdzanie i zapisywanie strumieni video, ktére
przesytane beda z podtaczonych urzadzen.

Aplikacja kliencka, ktéra uruchamiana ma by¢ na dedykowanych stacjach operatorskich lub dowolnych
komputerach klasy PC znajdujgcych sie w sieci z dostepem i uprawnieniami do systemu CCTV,
odpowiada¢ ma za wyswietlanie i zarzadzanie obrazem na zywo, przeglagdanie zapisanego materiatu
(réwniez jego eksport) ze wszystkich lub wybranych kamer.

17. Szafka teleinformatyczna ST

Szafke wykona¢ w typowej obudowie zewnetrznej instalowanej na studni kablowe;.
Szafka w wyposazona w panel wentylacyjny z funkcjg grzania z czujnikiem temperatury.
Lokalizacje szafki pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Wyposazenie szafki pokazano na rysunku PT.E.S.ST.

Dobor przetagcznika nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonania.

18. Instalacja logiczne

Okablowanie strukturalne, wykonac¢ 4-parowg zelowang skretkg komputerowg UTP- 6a kategorii 0
przepustowosci 1000MB/s w uktadzie gwiazdy.
Gniazda RJ-45 dostosowana do standardu 1000MB/s.

Instalacje wykona¢ od kamer do paneli krosowych w projektowanej szafce ST prowadzong w rurach
ostonowych gtadkich.

Kable logiczne uktada¢ na gtebokosci minimum 0,5 m (z zachowaniem odlegtosci ok. 20cm ponizej
ptyty konstrukcyjnej parkingu) od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na podsypce piaskowej,
kable przykry¢ 20 cm warstwg piasku i folig PCV w kolorze niebieskim.

Wszystkie kable uktada¢ w rurach ostonowych.

Sie¢ oznakowac¢ za pomocg znacznikéw po obu stronach kazdej linii.
Okablowanie skretkowe i Swiattowodowe.

e System okablowania musi by¢ certyfikowany przez Producenta z gwarancjg 20 letnig, Wykonawca
powinien posiadac autoryzacje Producenta.

¢ Okablowanie powinno posiada¢ powtoke dostosowang odpowiednio do stosowania na zewnatrz.

¢ Wykonanie instalacji okablowania skretkowego kategorii co najmniej 6a- UTP.
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Wykonanie instalacji okablowania swiattowodowego jako jednomodowe min. G.652.G, powtoka
zewnetrzna niepalna.

Okablowanie powinno spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Ttumienie sprzezenia - min 85dB

Srednica zewnetrzna - max 7,5mm

Waga - max 67kg/km

Naprezenie podczas instalacji - < 110N

Temperatura podczas instalacji - 0-50°C

Sposdb wykonania zakoriczen skretowych.

Kable w szafach, zakoriczone na nowych panelach krosowych 6-kat.

Okablowanie prowadzi¢ przy wykorzystaniu tras kablowych nowo budowanych.

Tory wymagajg oznaczenia po ich instalacji.

Widok poszczegdlnych ilosci toréw i ich zakoriczenia przedstawi¢ w dokumentacji powykonawczej
sieci.

Wszystkie kable skretkowe oznaczone w sposéb trwaty umozliwiajgcy ich jednoznaczna obustronng
identyfikacje, zastosowac istniejgcy system oznaczen toréw. Zaleca sie rowniez zastosowanie
opiséw kabla w miejscach rozchodzenia sie tras kablowych.

Wymagania stawiane przetgcznikom sieciowym

Przetaczniki powinny byc¢ tego samego producenta co istniejgce urzgdzenia Inwestora.

Przetgczniki musza byé wyposazone w porty minimum Ethernet 10/100/1000Base- T (Rj45) z auto-
negocjacjg 10/100/1000, obstugg mechanizmu Auto MDI-X (Media Dependent Interface Crossover)
Przetgczniki musza byé wyposazone w minimum 4 porty SFP/SFP+ z obstugg standardéw 1000Base-
SX, 1000Base-LX oraz 10GBase-SR, 10GBase-LR.

Przetaczniki PoE powinny by¢ zgodne ze standardem 802.3at

Jezeli do obstugi wymaganych portéw potrzebna jest licencja, to nalezy jg dostarczy¢ w ramach
niniejszego postepowania. Wszystkie dostepne porty na urzagdzeniu muszg by¢ aktywne i gotowe do
pracy.

Przetaczniki powinny by¢ ulokowane w bezposrednim sgsiedztwie paneli krosowniczych /
organizatoréw kabli.

Obudowa przetgcznika przeznaczona do montazu w szafie telekomunikacyjnej typu Rack 19 cali.
Wysokos$¢ obudowy nie wieksza niz 1 RU. Obudowa musi by¢ wykonana z metalu. Ze wzgledu na
rézne warunki, w ktérych pracowac bedg urzadzenia, nie dopuszcza sie stosowania urzgdzed w
obudowanie wykonanej z tworzywa.

Instalacja przetacznikdw sieciowych

Przetaczniki sieciowe nalezy zamontowac¢ w szafach RACK zgodnie z projektem i instrukcjg
producenta.

Instalacja okablowania - pomiary

Pomiary okablowania strukturalnego zakanczana jest pomiarami instalowanych toréw skretowych.
Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru.

Wszystkie pomiary zakariczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru. Wszystkie pomiary
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza, jako osobny zatgcznik
opracowania, pod nazwg ,Pomiary skretkowe”.

Wymagane min. parametry mierzone:

Wire Map mapa potgczen pindéw kabla.
Length dtugos¢ poszczegdlnych par.
Resistance rezystancja pary.

Capacitance pojemnos¢ pary.

Impedance impedancja charakterystyczna.
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e Propagation Delay czas propagacji.

¢ Delay Skew opdznienie skrosne.

e Attenuation ttumiennos¢.

e NEXT przestuch.

¢ ACR stosunek ttumienia do przestuchu.

e Return Loss ttumiennos$¢ odbicia.

e ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny.

e PS NEXT suma przestuchow poszczegdlinych par.
e PS ACR suma ttumiennosci poszczegdlnych par.
e PS ELFEXT suma przestuchdéw zdalnych.

e Wszystkie parametry podawane sg na protokole wraz z ich limitem.

Gwarancja na system okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ warunki:

e jednolita bezptatna ustuga serwisowa Swiadczona przez Producenta.

e obejmuje cato$¢ okablowania miedzianego, swiattowodowego i telefonicznego wraz z
kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci (panele krosowe,
gniazda RJ45 i swiattowodowe, wieszaki szafy itp.)

e Minimalny czas trwania - 20lat ma by¢ udzielany na oficjalnych ogdlnie znanych i
opublikowanych warunkach.

* Gwarancja ma by¢ udzielona przez Producenta bezposrednio Inwestorowi/Uzytkownikowi.

Ostateczne rozwigzania techniczne dla proponowanych przez Wykonawce urzadzen na etapie
realizacji muszg by¢ dostosowane do aktualnej pétki jakosciowej urzadzen dostepnych na rynku -
celem zachowania poziomu technicznego obowigzujgcego w czasie realizacji projektu, rozwigzania te
powinny zosta¢ uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora i projektantem.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana od podstaw. Niedopuszczalne jest nanoszenie na
elementy projektu wykonawczego zmian kreslarskich i przedstawienie go, jako dokumentac;ji
powykonawczej. Wykonanie dokumentacji powykonawczej musi odzwierciedla¢ stan rzeczywisty
instalacji na obiekcie na dzien odbioru wykonanych prac. Wersja drukowana dokumentacji musi nosi¢
wszystkie znamiona oséb odpowiedzialnych za wykonanie prac zwigzanych z oddaniem instalacji do
uzytku. Budowa dokumentu jest zblizona do projektu wykonawczego, lecz skrocona do zastosowanych
materiatéw i rozwigzan

19. Instalacja bramek wjazdowych i systemu poboru optat

Instalacje nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji warsztatowej Dostawcy urzadzen.
Przyktadowa specyfikacja systemu parkingowego zawarta w oddzielnym opracowaniu.

20. Wyposazenie w sprzet komputerowy

Dla zdalnej administracji systemem bramek wjazdowych i poboru optat w pomieszczeniu portiera
zainstalowac¢ komputer stacjonarny — zgodnie z wymaganiami Dostawcy systemu.

UWAGI KONCOWE

21. Badania i proby

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61 oraz
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne” .

22. Okreslenia podstawowe normy i przepisy

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami:
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e PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

*  PN-EN-12464 Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy

e PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

e PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3:
Roztgczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami
topikowymi

e PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

e PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN SEP - E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (Du z 2004 poz 1138)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

e Poradniki techniczne, DTR producentdéw aparatéw, osprzetu i urzgdzen

23. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, zgodnie z
zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca od daty wpisu w dzienniku budowy.

24. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robot, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Inwestora.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
projektanta i Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos$¢ wykonanych
robét z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta i Inspektora Nadzoru.

25. Roboty instalacyjno montazowe

Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
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26. Wymagania odnosnie odbioru instalaciji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w obecnosci
wykonawcy. Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:
¢ zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,
e jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
e skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
e spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,
e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokonac dla wszystkich obwoddéw montowanej instalacji elektrycznej (od ztgcza do
gniazd wtykowych i odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki
powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzenie protokotu odbioru instalacji elektryczne;.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty z ogledzin pomiaréw i préb

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

¢ dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
Kontrola jakosci wykonania instalacji elekirycznej powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg

techniczng, normami i certyfikatami, instrukcjami producentow,

e prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

e poprawnosci prowadzenia kabli i przewoddéw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od

innych instalacji i urzagdzen,

e poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

e prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do

warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.

e prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskdw itp.

e prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

e prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,

e prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych,

¢ spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji technicznej.
Uruchomienia instalacji elekirycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela inwestora lub
wiasciciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg odbioru
technicznego instalacji elektryczne;j.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny byé sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje
na zaktécenia i odstepstwa od normalnych warunkéw pracy. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiona,
gdy wszystkie urzadzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktérym
miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.

Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi normami Unii
Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wykonawca w ramach wykonywanych rob6t winien przeszkoli¢ wskazanych przez Inwestora
pracownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych w budynku instalacji i systemoéw (oddzielne szkolenie
dla kazdego systemu) oraz wraz z dokumentacjg powykonawczg przekaza¢ komplet haset
dostepowych z poziomu administratora.

W ramach szkolenia Wykonawca powinien przygotowac i przekaza¢ wyznaczonym przez Inwestora
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pracownikom komplet materiatéw szkoleniowych wraz z instrukcjami obstugi podstawowych urzadzen.
27. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana od podstaw. Nie dopuszczalne jest nanoszenie
na elementy projektu wykonawczego zmian kreslarskich i przedstawienie jako dokumentagc;ji
powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlac stan rzeczywisty instalacji na
obiekcie na dzien odbioru wykonanych prac. Wersja drukowana dokumentacji musi nosi¢ wszystkie
znamiona oséb odpowiedzialnych za wykonanie prac zwigzanych z oddaniem instalacji do uzytku.
Budowa dokumentu jest zblizona do projektu wykonawczego, lecz skrécona do zastosowanych
materiatéw i rozwigzan.

Protokét z loginami i hastami

Nalezy sporzadzi¢ spis (w formie tabeli) logindw i haset dostepowych do wszystkich urzagdzen z
uwzglednieniem wszystkich uzytkownikéw oraz podziatem na poszczegdélne systemy. Spis powinien
zawieraé: rodzaj urzadzenia, producenta oraz model, part numer, adres sieciowy IP, typ uzytkownika
login i hasto.

Tak sporzadzony spis nalezy przekazac w formie papierowej oraz na ptycie CD (zarchiwizowany i
opatrzony unikatowym hastem zabezpieczajgcym) jako osobne opracowanie poza dokumentacja
powykonawcza. Przekazanie protokotu (po weryfikacji poprawnosci loginéw i haset) powinno zosta¢
potwierdzone przez wtasciwe osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Licencje

Wszystkie licencje na systemy zabezpieczenia technicznego muszg by¢ zarejestrowane na
uzytkownika kohcowego.

Wszystkie licencje i klucze licencyjne bez wzgledu na ich forme nalezy przekazac¢ za posrednictwem
protokotu w trakcie odbioru inwestyciji.

Podmiot zarzadzajacy licencjami- kazdorazowo do indywidualnego ustalenia.

+6dz, wrzesiehn 2023 r
mgr inz. Witold Makoéwka

28. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z informacja podana (ponizej) przez projektanta.

W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z wytycznymi zawartymi w rozporzgadzeniu
»Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju rob6t, budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi” (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

Zakres robot

Zakres robét branzy elektrycznej obejmuje:
e Linie zasilajgce
e Rozdzielnice zasilajace.
e Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
e Instalacje zasilania.
e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.
e Instalacje kamer ochrony - CCTV
* Instalacje logiczng
* Inne instalacje teletechniczne
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Parking jest zlokalizowany na niezabudowanej dziafce.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie prowadzenia robét gtbwnymi elementami stwarzajgcymi zagrozenie sa:
*  Prowadzone roboty ogélnobudowlane i instalacyjne — wg projektéw branzowych.
¢ Ruch kotowy i pieszy na terenie i w budynku

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.

l. Teren budowy

Zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci wygrodzenie placu budowy ma na
celu oddzielenie terenu objetego pracami budowlanymi od dostepnosci przez osoby postronne,
nie zwigzane z budowa.

1. Roboty elekiryczne

Przy robotach elektrycznych wystepuja nastepujgce zagrozenia:

upadek z wysokosci

praca sprzetu mechanicznego

uzywanie urzadzen elektro —mechanicznych
uzywanie narzedzi pracy

porazenie prgdem elektrycznym

1. Zagrozenia zwigzane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzgdzen

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych

przy wykonywaniu przegladoéw i napraw maszyn i urzadzen

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci

podczas prac i przegladow urzgdzen elektroenergetycznych

podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen niesprawnych i nie posiadajgcych wymaganego
Swiadectwa dopuszczenia

V. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

lekcewazenie zagrozenia

niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy
zmeczenie, zdenerwowanie, stres

nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci

zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp

V. Zagrozenie pozarem:

a.) Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
przy pracach przy rozdzielniach elektrycznych

na stanowiskach pracy

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych

b.) Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:

zwarcia w instalacji elekirycznej
nieszczelnos¢ przewoddéw paliwowych i cisnieniowych
zaprészenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych

c.) Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikdw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystgpieniem do

realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).

*  Wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczeg6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

¢ Instruktaz ogdiny
¢ Instruktaz stanowiskowy
*  Szkolenie podstawowe dla 0s6b kierujgcych pracownikami.

a.) Szkolenie wstepne:

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac
szczegOlnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia pracownikow oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogélnego i stanowiskowego przeprowadzi¢é mogg zaréwno
kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajag aktualne szkolenie podstawowe lub
okresowe w zakresie bhp dla osob kierujacych pracownikami

Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakohczony egzaminem, przed komisja ztozong z
kierownika budowy i mistrza budowy.

Instruktaz nalezy przeprowadzaé przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robét.
Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach
pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych

b.) Szkolenie okresowe:
Z uwagi na wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na
wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

c.) Uwagi :

*  Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

¢ Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegblnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujgcych srodkow
organizacyjnych i technicznych:

¢ wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych winien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw.

« wykonawca powinien dysponowac¢ planem ewakuac;ji i architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne, ktdére moga byé
udostepniane w chwili zagrozenia na zgdanie kierujgcego akcjg pomocowa;

* nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych;

*  bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych;

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc wszystkie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650);

¢ do pracy dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe
oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy, zapewnic i
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egzekwowacé uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
zabezpieczajacych przed wypadkiem, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy;
tworzy¢ dobrg atmosfere wsrod pracownikéw;

na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowaé kompletnie
wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej;

Wskazac¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

pracownicy winni informowaé osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu zycia i
zdrowia;

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku
tym poinformowaé pracownikéw;

nalezy przestrzegac¢ przepisdéw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych
(Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313 z p6z . zm.);

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m lub
oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzér.

W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1.2 m, natomiast szerokos¢ drég nalezy dostosowac
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich
skitadowac¢ materiatéw ani sprzetu.

Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkoéw wiekszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w
odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania przedmiotéw powinna byé wygrodzona i
oznakowana. Przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi o wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢é nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziatu energii
elekirycznej i zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oswietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej
rozdzielnicy nie nalezy kierowac sie tylko napieciem i pradem znamionowym, liczba gniazd wtykowych
czy cena, ale tez bezpieczenstwem uzytkownika. Musza one by¢ skutecznie zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych os6b, wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych.

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb nie stwarzajacy
zagrozenia pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzadzen elektrycznych moga wykonywac
tylko osoby posiadajace uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowa¢ (min. 1 raz w miesigcu), a takze
kontrolowaé po dokonaniu napraw i remontow, po przemieszczeniu urzgdzenia lub przed
uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc.

Na terenie budowy powinny by¢ uradzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne. W przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysokos¢ nie moze by¢ nizsza niz 2,2m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami sktadowiska
materiatow i wyrobdw, wykonane w sposéb uniemozliwiajacy zsuniecie lub spadniecie wyrobu.
Opieranie sktadowych materiatéw o ogrodzenie lub Sciany budynkoéw jest nie dozwolone.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w
porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze.

Sciany wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie
nachylenia.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Montaz rusztowan moze byé prowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Osoby
te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowac srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy)
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Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonawcdw, to winien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Lédz, wrzesien 2023 r
mgr inz. Witold Makéwka
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