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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja obejmuje budowe parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu na czesci dziatki
80/39 W-25 przy ul. Tymienieckiego 22G w todzi, dla obstugi budynku siedziby Zarzagdu £SSE.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

Istniejgce zagospodarowanie terenu to teren porozbiérkowy, znajdujgcy sie pomiedzy planowana w ramach osobnego postepowania roz-
budows istniejgcego budynku biurowego nalezgcego do £LSSE S.A. a ulicg Fabryczna.

W ramach zagospodarowania uzupetniajacego, dla podniesienia waloréw wizualnych i funkcjonalnych bezposredniego otoczenia nowe-
go budynku siedziby £SSE, teren ten zostanie przeksztatcony na parking do dyspozycji uzytkownikéw projektowanego budynku biurowe-

go.

W ramach inwestycji zostang wykonane roboty budowlane polegajace na:

* budowie parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem (wpusty uliczne)

* budowie instalacji kanalizacji deszczowej — z odprowadzeniem wéd opadowych do otwartego zbiornika wodnego znajdujacego sie na
terenie LSSE.

Obliczenia ilosci sciekow deszczowych odprowadzanych proj. instalacjg kanalizacji deszczowej (Srednice rur i studni oraz wielko$¢ sepa-
ratora) zostaty wykonane z uwzglednieniem dalszej rozbudowy instalacji —dla obstugi dz. 80/40 (wtasno$¢ £SSE S.A.).

UWAGI do kosztorysu:

- kosztorys zaktada 30cm jako warstwy nowoprojektowanej nawierzchni parkingu.
- zabezpieczenie wykopdw ujeto w kosztach posrednich.

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45232130-2 |Kanalizacja deszczowa
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
1|analogia
(7+21.3+1.5+32.8+2.5+2.7+31.4+38.3+16.4+2.5+9.3+17.9+5.8+19.2+8.2+ km 0.461
17.5+5.9419.2+13.7+14.6+14.8+19.2+12.7+20.9+1.7+1.6+6.9+6.9+10.7+3.3+
3.3+2.9+2.3+2.3+4.6+3.3+16.3+2.8+0.7+3.4+16.5+2.8+0.7+3.6+8.6)/1000
RAZEM 0.461
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201  |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 1,0 m /30%/
<PVC 500>
((1.23+1.14)/2)*5.2*1 {D4-SO} 6.162
((1.27+1.21)/2)*18.9*1 {D6-D8} 23.436
((1.27+1.27)/2)*14.6*1 {D8-D17} 18.542
A (sumaczesciowa) L e
48.140
<PVC 400>
((1.27+1.18)/2)*(14.8+19.2+12.7)*1 {D17-D20} 57.208
((1.18+1.22)/2)*3.6*1 {D20-D20'} 4.320
B (sumaczesciowa) ] e
61.528
<PVC 315>
((1.27+1.21)/2)*20.9*1 {D17-D21} 25.916
((1.21+1.28)/2)*8.6*1 {D21-D21'} 10.707
C (sumaczesciowa) ] e
36.623
<PVC 250>
((1.21+1.12)/2)*9.3*1 {D8-D9} 10.835
D (sumaczesciowa) ] e
10.835
<PVC 200>
((1.12+0.77)/2)*(17.9+5.8+19.2+8.2)*1 {D9-D13} 48.290
((0.77+0.45)/2)*17.5*1 {D13-a} 10.675
((1.12+1.08)/2)*(5.9+19.2+13.7)*1 {D9-D16} 42.680
E (sumaczesciowa) ] e
101.645
<PVC 160>
((1.27+1.09)/2)*1*1 {D6-Wp1} 1.180
((1.28+1.04)/2)*0.9*1 {D7-Wp2} 1.044
((1.14+0.89)/2)*6.2*1 {D11-Wp3} 6.293
((1.04+0.77)/2)*6.2*1 {D12-Wp4} 5.611
((1.0+0.57)/2)*10*1 {D13-Wp5} 7.850
((1.19+1.23)/2)2.6*1 {D14-Wp6} 3.146
((1.12+0.93)/2)*2.6*1 {D15-Wp7} 2.665
((1.06+0.94)/2)*2.2*1 {D16-Wp8} 2.200
((1.1+1.05)/2)*1.6*1 {D18-Wp9} 1.720
((1.04+0.99)/2)*1.6*1 {D19-Wp10} 1.624
((1.06+0.92)/2)*3.9*1 {D20-Wp11} 3.861
((1.1+1.02)/2)*2.6*1 {D17-Wp12 2.756
((1.17+0.81)/2)*(16.3+2.8)*1 {D17-Wp13} 18.909
((1.21+1.09)/2)*2.7*1 {D21-Wp14} 3.105
((1.21+0.99)/2)*19.3*1 {D21-Wp15} 21.230
F (sumaczesciowa) ] e
83.194
G (obliczenia pomocnicze) ========
341.965
poz.2G*0.3 m3 102.590
RAZEM 102.590
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
poz.2G*0.7 m3 239.376
RAZEM 239.376
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
<D1>
(2.572.5)*1.27 ms3 7.938
A (sumaczesciowa) | s
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m3 7.938

<D3>

(2.5*2.5)*2.52 m3 15.750

B (sumaczesciowa) ] s
m3 15.750

<D4>

(2.52.5)*1.64 m3 10.250

C (sumaczesciowa) ] e
m3 10.250

<SP>

(2.2*2.2)*1.48 m3 7.163

D (sumaczesciowa) ] s
m3 7.163

<SO>

(3*3)*2.44 m3 21.960

E (sumaczesciowa) ] e
m3 21.960

<D5>

(2.2"2.2)*1.68 m3 8.131

F (sumaczesciowa) ] s
m3 8.131

<D6>

(2.272.2)*1.57 m3 7.599

G (sumaczesciowa) ] e
m3 7.599

<D8>

(2.2*2.2)*1.51 m3 7.308

H (sumaczesciowa) ] s
m3 7.308

<D9>

(2.272.2)*1.42 m3 6.873

| (sumaczesciowa) ] e
m3 6.873

<D10>

(2.2*2.2)*1.38 m3 6.679

J (sumaczesciowa) ] s
m3 6.679

<D13>

(2.272.2)*1.07 m3 5.179

K (sumaczesciowa) ] e
m3 5.179

<D16>

(2.2*2.2)*1.38 m3 6.679

L (sumaczesciowa) ] e
m3 6.679

<D17>

(2.272.2)*1.57 m3 7.599

M (sumaczesciowa) ] e
m3 7.599

<D20>

(2.2*2.2)*1.48 ms3 7.163

N (sumaczesciowa) ] s
m3 7.163

<D21>

(2.272.2)*1.51 m3 7.308

O (sumaczesciowa) ] e
m3 7.308

<Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7, Wp8, Wp9, Wp10, Wp11, Wp12,

Wp13, Wp14, Wp15>

(1.64*1.64)*2.8*15 m3 112.963

P (sumaczesciowa) ] e
m3 112.963

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 246.542
5|KNNR 1 Wykop kontrolny na odcinku D3-D4 m3
d.1./0210-03
1|analogia
(272)*1.64*2 m3 13.120
RAZEM 13.120
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1
((1.23+1.14)/2)*5.2*2 {D4-SO} m?2 12.324
((1.27+1.21)/2)*18.9*2 {D6-D8} m?2 46.872
((1.27+1.27)/2)*14.6*2 {D8-D17} m?2 37.084
((1.27+1.18)/2)*(14.8+19.2+12.7)*2 {D17-D20} m?2 114.415
((1.18+1.22)/2)*3.6*2 {D20-D20'} m?2 8.640
((1.27+1.21)/2)*20.9*2 {D17-D21} m?2 51.832
((1.21+1.28)/2)*8.6*2 {D21-D21'} m?2 21.414
((1.21+1.12)/2)9.3*2 {D8-D9} m?2 21.669
((1.12+0.77)/2)*(17.9+5.8+19.2+8.2)*2 {D9-D13} m?2 96.579
((0.77+0.45)/2)*17.5*2 {D13-a} m?2 21.350
((1.12+1.08)/2)*(5.9+19.2+13.7)*2 {D9-D16} m?2 85.360
((1.27+1.09)/2)*1*2 {D6-Wp1} m?2 2.360
((1.28+1.04)/2)*0.9*2 {D7-Wp2} m?2 2.088
((1.14+0.89)/2)6.2*2 {D11-Wp3} m?2 12.586
((1.04+0.77)/2)*6.2*2 {D12-Wp4} m?2 11.222
((1.0+0.57)/2)*10*2 {D13-Wp5} m?2 15.700
((1.19+1.23)/2)*2.6*2 {D14-Wp6} m?2 6.292
((1.12+0.93)/2)2.6*2 {D15-Wp7} m?2 5.330
((1.06+0.94)/2)2.2*2 {D16-Wp8} m?2 4.400
((1.1+1.05)/2)*1.6*2 {D18-Wp9} m?2 3.440
((1.04+0.99)/2)*1.6*2 {D19-Wp10} m?2 3.248
((1.06+0.92)/2)*3.9*2 {D20-Wp11} m?2 7.722
((1.1+1.02)/2)*2.6*2 {D17-Wp12} m?2 5.512
((1.17+0.81)/2)*(16.3+2.8)*2 {D17-Wp13} m?2 37.818
((1.21+1.09)/2)*2.7*2 {D21-Wp14} m?2 6.210
((1.21+0.99)/2)*19.3*2 {D21-Wp15} m?2 42.460
A (sumaczesciowa) e
m2 683.927
RAZEM 683.927
7/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.1./0326-02 gruntach suchych kat.llI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka
1
<D1>
10*1.27 m?2 12.700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.700
<D3>
10*2.52 m?2 25.200
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.200
<D4>
10*1.64 m?2 16.400
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.400
<SP>
8.8%1.48 m?2 13.024
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 13.024
<SO>
12*2.44 m?2 29.280
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 29.280
<D5>
8.81.68 m?2 14.784
F (sumacze$ciowa) ] e
m?2 14.784
<D6>
8.8*1.57 m?2 13.816
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<Strudzienki rewizyjne 1200>

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30475

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
G (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.816
<D8>
8.8*1.51 m?2 13.288
H (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.288
<D9>
8.8"1.42 m?2 12.496
| (sumaczesciowa) ] s
m?2 12.496
<D10>
8.8"1.38 m?2 12.144
J (sumaczesciowa) ] s
m2 12.144
<D13>
8.8"1.07 m2 9.416
K (sumaczesciowa) ] e
m2 9.416
<D16>
8.8"1.38 m?2 12.144
L (sumaczesciowa) ] e
m2 12.144
<D17>
8.8"1.57 m2 13.816
M (sumaczesciowa) ] s
m?2 13.816
<D20>
8.8"1.48 m?2 13.024
N (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.024
<D21>
8.8"1.51 m2 13.288
O (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.288
<Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7, Wp8, Wp9, Wp10, Wp11, Wp12,
Wp13, Wp14, Wp15>
6.56*2.8*15 m?2 275.520
P (sumaczesciowa) ] e
m?2 275.520
RAZEM 500.340
8|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
<Studzienki rewizyjne 1200>
1.8*1.8*0.2*10 m3 6.480
<Studzienka rewizyjna 1500>
2.1*2.1*0.2*3 m3 2.646
<Prefabrykowany wylot betonowy>
1.05*0.95*0.2 m3 0.200
<Studnia osadnika SO>
2.2*2.2*0.2 m3 0.968
<Separator lamelowy SP>
1.81.80.2 m3 0.648
RAZEM 10.942
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|0511-02
1
<Rury>
(p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30)*1*1.2*0.15 m3 56.250
A (sumaczesciowa) ] s
m3 56.250
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1.8"1.871.2*0.15*10 m3 5.832
<Studzienki rewizyjne 1500>
2.1*2.1*1.20.15"3 m3 2.381
<Prefabrykowany wylot betonowy>
1.0570.95"1.20.15 m3 0.180
<Studnia osadnika SO>
2.272.2"1.20.15 m3 0.871
<Separator lamelowy SP>
1.8"1.871.2*0.15 m3 0.583
B (sumaczesciowa) ] e
m3 9.847
RAZEM 66.097
10/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 80cm m3
d.1./0511-04
1|analogia
<Rury PVC500>
poz.25*((1.2*0.8)-((3.1470.53"0.53)/4)) m3 24.773
RAZEM 24.773
11|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 70cm m3
d.1./0511-04
1|analogia
<Rury PVC400>
poz.26™((1.2*0.7)-((3.1470.424*0.424)/4)) m3 35.153
RAZEM 35.153
12|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 62cm m3
d.1./0511-04
1|analogia
<Rury PVC315>
poz.27*((1.2*0.62)-((3.14*0.335*0.335)/4)) m3 19.349
RAZEM 19.349
13/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 55cm m3
d.1./0511-04
1|analogia
<Rury PVC250>
poz.28™((1.2*0.55)-((3.14*0.265*0.265)/4)) m3 5.625
RAZEM 5.625
14|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 50cm m3
d.1./0511-04
1|analogia
<Rury PVC200>
poz.29*((1.2*0.5)-((3.1470.212*0.212)/4)) m3 60.651
RAZEM 60.651
15/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 46cm m3
d.1./0511-04
1|analogia
<Rury PVC160>
poz.30%((1.2*0.46)-((3.14*0.169*0.169)/4)) m3 43.690
RAZEM 43.690
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
poz.2+p0z.3-(poz.9A+p0oz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15) m3 96.475
RAZEM 96.475
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; gteboko$¢ |m3
d.1./0320-0201 |do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m <studnie>
1|analogia
poz.4-((((3.14*1.2*1.2)/4*1.4)*10)+(((3.14*1.5%1.5)/4*1.7)*3)+((3.14*2*2)/4* ms3 201.381
1.64)+((3.141.271.2)/4*1.48)+(((3.1470.6470.64)/4*2.8)*15))
RAZEM 201.381
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV- m3
d.1./0236-02 prowadzi¢ warstwami 30cm
1
poz.16+poz.17 m3 297.856
RAZEM 297.856
19/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
1
p0z.2+p0z.3-(p0z.16+p0z.17) m3 44.110
RAZEM 44.110
20|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.19*10 m3 441.100
RAZEM 441.100
21 Utylizacja ziemi z wykopow na wysypisku t
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.19*1.4 t 61.754
RAZEM 61.754
22|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1./1207-02 mi o $r.406,4x5,0 mm w gruntach kat.llI-IV
1
7.0 {DO-D1} m 7.000
RAZEM 7.000
23|/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1./1207-04 mi o0 $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
1
21.3 {D1-D2} m 21.300
RAZEM 21.300
24|/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1./1207-06 mi o0 $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
1
2732.8 {D3-D4} m 65.600
31.4 {S0-D5} m 31.400
38.3 {D5-D6} m 38.300
RAZEM 135.300
1.2 Roboty montazowe
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 (lite) o $r. 500 mm tgczone na kielich i bosy koniec z m
d.1./0408-07 uszczelkg gumowg
2
18.9 {D6-D8} m 18.900
14.6 {D8-D17} m 14.600
RAZEM 33.500
26| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 (lite) o $r. 400 mm tgczone na kielich i bosy koniec z m
d.1./0408-06 uszczelkg gumowg
2
14.8+19.2+12.7 {D17-D20} m 46.700
3.6 {D20-D20"} m 3.600
RAZEM 50.300
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 (lite) o $r. 315 mm tgczone na kielich i bosy koniec z m
d.1./0408-05 uszczelkg gumowa
2
20.9 {D17-D21} m 20.900
8.6 {D21-D21"} m 8.600
RAZEM 29.500
28| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 (lite) o $r. 250 mm tgczone na kielich i bosy koniec z m
d.1./0408-04 uszczelkg gumowg
2
9.3 {D8-D9} m 9.300
RAZEM 9.300
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 (lite) o $r. 200 mm tgczone na kielich i bosy koniec z m
d.1./0408-03 uszczelkg gumowg
2
68.6 {D9-a} m 68.600
38.8 {D9-D16} m 38.800
RAZEM 107.400
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 (lite) o $r. 160 mm tgczone na kielich i bosy koniec z m
d.1./0408-02 uszczelkg gumowa
2
1 {D6-Wp1} m 1.000
0.9 {D7-Wp2} m 0.900
6.2 {D11-Wp3} m 6.200
6.2 {D12-Wp4} m 6.200
10.0 {D13-Wp5} m 10.000
2.6 {D14-Wp6} m 2.600
2.6 {D15-Wp7} m 2.600
2.2 {D16-Wp8} m 2.200
1.6 {D18-Wp9} m 1.600
1.6 {D19-Wp10} m 1.600
3.9 {D20-Wp11} m 3.900
2.6 {D17-Wp12} m 2.600
19.1 {D17-Wp13} m 19.100
2.7 {D21-Wp14} m 2.700
19.3 {D21-Wp15} m 19.300
RAZEM 82.500
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31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PE100-RC PN16 SDR11 o $r. 500 mm tgczone na kielich i bosy |m
d.1./0408-07 koniec z uszczelkg gumowg
2
29.8 {D0-D3} m 29.800
74.9 {S0-D6} m 74.900
RAZEM 104.700
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PE100-RC PN16 SDR11 o $r. 400 mm tgczone na kielich i bosy |m
d.1./0408-06 koniec z uszczelkg gumowg
2
2*32.8 {D3-D4} m 65.600
RAZEM 65.600
33|KNR 2-18 Prefabrykowany wylot betonowy fi500- dostawa i montaz szt
d.1./0613-03
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z gotowych elementéw, |stud.
d.1./0613-03 antykorozjg powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z stopniami zta-
2 zowymi z konusem i wkazem $r. 600mm typu ciezkiego w gotowym wykopie o
gtebokosci 3 m D5, D6, D8, D9, D10, D13, D16, D17, D20, D21
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm z gotowych elementéw, |stud.
d.1./0613-05 antykorozjg powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z stopniami zta-
2 zowymi z konusem i wtazem $r. 600mm typu ciezkiego w gotowym wykopie o
gtebokosci 3 m D1, D3, D4
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-18 Studnia osadowa z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm z gotowych elementéw, |stud.
d.1./0613-03 antykorozjg powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z stopniami zta-
2 zowymi z konusem i wkazem $r. 600mm typu ciezkiego w gotowym wykopie o
gtebokosci 3 m SO
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 2-18 Studzienki uliczne 0500/640mm betonowe z syfonem i osadnikiem oraz rusz- |stud.
d.1./0613-03 tem uchylnym zeliwnym kl. D400 Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7,
2 Wp8, Wp9, Wp10, Wp11, Wp12, Wp13, Wp14, Wp15
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
38 Wykonanie odwodnienia liniowego na wjazdach wraz z podtgczeniem do kana- |m
d.1.|kalk. wtasna |lizacji deszczowej + skrzynka odptywowa h=86cm /dane wg projektu/
2
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
39|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 2-18 Montaz separatora lamelowy /SP/ o parametrach: stud.
d.1./0613-05 - przepustowo$¢ nominalna Qnom — 20,0 dm3/s,- przepustowo$¢ maksymalna
2|analogia Qmax — 200,0 dm3/s
- $rednica wewnetrzna Dw: — 1200 m,
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-18 Montaz klapy zwrotnej/ zasuwy burzowej dn500 stud.
d.1.|0613-05
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne o $r. zewn. 200 mm szt
d.1./0421-03
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
44|/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne o $r. zewn. 250 mm szt
d.1./0421-04
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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45/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne o $r. zewn. 315 mm szt
d.1./0421-05
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne o $r. zewn. 400 mm szt
d.1./0421-04
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne o $r. zewn. 500 mm szt
d.1./0421-07
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
49|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1./0804-06
2
poz.25 m 33.500
RAZEM 33.500
50|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1./0804-05
2
poz.26 m 50.300
RAZEM 50.300
51|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 315 mm m
d.1./0804-04
2
poz.27 m 29.500
RAZEM 29.500
52|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1./0804-03
2
poz.28 m 9.300
RAZEM 9.300
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
poz.29 m 107.400
RAZEM 107.400
54/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1./0804-01
2
po0z.30 m 82.500
RAZEM 82.500
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