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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania:

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ1 DESZCZOWE]
dla obstugi projektowanego parkingu wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng - w ramach rozbudowy

siedziby Zarzadu LSSE przy ul. Tymienieckiego 22G dz.80/39 W-25 w Lodzi.

1.2. ZaKkres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. ZaKkres roboét objetych SST.
Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie:

e doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC @200, @315, 3400, 3500 mm SN8

e doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur przeciskowych PEHD RC @400, @500
mm

e studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych @ 1,2 m - przeptywowych i potaczeniowych

e studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych @ 1,5 m - przeptywowych i potaczeniowych

e wpustéw deszczowych ulicznych z rusztem uchylnym na studzienkach osadnikowych

e przykanalikéw do wpustéw z rur @160 PVC SN8

¢ osadnika zelbetowego @2,0m

e separatora ropopochodnych

e wylotu do istn. zbiornika

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1l wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ulozZenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1. 4. Nazwy i kody robét
-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

1.5. Okreslenia podstawowe

e Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
$ciekdw opadowych.

e Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciek6w nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Przewody rurowe:
e Kanat - rurocigg przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
e Przykanalik - rurociagg przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekd6w z wpustéw ulicznych.



Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka $ciekowa /wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtdwna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

W dokumentacji projektowej wystepuja ponadto pojecia i okreslenia og6lnie przyjete i stosowane w
technice ogélnie rozumiane - nie wymagajgce ich indywidualnego definiowania i okre$lania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac towarzyszacych i tymczasowych:

geodezyjnego wytyczenia obiektéw budowlanych w terenie,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zabezpieczenia Placu Budowy,

przygotowania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu sktadowego, w
razie potrzeby zatrudnienia dozorcéw oraz podjecia wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla
ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych, zabezpieczenia utrzymania ruchu na Placu
Budowy,

zainstalowania i obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak zapory,
porecze, Swiatla ostrzegawcze, i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,

w razie potrzeby wykonania odwodnienia wykopdw,

wykonania niezbednych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczen i odbioréw technicznych,



e wykonania proby szczelnosci kanalizacji,
e po zakonczeniu robot - uporzadkowania terenu budowy, ogrodzen oraz demontaz i usuniecie obiektéw
tymczasowych.

Wykonanie wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych na Terenie Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie, przyjmuje sie, Ze jest wigczone w cene umowna. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢
powyzsze prace w koszcie wykonania zamoéwienia.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

1.6.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
konieczno$ci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawione;j
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peni
odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: kable energetyczne, rurociagi, kable
teletechniczne itp., oraz za uzyskanie od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystapienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen,
Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany, w
okresie trwania realizacji kontraktu, do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unikac ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych podmiotéw, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujgcych warunkdw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

Zostana podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawece.

Materiaty, ktdre w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Podczas realizacji Robét
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z dn. 2003
Nr 47 p6z.401).



W szczegdblnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.5. Ogrodzenia.

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje sie catkowitego wygrodzenia terenu budowy.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, dostepny dla oséb postronnych, nalezy oznakowac
barierami trwalymi zgodnie z przepisami BHP, a na noc zabezpieczy¢ i w razie potrzeby oswietlic.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

W dokumentacji projektowej wystepuja ponadto pojecia i okreslenia ogdlnie przyjete i stosowane w
technice ogdlnie rozumiane - nie wymagajgce ich indywidualnego definiowania i okreslania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji techniczne;j i
Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera i uzyskac jego aprobate o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja techniczna lub
Specyfikacja, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ InZyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez InZyniera, celem sprawdzenia zgodno$ci z wymogami
projektowymi . W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zr6dta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zZrodta. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg
pisemnej zgody projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Stosowane materiaty

2.1. Rury kanatowe

Do budowy zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej w wykopach otwartych - przewidziano
zastosowanie rur @ 500mm, @ 400mm, @ 315mm, @ 250mm, @ 200mm oraz @ 160mm PVC o sztywnoSci
obwodowej SN8.

Do budowy zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej - metoda bezwykopowsq - przewidziano
zastosowanie rur @ 500mm, @ 400mm, PE100 RC PN16 SDR11.

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Na trasie zaprojektowano wykonanie studni @1200mm z kregéw zelbetowych prefabrykowanych, ktére
charakteryzuja sie odpornoscia na czynniki chemiczne, wykonane sg z materiatéw trwatych. Studzienki
wykonane s3 z betonu klasy B45, szczelno$¢ studzienki odpowiada normie PN/B-10735:1992. Studzienki
projektuje sie na zalomach trasy oraz na wigczeniach kolektoréw bocznych do kolektora gtéwnego.
Elementy studni faczone sa na uszczelki (za wyjatkiem pierscieni dystansowych, ktére tagczone sa za
pomoca zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25)) o grubosci warstwy 10 mm) , ktére gwarantujg
elastyczno$¢ polaczen oraz szczelno$é. Do montazu uzywac smaréw poslizgowych dostarczonych przez
dostawcdw studni
Studnie wyposazone sg w:
- zeliwne stopnie ztazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym

(zgodnie z normg PN- 64/H-74086 ).
- zeliwne wiazy o $rednicy @600 mm - zeliwo sferoidalne klasy D400 ( wg normy PN-EN 124:2000).



Studnie nalezy posadowi¢ na przygotowanym podiozu z warstwy ubitego ttucznia lub piasku grubosci
20 cm, stabilizowanego cementem. Na studzienkach zabudowac zbrojong ptyte pokrywowas - prefabrykat
wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych -dostosowang do ruchu samochodowego.

2.3. Studzienki Sciekowe

Zaprojektowano studnie osadnikowe betonowe, prefabrykowane @#640/500 pod wpusty uliczne zeliwne
deszczowe , z osadnikiem szlamu o gtebokosci 0,8 m. Na studzienki sciekowe stosowane s3
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25,

wg KB1-22.2.6

2.4. Wpusty uliczne Zeliwne
Zastosowac¢ wpusty uliczne Zeliwne (tzw. jezdniowe) kl. D400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74080-
01[12]iPN-H-74080-04 [13].

2.5. Gotowe elementy i urzadzenia - do zamontowania na instalacji

e Separator lamelowy ESL-Z 20/200 (prod. Ecol- Unicon).

e Klapa zwrotna burzowa Dn500 PE (prod. Kessel)

e System odwodnienia liniowego ACO Drain Multiline V300 z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock :
korytka spadkowe i bezspadkowe z rusztami w Kklasie obcigzen D400 i skrzynkami odptywowymi
V300.

e Osadnik piasku EOS-0 2000/3,5 (prod. Ecol-Unicon)

e Umocnienie wylotu (prod. SIB -Lowicz)

3. SPRZET.
3.1. Dobér sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparek przedsiebiernych,

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e wiertnicy horyzontalne;j,
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu ich wykonywania jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob4t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzér nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur i innych elementéw przeznaczonych do budowy instalacji

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania: - przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi -
przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdélna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVC i z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji
lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwo$cia odprowadzenia wody
opadowe;j.

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami
kielichami.



W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym
miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej wymienione materialy brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Elementy wyposaZenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamKknietych, w pojemnikach.

Rury oraz pozostate elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZzenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

5.2. Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzne kanalizacyjne bedg wykonywane w wykopach otwartych.

Odcinek instalacji pod drogg wewnetrzng wykonywany bedzie metoda bezwykopowa - przewiert w rurze
stalowe;j.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony przez
Wykonawce na odklad, a jego nadmiar po zasypaniu wykopoéw nalezy wywieZ¢ na wysypisko.

Dno wykopdéw powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczystogliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubo$ci do 30 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

5.4. Roboty montazowe
Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny spetnia¢ wymagania postawione w projekcie.

5.4.1. Zasypanie wykopu i zageszczenie
Zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm.



Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
¢ PN-B 10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonana”.

Grunt wydobyty z wykopu nalezy sktadowaé w wyznaczonym miejscu (poza obszarem prowadzonych
robét). Wykop nalezy wykonywac zgodnie z rzednymi, podanymi na profilach w dokumentacji
projektowej. Nadmiar gruntu stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i winien zosta¢ usuniety poza teren budowy.

5.5. Odtworzenie terenu

Po zakonczeniu robot, teren budowy nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ do wysokoSci - wg projektu
drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan przy odbiorach czesciowych.
W celu stwierdzenia prawidtowos$ci wykonanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach
technicznych czeSciowych i przy odbiorze technicznym koncowym.
Zakres badan obejmuje:
a/ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
b/ sprawdzenie materiatow w zakresie zgodnosci z normami, certyfikatami, warunkami
specyfikacji technicznej,
¢/ sprawdzenie poprawnosci dziatania zamontowanej armatury, urzadzen i instalacji pomocniczych

6.2. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze konncowym obejmuje:

a/ sprawdzenie dokumentéw budowy, a w szczegdlnosci sprawdzenie dokumentacji projektowej

lub rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz ocenami
wynikéw badan przy odbiorach czeSciowych,

b/ ogledziny zewnetrzne wykonanych robot.

6.3. Opis badan.
6.3.1. Kolejnos$¢ badan.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci okreslonej w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Nalezy je wykonac przez ogledziny zewnetrzne wykonanych rob6t i por6wnanie wynikéw ogledzin z
dokumentacja projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie materiatow.
Nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac uzyte materiaty z odpowiednimi warunkami
technicznymi, dokumentacjg projektowgq oraz certyfikatami zgodno$ci.

7. OBMIAR ROBOT.
Prace budowlane nalezy rozlicza¢ w oparciu o zawartg umowe z Zamawiajacym.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady przeprowadzania odbioru roboét.
Odbiory robo6t powinny speinia¢ wymagania specyfikacji technicznej. W kazdym rodzaju odbioru musza
bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2. 0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu /odbiory czesciowe/.
Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w zakresie podanym w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.



8.3. Ocena wynikéw badan.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej zostaty dotrzymane.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, nalezy uzna¢ odpowiadajacg mu cze$¢ robét za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wedtug szczeg6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wytonionym w
trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

14. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

15. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem

stalowym i Zelbetowe
16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
17. PN-EN 1401-1:2009 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8)Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia s3:

o Projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
o Aprobaty techniczne uzytych materiatow
o Normy i akty prawne :

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2000r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr91/02 poz. 811)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 /03 poz. 401)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

(Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)



[ 6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr 113/98 poz. 728)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)
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