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Obiekt
Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
zagospodarowaniem terenu na nieruchomosci nr ew. 80/39 obreb 25,
znajdujacej sie w todzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 80/39 obreb W-25

oraz dziatka nr ewid. 80/13 i 80/35, obreb W-25 m. L.6dz
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 t6dz

Inwestor tédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Data
sporzgdzenia Wrzesien 2023r.

Autor mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk
inf . (nr uprawnien 03/LOOKK/2011)
informacii 90-755 £.6dz, al. 1 Maja 87/315
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne i fundamentowe

- podbudowy pod nawierzchnie
- wykonywanie nawierzchni i niwelacji terenu

- urzadzenie terendw zielonych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren przeznaczony na planowang inwestycje to obszar porozbidérkowy, obecnie
niezabudowany, uporzadkowany, w znacznej czesci utwardzony ttuczniem.

Od potnocny teren inwestycji przylega do ogrodzenia posesji zlokalizowanego przy
ul. Fabrycznej; od wschodu na dziatce nr 80/40 znajduje sie budynek przemystowy (hala
przemystowa); od strony potudniowej znajduje sie asfaltowa droga wewnetrzna kompleksu £SSE
S.A, stanowigca rowniez dojazd do dziatki nr 80/40, zas od zachodu do terenu opracowania
przylega zagospodarowanie terenu ukonczonej niedawno inwestycji, polegajgcej na rozbudowie
biur tSSE S.A. (budynek Re-connect).

Od strony ul. Fabrycznej teren opracowania w niedawnym czasie zostat ogrodzony
reprezentacyjnym ogrodzeniem, spojnym pod wzgledem architektonicznym dla catej posesji od
strony ul. Fabrycznej. W sgsiedztwie ogrodzenia od strony posesji znajduje sie niewielki obszar
nieutwardzony — trawnik z jedynym na terenie opracowania drzewem — dojrzatg robinig akacjowa.

W podinocnej i potudniowej czesci terenu opracowania znajdujg sie elementy podziemnej
infrastruktury technicznej. Na potnocy znajdujg sie: nieuzytkowany cieptocigg zaopatrujgcy
w przesziosci wyburzong obecnie hale fabryczng; zewnetrzna instalacja wodociggowa; instalacje
i przylgcza sanitarne, pozostate réwniez po wyburzonym obiekcie przemystowym. Na potudniu
terenu opracowania biegnie zewnetrzna instalacja wodociggowa i instalacja elektryczna.

Ukosnie przez teren opracowania w poétnocho — zachodnim narozniku biegnie kanat
podziemny rzeki Lamus, znajdujgcy sie na znacznej gtebokosci.

Z uwagi na fakt, ze teren podlega opiece konserwatorskiej dla inwestycji uzyskano decyzje
WUOZ, w ktorej przewidziano konieczno$¢ prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem

archeologicznym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- Zagrozenie przysypania ziemig lub upadku przy robotach ziemnych (wykonywanie

wykopoéw, fundamentowanie)

- Zagrozenie porazeniem prgdem przy uzywaniu urzgdzen o napedzie elektrycznym oraz
instalacji oswietleniowej

- Zagrozenie ,potrgceniem” pracownika przez ruch — transport przejezdzajgcy w

bezposrednim sgsiedztwie budowy i dojs¢ do niej.
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- Uzywanie materiatéw z ostrymi lub wystajgcymi krawedziami
- Mozliwos¢ oparzen

- Podraznienia i alergie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do wykonywania robét dopuszczeni bedg jedynie pracownicy posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowanych roboét — dotyczy pracownikéw nadzoru
technicznego,

- przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z uwagi na ubezpieczenie -
dotyczy pracownikéw nadzoru technicznego,

- wlasciwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym (np. do
obstugi urzgdzen budowlanych, operatoréw, spawaczy do robét energetycznych, UDT
itp.),

- aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu kursu BHP — podstawowe, okresowe,

- szkolenie stanowiskowe.

Przed rozpoczeciem kazdego rodzaju pracy, przy zmianie stanowiska pracy pracownicy bedag
przeszkoleni przez upowazniong i posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje osobe (pracownikéw
kadry inzynieryjno—technicznej lub stuzby bhp) w zakresie:

specyfiki danej pracy,

zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia,

sposobow zabezpieczenia sie przed zagrozeniami, stosownie do srodkéw ochrony osobistej,

trybu postepowania w przypadku stwierdzenia wystgpienia zagrozenia,

v A N

trybu postepowania w razie zaistnienia wypadku.

Na terenie budowy wszyscy pracownicy zobowigzani sg do:

- przebywania w kaskach ochronnych, obuwiu ochronnym, odpowiednim ubraniu roboczym,

- postepowania zgodnie instrukcjami, szkoleniami lub warunkami pozwolen na prowadzenie
prac,

- postepowania zgodnie z wszystkimi znakami (ostrzezeniami) i informacjami ostrzegawczymi,

- przestrzegania wszystkich zalecen i polecen nadzoru budowy.

Wszystkie prace na terenie budowy prowadzone bedg pod nadzorem poszczegdinych

kierownikéw robot posiadajgcych uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym. Kierownik robot

odpowiada za przestrzeganie przepiséw bhp na swoim odcinku robét, a takze za zorganizowanie

pracy w sposob nie stwarzajgcy dodatkowych zagrozenh dla innych pracownikéw i osob trzecich

przebywajgcych na terenie budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy
nalezy do Kierownika Budowy. Zaplecze Kierownika Budowy musi by¢ wyposazone w apteczke
pierwszej pomocy, podreczny sprzet gasniczy, informacje o telefonach alarmowych i tgcznosé

telefoniczng. Kazdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakonczenie prac) nadzoér



PB — BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 2308

techniczny powinien sprawdzi¢ czy wszystkie maszyny, urzadzenia sg wytgczone i
zabezpieczone. W zaleznosci od rodzaju realizowanych prac nalezy postepowac¢ zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi .
Obowigzkiem Kierownika Budowy i kierownikéw robot jest zapewnienie, aby jakgkolwiek osoba
podejrzana o spozycie alkoholu nie miata wstepu na teren budowy. Nie wolno wnosi¢ alkoholu na
teren budowy.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Postepowanie powypadkowe musi by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy.
Sytuacje awaryjne — procedury przeciwpozarowe.

- Osoba, ktéra zauwazyta sytuacje awaryjng czy pozar powinna niezwtocznie i natychmiast
skontaktowac¢ sie z kierownictwem budowy.

- W przypadku odkrycia pozaru nalezy podjaé probe jego ugaszenia - wytgcznie, jezeli nie
stwarza to zagrozenia. W zadnym wypadku nie wolno podejmowac prob gaszenia, jezeli stwarza
to zagrozenie dla osobistego bezpieczenstwa.

- W przypadku odniesienia obrazeh skontaktowaé sie z osobg udzielajgcg pierwszej pomocy.
Osoby, ktére odniosty obrazenia mozna transportowaC wytgcznie, jezeli grozi im inne
niebezpieczenstwo.

- Zawiadomic¢ telefonicznie odpowiednie stuzby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i wyraznie
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opisa¢ rodzaj zgdanej pomocy oraz podac¢ szczegotowe informacje o terenie budowy, (miejscu)
zdarzenia.

- Przy wejsciu na teren budowy ustawi¢ kompetentng osobe, ktdéra zaprowadzi wtadze do
miejsca, w ktorym wystgpita awaria.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Teren placu budowy bedzie ogrodzony.

W widocznych punktach na placu budowy zostang umieszczone:

- Tablica informacyjna budowy,

- znaki i symbole bezpieczenstwa,

- tablice ostrzegawcze,

- informacja (instrukcja) dotyczgca ppoz.,

- instrukcja udzielenia pierwszej pomocy,

- znaki informacyjne o punktach sprzetu ppoz., punkt pomocy medycznej (apteczka),

instrukcje obstugi sprzetu budowlanego.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow przewidziane
przez przepisy BHP — w postaci szalunkow, rozpér, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy
wykonywaé w sposob uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenhstwo robot.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zakfadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio
przygotowany pracownik.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m, poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio jg oznakowac¢. Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ wynoszgcg, co najmniej 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, jednak nie mniej niz 6 metréw.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wytrzymatosc¢ i stabilnos¢ wszelkiego typu rusztowan,
wyposazenie ich w porecze ochronne, podesty, petnowymiarowe platformy robocze, jakos$é
i odpowiednie oparcie belek itp. Na budowie mogg by¢ wykorzystywane wylgcznie firmowe
systemy rusztowan — atestowane i spetniajgce wymogi Polskich Norm. Na rusztowaniu powinna
znajdowaé sie tablica informacyjna o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw
roboczych.

Dopuszczenie rusztowan do uzytkowania powinno zosta¢ odnotowane przez kierownika budowy
w postaci wpisu w dzienniku budowy, potwierdzajgcym przeprowadzenie ich odbioru.

Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek, pasow
i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementow czy tez barierek

zabezpieczajgcych krawedz dachu.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
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Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w biurze Kierownika Budowy

Projektant:

mgr inz. arch. Malgorzata Domagato-Wnuk
(nr uprawnien 03/LOOKK/2011)



	PB – BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 2308
	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25, znajdującej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G
	2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
	6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.
	Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych.


