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1.WSTEP

Celem zleconych badan jest rozpoznanie 3-metrowej przypowierzchniowej strefy
podloza i jej ocena jako podtoza projektowany dodatkowych parkingéw. Podstawg oceny
sg normy PN-S-02205;1998-Drogi samochodowe. Roboty ziemne, PN-S-96023. Kon-
strukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego. Charakterystyka i
symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480. Grunty budowlane oraz PN-B-04452.
Geotechnika. Badania polowe.

2. DANE O TERENIE BADAN
Teren przewidziany pod dodatkowe parkingi byl w calo$ci objety zwartg zabudowg
fabryczng. Po jej rozbiorce teren zniwelowano. Pod péinocno zachodnim narozem par-
kingu na glebokos$ci ponad 3m przebiega kolektor @ 800mm a w cz¢sci potudniowo-
wschodniej mogta znajdowac si¢ (lokalizacja niepewna?) gornokredowa studnia glebino-
wa (PIG:https://geolog.pgi.gov.pl).

3.WYKONANE PRACE TERENOWE
Teren zleconych badan byt objety rozpoznaniem geotechnicznym przeprowadzonym
w sierpniu 2015r (Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podloza gruntowego-
ZUG L6dz). Lokalizacja aktualnych badan uwzglednia otwory archiwalne nr 3,4, 61 8
odwiercone w obrebie parkingdw. Obecnie wykonane badania to:
- 4 badania podloza plytg dynamiczng
- 3 sondowania sondg lekkg DPL do gtebokosci 2,9m, 3,0m i 1,25m przeprowadzone w
punktach badan plyta
- 3 wiercenia (wi¢kszg $rednicg po §ladzie sondy) do glebokosci 3,0m, 2,7m i 1,25m.
Lokalizacje badan domierzono do zidenty fikowanych (mapa - teren) punkiow topo-
graficznych. Rzedne terenu interpolowano z doktadnoscig 0,05-0,1m z opisu hipsome-
trycznrgo na dostarczonym podkladzie sytuacyjno-wysokosciowym.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie istniejgcego rozpoznania w podlozu wydzieli¢ mozna warstwy :
e tlucznia (klinca) granitowego o migzszosci 10cm bardzo dobrze zageszczonego (zakli-
nowanego). Na obrzezach, na powierzchni ubitego thucznia spotyka si¢ nagromadzenia
luznego kruszywa.

Warstwa nie wystepuje we wschodniego pola planowanego parkingu.
® nasyp gruzowy zlozony giownie z rozkruszu cegiet i betonu piaski. W wykopie insta-
lacyjnym o przebiegu N-S na skraju wschodniego pola parkingu ciggla warstwa gruzowa
wystepuje do glebokosci 0,3-0,55m p.p.t. W wykopach udost¢pniajgcych pod aktualne
wiercenia 1, 2 i 3 nasyp gruzowy stwierdzono do glebokosci 0,6m, 0,5-0,8m i 0, 4m. W
otw.2 lokalna dominacja gruzu (starych muréw?) si¢ga do glebokosci 1,2 -1,7m (wska-
zania sondy potwierdzone wierceniem). Bardzo znaczne zaggszczenie i zaklinowanie
rozkruszu uniemozliwia wiercenie i sondowanie.
® nasyp piaszczysto-humusowy, czarny, z rozproszong domieszkg rozdrobnionych od-
tamkéw cegly. Lokalnie wystepujg przewarstwienia humusowych piaskow gliniastych. W
wykopie instalalacyjnym wykonanym do glebokosci 0,85-0,95m w wielu miejscach
odinotowano znaczgcg obecno$¢ glin w nasypie. Gérna czgé¢ nasypow zwykle jest mato
wilgotna, nizsze partie w tym piaski gliniaste i zaglinione sg wilgotne i mokre.

Na podstawie krétkich odcinkéw sondowania 1, ktére mozna uznaé¢ za miarodajne,
niezaktocone przez znaczace domieszki gruzu, nasypy sa stabo zageszczone , w stanie
zblizonym do luznego na co wskazujg opory sondowania N;o=5-6. Duzo wyzsze opory



Nio>25 i Njp<18 na glgbokosci 0,6-1,0m (s.1)wskazujg na wigksze, Srednie zaggszcze-
nie, ktore jest efektem wibracyjnej pracy walca.

Najmniejsza stwierdzona gleboko$¢ wystepowania nasypoéw wynosi 2,2m (otw.1).
Ponad 3-metrowa migzszo$¢ nasypow w otw.2 potwierdza podobne grubo$ci nasypowe-
go nadkiadu jako sumy gigbokoS$ci jego wysigpowania w odwieriach archiwalnych i
réznicy miedzy obecnymi rzednymi powierzchni i rzednymi z okresu wiercen (2015r).
Roznica ta w przyblizeniu odpowiada grubosci dolozonej warstwy nasypu gruzowego.

W dwu otworach na szes$¢ grunty rodzimego podloza wystepuja na glebokodci
mniejszej niz 3m. Sg to piaski drobne w otw.1 na glebokosci 2,2m i gliny piaszczyste ze
stropem na gtbokosci 2,7m w archiwalnym otw.nr 3.

Badania nasypu lekka plytg dynamiczng przyniosty nastgpujace wyniki

pkt nr 1 - modut odksztalcenia Eys= 72 MN/m?

pkt nr 2 -/ - Evwi =132 MN/m?
pkt nr 3 -/ - Ew= 34 MN/m?
pkt nr 4 -/ - Ew= 99 MN/m’

Zwraca uwagg¢ zgodno$¢ miedzy wartosciami moduléw odksztatcenia a oporami
sondowania w pkt.1 i 2. Nizsza warto$¢ modutu w pkt.3 moze wynika¢ z mniejszej in-
tensywosci prac zageszczajacych ale nie mozna wykluczy¢ wplywu bliskiej odleglosci
(60cm) od zasypanego, niezageszczonegowykopu instalacyjnego i od polmetrowej
glebokosci wkopu otwierajgcego pod wiercenie.

5.WARUNKI WODNE

Woda gruntowa nawiercona na glebokosci 2,45- 2,5m to woda okresowo zawie-
szona w piaskach nad warstwg glin (otw.1) i w zaglinionych nasypach (otw.2) zasilana
bezposrednio przez infiltracj¢ opadow.

6. GEOTECHNICZNA OCENA PODLOZA
Strefe podloza dodatkowych parkingéw okreslong do glebokosci 3m mozna gene-
ralnie scharakteryzowac jako dwuwarstwowg z géimg warstwg nasypu gruzowego, bar-
dzo dobrze zaggszczonego na polu zachodnim nadtozong warstwg granitowego klinca.
Ponizej do gl¢bokosci 2,2m i ponad 3m wystepujg nasypy piaszczysto-humusowe, stabo
zageszczone, ze zmienng domieszkg gruzu. Nierzadko w ich obre¢bie napotka¢ mozna w
pozostatosci dawnych muréw, fundamentéw lub nagromadzenia gruzu. |
Moduly odksztalcenia z badan ptyta dynamiczng odpowiadajg wymaganiom nos- {
nosci konstrukeji jezdni dla ruchu lekkiego (pkt.1) do cigzkiego (pkt.4). Ekstremalne
wyniki z dwu pozosiatych punkiéw nie sg reprezentatywne. PorOwnanie wartosci moduiu
z wykresem sondowania w pkt.1 potwierdza zasi¢g oddziatywania badania plyta do gle-
bokosci nie wykraczajagcej poza 2-3krotno$¢ Srednicy plyty, co posrednio wyznacza
réwniez zasieg oddzialywania obcigzen ruchem samochodowym.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W projekcie parkingow celowe wydaje si¢ maksymalne wykorzystanie bardzo dobrze
zageszczonej warstwy nasypu gruzowego nadtozonej granitowym klificem.

2. W ramach nadzoru geotechnicznego budowy zagescic sie¢ sprawdzajgcych badan
obecnej nawierzchni plytg dynamiczng z ewentualng wymiang nieno$nego podtoza.

ZALACZNIKI
1.Lokalizacja wiercen
2.Wynika badan gruntu lekka sonda (...)DPL
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WYNIKI BADAN GRUNTU ~ Zalacznik nr 2.1
LEKKA SONDA WBIJANA Z KONCOWKA STOZKOWA, DPL

(PN-B- 04452)
TEMAT KSSE. ... ... SONDOWANIE NR ) przy otworze nr !
............. -parking. ... Rzedna: 20315 mapm
I - Data: 4.07.2023r .
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WYNIKI BADAN GRUNTU

Zatgcznik nr 2.2

LEKKA SONDA WBIJANA Z KONCOWKA STOZKOWA, DPL

(PN-B- 04452)

TEMAT . ESSE... ... SONDOWANIE NR 3 przy otworze nr 3

Rzedna: 203,2mnpm
Data: 4.07 202 3¢
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