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PROJEKT WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA KOMPLETNEGO SYSTEMU PARKINGOWEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu na

nieruchomosci nr ew. 80/39 obreb 25, znajdujacej sie w Lodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

Adres inwestycji:
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 t6dz

Dane ewidencyjne terenu:
dziatka nr ewid. 80/39 obreb W-25 m. Lédz

oraz dziatka nr ewid. 80/13 i 80/35, obreb W-25 m. £6dz

kategoria obiektu budowlanego:
XXII

Inwestor:
tédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Autor opracowania:

domagato wnuk architekci

DWA architektura i urbanistyka
90-755 to6dz, al. 1-go Maja 87 lok.315

data opracowania: wrzesien 2023r.
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W projekcie przewidziano kompletny system parkingowy pozwalajacy na kontrole wjazdéw /
wyjazdow oraz pobér optat dla uzytkownikéw parkingu.
Zakres zaméwienia obejmuje:

— dostawa i montaz urzgdzen, obejmujacy réwniez wykonanie niezbednych podtozy
fundamentowych dla osadzenia urzgdzeh (fundamentowanie musi odpowiadac
wymogom wybranego przez Wykonawce systemodawcy urzgdzen — na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wtasciwego przygotowania tych fundamentow)

— wykonanie instalacji telekomunikacyjnej oraz zasilajgcej (szczegoty w opracowaniu
projektu technicznego branzy elektrycznej) — na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wiasciwego przygotowania w/w infrastruktury, dostosowanej do wymagan wybranego

przez Wykonawce systemodawcy urzgdzen

Przewiduje sie dwa komplety urzgdzen sktadajgce sie z:

Terminal wjazdowy
Terminal wjazdowy GPE4AT

Podstawa urzadzenia:
- Obudowa malowana proszkowo. Kolory RAL
6029/9006,
- Przemystowy mikrokomputer sterujacy,
- Moduf zasilania terminala,
’ - Przycisk wydruku biletu,
- Drukarka termiczna biletow — papier rolka.
- Czujnik odbierania biletow,
- Wentylator ogrzewania z obiegiem powietrza,
- Oprogramowanie terminala.
Wyposazenie:

L RGN

Wyswietlacz cieklokrystaliczny 2x20 znakow,
czcionka 9mm,

Petla indukcyjna
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Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy GPE4AT

Podstawa urzadzenia:

- Obudowa malowana proszkowo. Kolory RAL
6029/9006,

- Przemystowy mikrokomputer sterujacy,

- Modut zasilania terminala,

- Czytnik biletow parkingowych,

- Wentylator ogrzewania z obiegiem powietrza,
- Oprogramowanie terminala.

Wyposazenie:

Wyswietlacz cieklokrystaliczny 2x20 znakow,
czcionka 9mm,

Petla indukcyjna

W/w terminale parkingowe powinny posiadaé nastepujace funkcje:

automatyczny wjazd i wyjazd pojazdow,

kontrola urzadzen wykonawczych (bariery, bramy, blokady, itp.),

wentylator grzewczy z regulatorem temperatury,

panel przedni wyposazony w przyciski wandaloodporne,

szczegotowe komunikaty oraz animacje pomagajgce obstuzyé

urzgdzenie wyswietlane na wyswietlaczu graficznym lub wyswietlaczu
ciektokrystalicznym,

ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujgce,

gtosny i wyrazny system dwukierunkowej komunikacji gtosowej pracujgcy w technologii
VolP,

komunikacja za posrednictwem protokotu TCP/IP,

obstuga systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR),

obstuga kart zblizeniowych w kazdym standardzie,

mozliwos¢ podtagczenia do systemu monitorowania wolnych miejsc

parkingowych,

mozliwos¢ podtgczenia sygnalizatora sSwietlnego, oraz tablicy informujgcej o zajetosci
parkingu,

obstuga discountéw.
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TERMINAL WJAZDOWY
Terminal wjazdowy znajduje sie przy wjezdzie na parking i pozwala na automatyczny wjazd
pojazdu.
FUNKCJE TERMINALA WJAZDOWEGO
» wydruk biletu rotacyjnego po wykryciu pojazdu na petli indukcyjnej,
* kontrola odebrania biletu rotacyjnego przez kierowce,
» odczyt transpondera wraz z kontrolg jego waznosci (karta zblizeniowa, karta dalekiego
zasiegu, TAG na szybe pojazdu, itp.),
* informowanie kierowcy o stanie urzgdzenia poprzez komunikaty i
* animacje wyswietlane na wyswietlaczu,
* tgcznosc¢ gtosowa pomiedzy obstugg parkingu a kierowca,
» sterowanie pracg bariery parkingowej.
TERMINAL WYJAZDOWY
Terminal wyjazdowy znajduje sie przy wyjezdzie z parkingu i pozwala na automatyczny wyjazd
pojazdu.
FUNKCJE TERMINALA WYJAZDOWEGO
* odczyt kart rotacyjnych i innych wyprodukowanych w systemie,
» kontrola optacenia biletu rotacyjnego,
* odczyt transpondera wraz z kontrolg jego waznosci (karta zblizeniowa, karta dalekiego
zasiegu, TAG na szybe pojazdu, itp.),
» informowanie kierowcy o stanie urzgdzenia poprzez komunikaty i animacje wyswietlane
na wyswietlaczu,
* tacznos¢ gtosowa pomiedzy obstugg parkingu a kierowca,

» sterowanie pracg bariery parkingowej
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Automat platniczy
Automat ptatniczy GPAMS

Podstawa wyposaienia:
- Obudowa ze stali ocynkowanej, malowana

5 proszkowo. Kolory RAL,

- - Przemystowy mikrokomputer sterujacy,

- - Wyswietlacz graficzny 10",
- Czytnik kodu kreskowego — skaner
wielowigzkowy,
- Akceptor banknotow wszystkich dostepnych
banknotow PLN,
- Akceptor bilonu-5 tub na monety o dowolnie
konfigurowalnym nominale,
- Zasobnik na banknoty o min. pojemnosci 200
sztuk banknotow,
- Zasobnik na bilon o min. pojemnosci 2000 sztuk
monet,
- Drukarka termiczna paragonow, oraz biletow,
- Wentylator ogrzewania z obiegiem powietrza z
termostatem,
- Elektrozamiki,
- Diwignia awaryjnego otwarcia z wktadka
patentows,
- Szczelina monetowa - zabezpieczenie wrzutu
maonet,
- Oprogramowanie automatu ptatniczego.

WyposaZenie:
Walidator banknotow (600 szt.) - odczyt banknotu
we wszystkich kierunkach

Walidator monetowy 5 tubowy
Kamerowy czytnik biletow parkingowych 2D

Zblizeniowy terminal kart ptatniczych -Akceptacja
ptatnosdi zblizeniowych PayPass, PayWave, NFC do
100zt
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Stanowisko operatorskie
Stacja robocza - Stanowisko obstugi

Czytnik biletow parkingowych 2D - USE (PC)

Bariera parkingowa

Bariera parkingowa

Obudowa : ze stali ocynkowanej ze zdejmowanymi
drzwiczkami frontowymi z ryglowaniem i
wytacznikiem bezpieczenstwa

Pokrywa szlabanu : Ostona szlabanu z tworzywa
sztucznego z oswietleniem LED

Stopien ochrony : Stopien ochrony IP 44
(obudowa), stopien ochrony IP 65 (sterowanie)
Ramie szlabanu : jako owalna belka z aluminium z
zaslepkami i ochrong przeciwzderzeniowa
Mocowanie szlabanu : Prawa strona (mozliwa
konwersja na lewa strone na miejscu montazu)
Obudowa szlabanu : malowane farba proszkowa w
kolorze na bazie RAL 9006 biate aluminium
Pokrywa szlabanu : powlekane zgodnie z RAL 7016
antracytowy (MatchColor)

Wiasciwosci : Silnik na prad staty 24 vV DC

Stopien ochrony IP 44 (obudowa), stopien ochrony
IP 65 (sterowanie)

Petla indukcyjna
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