Polenergia

Dystrybucja

Warszawa dn. 04.08.2023 r.

Zatgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie

toédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. W. Tymienieckiego 22G
90-349 Lodz

WARUNKI PRZYLACZENIA GR. V
NR 92/PT/2023

Dotyczy: przyftaczenia do sieci elektroenergetycznej Polenergia obiektu: oswietlenie parkingu przy ul.
Tymienieckiego 22G w todzi, dz. nr 80/39.

1.

2.
3.

o

Odpowiadajac na wniosek, Polenergia wyraza zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
1) Moc przytaczeniowa przyfacza P1 podstawowego: 5 kW
Moc przytaczeniowa nie moze byc¢ przekroczona.
System ochrony od porazen: u Podmiotu Przytaczanego zgodnie z obowigzujaca normg PN-IEC-60364-4-
41/2000.
Podajemy dane techniczne parametréw sieci:
1) Napiecie zasilania po stronie SN Polenergia - 15 kV.
2) Napiecie zasilania po stronie nN Polenergia - 0,4/0,23 kV.
3) Napiecie zasilania Podmiotu Przylaczanego 0,4 kV.
4) Wspotczynnik mocy cos fi = 0,93.
5) Ochrona od porazen w sieciach odbiorczych 15 kV - uziemienie.
Rozpoczynanie dostarczania energii elektrycznej bedzie po:
1) Spetnieniu obowigzkéow Polenergia:
a) Wybudowaniu w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych Polenergia, ztacza kablowego nN wraz
szafkq pomiarowg z drzwiczkami zamykanymi na klucz.
b) Zasileniu w/w ztacza kablowego nN z rozdzielni nN stacji transf. 04P0139 Tymienieckiego 4.
2) Spetnieniu obowigzkéw Podmiotu Przylaczanego:
a) Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji odbiorczej wg potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.
Miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci Polenergia: stacja transf. 04P0139 Tymienieckiego 4.
Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wtasnosci Polenergia i instalacji obiektu:
1) Dla przytacza podstawowego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen w ztaczu kablowym nN w
kierunku instalacji odbiorczej.

. Warunki dodatkowe.

1) W instalacji Podmiot Przylaczany nie instalowa¢ odbiornikdw powodujgacych nadmierne odksztatcenie
napiecia (dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Uktady pomiarowe.

1) Tréjfazowy, bezposredni uktad pomiarowy nalezy zainstalowac w szafce pomiarowej, w miejscu dostepnym
dla stuzb eksploatacyjnych Polenergia.

2) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

3) Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla projektowanego ukfadu pomiarowego zastosowac wytacznik
nadmiarowo-pradowy przystosowany do oplombowania, selektywny w stosunku do zabezpieczen
odbiorczych, o wartosci max I, = 10 A.

4) Rozliczeniowe uktady pomiarowe, sposdb podtaczenia instalacji Podmiotu Przyitaczanego do sieci
Polenergia podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w Departamencie Technicznym i Realizacji
Inwestycji Polenergia.

5) Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zdalnej transmisji danych pomiarowych do Polenergia poprzez zapewnienie
miejsca w trasach kablowych i wykonanie dedykowanych przepustéw w szachtach elektrycznych dla tej
instalacji.
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10.

6)

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0.”

Ustalenia dodatkowe.

1)
2)
3)

4)

6)
7

8)

9)

10)

Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi Polenergia.

Przed podpisaniem umowy o przytaczenie przedstawi¢ dokument potwierdzajacy tytut prawny do obiektu.
Przed terminem przytaczenia dostarczy¢ do Polenergia dokumentacje przytaczanej instalacji z okresleniem
pradu znamionowego zabezpieczen i typu uktadéw pomiarowych. Po wykonaniu wewnetrznej linii zasilajacej
wraz z szafkami pomiarowymi zgtosi¢ do sprawdzenia do Polenergia, zawrze¢ umowe kompleksowg lub
umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i umowe sprzedazy energii elektrycznej.

WLZ / instalacja odbiorcza pozostaje na majatku i w eksploatacji Podmiotu Przytaczanego.

Warunkiem przytaczenia do sieci Polenergia jest zawarcie umowy o przytaczenie, okreslajacej obowigzki
stron.

Podmiot Przylaczany uzyska zgode od Zarzadcy / Wiasciciela budynku na wykonanie WLZ wraz ze
wskazaniem miejsca przytaczenia.

Podmiot Przylaczany ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtowa i bezpieczng eksploatacje jego
urzadzen.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. W przypadku zrealizowania umowy waznosé
warunkéw przedtuza sie do czasu przylaczenia instalacji odbiorczej Podmiotu Przylaczanego
(zamontowania uktadu pomiarowego).

W przypadku przej$cia wewnetrzng linig zasilajacq poza obreb obiektu nalezy: uzyska¢ zgode Zarzadcy /
Wiasciciela terenu, przez ktéry bedzie przeprowadzona wewnetrzna linia zasilajaca, a w przypadku
wykonania wewnetrznej linii zasilajacej linig kablowg, trase nalezy uzgodni¢ w ZUD.

Zmian niniejszych warunkdéw przytaczenia mozna dokonac wytgcznie w formie pisemnej w trybie okreslonym
w §3 ust. 8 umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Piotr Tarka

Adres do korespondencii:

POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o. o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

telefon: (+48) 22 522 39 19

e-mail: bok@polenergia.pl
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