Szafa stojaca 24U,
600/600/1250szer./gt./wys mm.

Panel wentylacyjny 197/1U, 2 wentylatory, termostat | 24 [ =2
23

22

Switche warstwy L2 — 48x 10/100/1000Base—T RJ45 + 4x 100/1000Base—X SFP, zasilacz
A, 19%1v | 21

kabli z 5 y czamy RAL9005, 19"/1U | 20

Modularny panel krosowy prosty z pétka 24x RIS wyp w_moduly 19
kat.6A UTP PoE++ z zintegi ostonq it
Modularny panel krosowy prosty z pétka 24x RMS w moduly 18
kat.6A UTP PoE++ z zinteg oslonq przeci

kabli z p 5 plasti ytow, czamy RAL900S, 19"/10 | 17|

Modularny panel krosowy prosty z pétka 24x RMAS W moduly 16
kat.6A UTP PoE++ z zil oslonq przeci
kabli z p 5 il y czamy RAL9005, 19"/1U | 15|

Switche PoE warstwy L2 — 24x 10/100/1000Base—T z PoE + (370W) RJ45 + 4x
100/1000Base—X SFP, zasilacz AC, 197/1u | 14

13

x 16 CCTV

12

11

Switche PoE warstwy L2 — 24x 10/100/1000Base-T z PoE + (370W) RJ45 + 4x
100/1000Base—X SFP, zasilacz AC, 19°/1V

kabli z przep 5 plasti y czamy RAL9005, 19"/1U
Modularny panel krosowy prosty z pétka 24x RJMA5 w moduly
kat.6A UTP PoE++ z zil ostonq it
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Rejestrator sieciowy, llos¢ kanal6w: 16 do 32Mpx, Rozdzielczose: 4K, Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ /
H.264 / MJPEG, Wejscia/wyjscia wideo: 2x VGA, 2x HDMI, Wejscia/wyjscia audio: 1/2, Wejscia/wyjscia alarmowe:
16/6, Archiwizacja: 4x HDD Sata (max. 16TB na dysk ), 3 x USB, Interfejs sieciowy: 2 x RJ—45 port
(10/100/1000Mbps), Wideo bit rate przychodzqcy/wychodzqcy: 384Mbps(200Mbps Al)/ 384Mbps(200Mbps Ai),
Inteligentne funkcje Al, Posnet, Interfejs eSATA, RS232, RS485,

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 2KVA (2000VA) 1600W 4x 7AH, 19°/2U

PN W~ OO N 0 ©

Listwa zasilajgca 19°/1U, 230V — 5 gniazd (typu E — CEE 7/5), z
wylqcznikiem LED, kabel 1,8m CEE 7/7

| EGENDA: Xystudio

PROJEKT ADAPTACJI
Kabel U/UTP kat.BA LSOH 4x2x23AWG (powloka purpurowa — LAN, KONDYGNACUI +3 W BUDYNKU F i
powtoka czarna — CCTV) W ZESPOLE BUDYNKOW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3
ﬂ LSSE W LODZI
Liczba kabli PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIALCE EW. 80/39

1x wiyk gniczda RJ45 kat.6A 106 (ISO/IEC), UTP PoE+, do kabli projekt: 2 OBREBU W-25 NA CELE EDUKACY.NE
typu drut AWG 22-24, system beznarzedziowy

inwestor: todzka Specjaina Strefa Ekonomiczna SA

-
. 2x modut gniazda RJ45 kat.6A (ISO/IEC) wyposazony w zintegrowanq (chowang

wewnqtrz po wpigciu wtyku) ostone przeciwkurzowq, UTP PoE++ format keystone
do kabli typu drut AWG 24—22, system beznarzedziowy, uchwyt Mozaik 45 IP20 rysunek:|NSTA|.ACJA TELETECHNICZNA N/D

projektant: rysunek nr:

wewnqtrz po wpigciu wtyku) ostong przeciwkurzowq, UTP PoE++ format keystone mgr inz. Dariusz Kedziora LUB /0037 /PWBE /18
do kabli typu drut AWG 24-22, system beznarzedziowy, uchwyt Mozaik 45 IP20 -4

PROJEKT WYKONAWCZY[  8.11.2023

. 1x modul gniazda RJ45 kat.6A (ISO/IEC) wyposazony w zintegrowanq (chowanq




