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   KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F",

W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3"

ŁSSE W ŁODZI

PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE EW. 80/39

Z OBRĘBU W-25 NA CELE EDUKACYJNE

Inwestor:
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RZUT INSTALACJI WOD-KAN

SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ

PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO

SZABLONU.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI

I  CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ

RYSUNKI DETALI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY

SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY

ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.


