PROJEKT ADAPTACJI KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU ,,F” W ZESPOLE BUDYNKOW
POFABRYCZNYCH W ,,KOMPLEKSIE 3” LSSE W £ODZI PRZY UL. KS. TYMIENIECKIEGO 22G
NA DZIALCE EW. 80/39 Z OBREGU W-25 NA CELE EDUKACYJNE
INWESTOR: Lédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

PRODUKT
SYMBOL NAZWA | OPIS REFEREN-
CYJNY

WYKONCZENIE POSADZEK

PD POSADZKI DYWANOWE W PLYTKACH

Wibkiennicza wyktadzina podtogowa w ptytkach 50x50.

Na wyktadzinie wzor abstrakcyjny z przypadkowo krzyzujgcych sie linii roznej
grubosci i dlugosci, przypominajgcy pekajaca tafle lodu lub oszroniong szybe.
Parametry wyktadziny:

Rodzaj: tuftowana ze wzorem strukturalnym

Przeznaczenie: Klasa 33 Heavy Contract

Wiékno: 100 % Nylon czesciowo pochodzacy z recykingu
Ciezar okrywy: 616 g/m? + 5 %

Gestosc¢ igtowania na m?: 190,130 £ 5 %

Wysokos¢ runa: 3,7 mm + 15% / - 10%

Wysokos¢ catkowita: 6,6 mm £ 0,5 mm

Ciezar catkowity: 3810 g/m?2+ 5 %

Podtoze: CQuest Bio

Wymiary: 50 x 50 cm = 0,2 %

Klasyfikacja uzytkowa: 33

Test ,Krzesta na rolkach”: =2 2,4

Stabilnos¢ wymiaréw: < 0,2 %

Antyelektrostatycznosé: < 2,0 kV

Ochrona przed el. statyczng: pomiedzy 5 x 105 Qi1 x 109 Q
Odpornosc¢ ogniowa: Bfl S1 (EN ISO 13501)

Stabilnos¢ barwy (odpornosé¢) na swiatto: = 7

Izolacyjno$¢ akustyczna: 23 dB

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku (aw): 0.20

PD-1 WYKLADZINA BEZOWA

Tio jasnoszare z bezowymi i szarobrgzowymi wzorami. Kolory nici zblizone do Interface
koloréw: NCS 2000N, NCS S 3005-Y20R, NCS S 6005-Y20R Ice breaker

Konieczno$é akceptacji probek przez proj.arch. 024 Pestile
COKOLY

Cokoty z wyktadziny przylegajgcej, takiej jak na posadzce, wys.10cm Interface
Uwaga: zmiana koloru cokotu réwno z linig zmiany koloru na posadzce 83264'3;22';"2

Konieczno$c¢ akceptacji probek przez proj.arch. Doktadna lokalizacja i detal
cokotow do ustalenia z proj. arch.

PC WYKLADZINY PCV

PC-1 |DESKA PCV




Heterogeniczna wykfadzina podtogowa z PCW w formie paneli o wymiarach
120x28,5cm. Grubos¢ catkowita 2,5mm, warstwa uzytkowa 0,7mm.Kazdy panel
klejony do podtoza. Posadzka uktadana na styk — bez sznuréw i spawow.
Minimalne konieczne parametry wykfadziny:

Stabilno$¢ wymiarowa(EN 1SO 23999):

Srednia zmierzona warto$¢ : < 0.10 %

Zwijanie pod wptywem ciepta (EN ISO 23999): < |2] mm

Odpornos¢ chemiczna (EN ISO 26987): Odporne

Antyposlizgowos¢ (DIN 51130): R10

Antyposlizgowos¢ (EN 13893): Klasa DS (p = 0,30)

Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815): Antystatyczne (< 2 kV)

Ogrzewanie podtogowe: Tak (max. 27°C)

Klasa reakcji na ogien(EN 13501-1): Bfl-s1

Wgniecenie resztkowe (EN ISO 24343-1): < 0.05 mm

Odziatywanie nézek mebli (EN ISO 16581): Brak uszkodzen

Oddziatywanie kotek krzeset (EN 1SO 4918): Brak uszkodzen

Izolacyjnos$¢ od dzwiekow uderzeniowych - ALw (EN ISO 717-2): 3 dB

Poprawa akustyki(NF S31-074): Klasa C (< 85 dB)

Przewodzenie cieplne(EN ISO 10456): 0,02 m?K/W

Odpornosc¢ na swiatto (EN ISO 105-B02): = 6

Wzor:

Posadzka drewnopodobna przypominajgca jasny dab, widoczny wzér ustojenia,
na niektorych panelach nieduze seki, catos¢ harmonijna, bez duzych kontrastéw
pomiedzy stojami, linie ustojenia w odcieniach cieptych i chtodnych co tworzy
kolor o neutralnym odcieniu.Koniecznos$¢ akceptacji prébek przez proj.arch.

Tarkett

ID Inspiration
Nomad oak
069 linen

COKOLY

Cokoty wykonane z listwy MDF lakierowanej na kolor, przekréj prostokatny,
wys.10cm

Konieczno$¢ akceptacji probek przez proj.arch. Dokfadna lokalizacja i detal
cokotow do ustalenia z proj. arch.

PG

POSADZKI GRESOWE

PG-1

GRES

Plytka gresowa w kolorze jasnoszarym, gtadka, matowa, bez wzoréw
Wymiary: 60x60cm

- Antyposlizgowo$¢ R10

- Rektyfikowana

- Odporna na plamienie

Fuga pomiedzy ptytkami szer.1,5mm w kolorze szarym (odcieh najbardziej
zblizony do kolory ptytki)

Sposoéb uktadania ptytek:
- utozenie skoordynowane z uktadem plytek na $cianach tak by fugi podtogowe i

Scienne byty w 1 linii (do potwierdzenia z proj.arch.)
Konieczno$¢ akceptacji probek przez proj.arch.

WYKONCZENIE SUFITOW

S-0

SUFIT ZELBETOWY

Sufit zelbetowy, niemalowany = konstrukcja

SP-01A

SUFIT GLADKI - ISTNIEJACY DO MODYFIKACJI
W OBREBIE PROJ. SCIAN

Sufit GK gtadki, bez widocznych fgczen, malowany na kolor biaty

SP-01B

SUFIT GLADKI - PROJEKTOWANY

Sufit GK gtadki, bez widocznych tgczen, malowany na kolor niebieski/ koralowy/
z06tty (kolory okreslone na koncu tabeli)

SP-02

SUFIT MODULOWY120x60

Sufit modutowy w ramce,
Sufit istniejgcy do wykorzystania w nowej lokalizaciji,
Moduty 120x60 z ukrytg listwg montazowg ,zamkniete” w ramce

WYKONCZENIE SCIAN




PL

PLYTKI CERAMICZNE

PL-1A  |PLYTKI Z FUGA NIEBIESKA
Ptytka $cienna gtadka, w kolorze biatym, wykonczenie matowe Tubadzin
Wymiary: 20x20cm Pastel biata
- Grubos$¢ 6,5mm 20x20
- Brak rektyfikacji
- Odporna na plamienie
Fuga pomiedzy ptytkami szer.1,5mm w kolorze niebieskim
Sposob uktadania plytek:
- na $cianach z urzadzeniami sanitarnymi (miski wc, pisuary, umywalki) ptytki
uktadane osiowo wzgledem urzadzen (os urzadzenia = o$ ptytki LUB fuga —
nalezy wybra¢ sposob uktadania tak by ptytki skrajne wychodzity jak najwieksze)
- ptytki uktadane do gornej krawedzi o$cieznicy drzwi, na goérze cata plytka,
dociecie ptytek na dole przy posadzce
- fugi ptytek na sasiadujgcych ze sobg $cianach w jednej linii
- fugi ptytek na scianach réwno z fugami ptytek na posadzce
Konieczno$¢ akceptacji probek przez proj.arch.

PL-1B  |PLYTKI Z FUGA KORALOWA
Ptytka $cienna gtadka, w kolorze biatym, wykonczenie matowe Tubadzin
Wymiary: 20x20cm Pastel biata
- Grubos¢ 6,5mm 20x20
- Brak rektyfikacji
- Odporna na plamienie
Fuga pomiedzy ptytkami szer.1,5mm w kolorze koralowym
Sposoéb uktadania ptytek:
- na $cianach z urzadzeniami sanitarnymi (miska wc, umywalka) ptytki uktadane
osiowo wzgledem urzadzen i $cian (0$ urzadzenia/sciany = fuga)
- ptytki uktadane do goérnej krawedzi oscieznicy drzwi, na gorze cata ptytka,
dociecie ptytek na dole przy posadzce
- fugi ptytek na sgsiadujgcych ze sobg scianach w jednej linii
- fugi ptytek na scianach réwno z fugami ptytek na posadzce
Konieczno$c¢ akceptacji probek przez proj.arch.

PL-1C |PLYTKI Z FUGA Z()LTA
Ptytka $cienna gtadka, w kolorze biatym, wykonczenie matowe Tubgdzin
Wymiary: 20x20cm Pastel biata
- Grubo$é 6,5mm 20x20
- Brak rektyfikacji
- Odporna na plamienie
Fuga pomiedzy ptytkami szer.1,5mm w kolorze zéttym
Sposo6b uktadania ptytek:
- na $cianie z umywalka i w z wc ptytki ukladane osiowo wzgledem Sciany (0$
Sciany = fuga)
- ptytki uktadane do wys.90cm, na gorze cata ptytka, dociecie ptytek na dole przy
posadzce
- Sciany powyzej ptytek zlicowane z ptytkami: na $cianie z wc okfadzina OK, na
Scianie z umywalkag lustro LU-3, na dwéch dtuzszych $cianach wyréwnanie z
piyty g-k podwdjnie gipsowanej i malowanej
- fugi ptytek na sasiadujgcych ze sobg $cianach w jednej linii
- fugi ptytek na scianach réwno z fugami ptytek na posadzce
Konieczno$¢ akceptacji probek przez proj.arch.

LU LUSTRA KLEJONE DO SCIAN
zawarte w wyposazeniu tazienek
OK OKLADZINA SCIENNA ZE SKLEJKI

Sciana wykonczona sklejkg meblowg. Sklejka klejona do $ciany, zlicowana z
sigsiadujgcymi z nig ponizej ptytkami sciennymi Pt-1C.

Rozmiar: 159cm x 170cm, ukiad stojow pionowy (w przypadku braku mozliwosci
wykonania z jednego kawatka dopuszcza sie tgczenie 2 ptyt w osi Sciany)
Sklejka drewniana brzozowa, lakierowana lakierem bezbarwnym, klasa sklejki I/1,
materiat do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach mokrych, brak widocznych
sekoéw, krawedzie z fazg technologiczng — brak ostrych krawedzi, gr. ptyty 12mm.
Konieczna akceptacja materiatu na podstawie probki przekazanej proj.arch.

SCIANY G-K - PODWOJNIE GIPSOWANE




2 x gtadz gipsowa ktadziona na $cianach gipsowo-kartonowych; malowanie
(jezeli na rysunkach nie jest zaznaczone inaczej):

podktad gruntujgcy

2x farba nawierzchniowa

Farba o podwyzszonej Scieralnosci

SCIANY MUROWANE | ZELBETOWE ISTNIEJACE — GLADZ

2 x gtadz gipsowa ktadziona na $cianach istniejgcych tynkowanych; malowanie
(jezeli na rysunkach nie jest zaznaczone inaczej):

podktad gruntujgcy

2x farba nawierzchniowa

Farba o podwyzszonej ScieralnoSci

SCIANKI GISZETOWE

System kabin toaletowych z drzwiami.Doktadny uktad i wymiary wg rysunku
zestawienia LOD-LO-A-Z.D.3Konstrukcja:Kabiny o podwyzszonej odpornosci na
zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu ruchu. Wszystkie
elementy aluminiowe anodowane C-0. Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie
profili posiadajgcych deklaracje-RoHS. Zawiasy z samodomykaczem
grawitacyjnym zapewniajgcym powr6t otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu
kabin. Wszystkie elementy tgczone ze sobg wytgcznie za pomocg wkretéw z
tbem TORX, dzieki czemu ztgcza sg odporne na niepozgdane luzowanie.Drzwi i
Sciany frontowe:Drzwi i $ciany przednie zbudowane sg ze specjalnie
uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt HPL 10/12 mm Zamkniete drzwi
opieraja sie o element domykowy z wygtuszajgcg gumowg uszczelka, nie
dopuszcza sie stosowania drzwi bez elementéw wygtuszajgcych. Drzwi
zlicowane sg z innymi elementami frontu kabin i dajg rowng ptaszczyzne po
zamknieciu Sciany frontowe sg mocowane do scian pomieszczenia wytgcznie
przez aluminiowe profile w ksztatcie ,C” co zapewnia odpowiednig sztywnos$¢ i
niweluje szczeliny, mocowania przez profile z tworzywa lub katowniki nie jest
dopuszczane.Kabiny spiete sg gérnym profilem stezajgcym.Sciany
dziatowe:Sciany dziatowe i boczne wykonane z laminatu HPL w kolorze
frontu.Okucia:Aluminiowy zawias (anoda C-0) posiada samodomykacz w postaci
wktadki z poliamidu oraz sworzniem ze stali hartowanej o $rednicy 6 mm, celem
zapewniania trwatosci na 200 000 cykli otwarcia/zamkniecia. Wktadka
poliamidowa w zawiasie zapobiega ocieraniu metal o metal i zapewnia wysokg
wytrzymatos¢ zawiasu. Zawiasy montowane sg do waskiej krawedzi ptyty w iloSci
2 lub 3 szt. na skrzydto drzwiowe. Cylinder zawiasu o $rednicy 14 mm 1 mm,
wysokos¢ zawiasu 92 mm +1 mm zapewnienie minimalisty wyglad od zewnatrz.
Aluminiowe wsporniki regulowane o wysokosci 170-188 mm dajg mozliwos¢
tatwego poziomowania scianek. Rdzeh ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnie
uzytkowanie bez koniecznosci zabiegdéw konserwacyjnych. Estetyczny zaoblony
korpus oraz ostona z anodowanego aluminium w odcieniu identycznym jak
wszystkie aluminiowe elementy. Srednica korpusu wspornika wynosi 20 mm,
Srednica ostony 23 mm. Wsporniki dla ptyt 10-18 mm montowane do boku ptyty.
Sworzen wspornika wpuszczony jest w posadzke na gteboko$¢ ok 15 mm.
Opcjonalnie moze by¢ stosowana rozeta montowana na dwa kotki rozporowe,
ostonieta aluminiowym talerzykiem.Zamkopochwyt:Zespolony zamek i pochwyt
wykonany z wysokiej jakosci metalu. Skok rygla zamkopochwytu jest
sygnalizowany co 90 stopni kliknieciem.Zamkopochwyt posiada wskazniki zajete
(czerwony) i wolne (biaty), oraz mechanizm awaryjnego otwarcia. Ksztait
zamkopochwytu umozliwiajgcy wygodne korzystanie przez osoby z

Alsanit

System Solari
Klamka z systemu
Aquari

niepetnosprawnosciami.

SCIANKA SKLADANA MODULOWA

System mobilnych $cian sktadanych. Sciana zbudowana z 5 modutéw réwne;
szerokosci. W skrajnym lewym module drzwi skrzydtowe szer.90cm. Sciana
sktadana poftautomatycznie.

Dokfadny uktad i wymiary wg rysunku zestawienia LOD-LO-A-Z.D.2

Optimal 110

KOLORY

K-0

BIALY- RAL 9003




K-1A

NIEBIESKI — NCS S 4020-B

K-1B

KORALOWY — RAL 3022

K-1C

ZOLTY — NCS S 1060-Y10R




	WYKOŃCZENIE

