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Typ oprawy Downlight diodowy do sufitéw o gtebokosci pustej przestrzeni = 36 mm.
Sposoby montazu montaz podtynkowy

Uktad optyczny oprawy Ostona z potprzezroczystego PMMA.

Pobér mocy 15W

Power factor 0,90

Temperatura barwowa 3.000 K

zmierzony strumien $wietlny 1.900 Im

Skutecznosé swietlna 126 Im/W

Wymiennosé zrédet swiatta

Yes - interchangeable

Trwatos¢

L80 (25 °C) = 70.000 h
L85 (25 °C) = 50.000 h

Wskaznik oddawania barw

80

tolerancja barwowa

3 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 1 - brak ryzyka

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy oswietleniowej z cisnieniowo formowanego aluminium.

Wykonanie elektryczne

Z zewnetrznym urzadzeniem zasilajgcym, z mozliwoscia wiaczania.

Rodzaj ztacza Zacisk wtykowy
czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 220-240V
Wspoiczynnik harmonicznych (THD) < % 14 %
Szczelnosé 1P20
Szczelnosé od strony pomieszczenia P54

Klasa ochronnosci Il
Odpornosé na uderzenia (IK) IKO6
Wytrzymatosé drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia -20-25°C
Maks. Oprawy B10 22

Maks. Oprawy B16 36

Maks. Oprawy C10 36

Maks. Oprawy C16 60
Wysokosé 42 mm
srednica zewnetrzna 316 mm
wysokos$é montazu 36 mm
Masa 1,4 kg
srednica montazu 300 mm

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sg
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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UGR =221
UGR q=22.1
DIN 5040: A40
UTE: 1,00 D

W co-ciz0

ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 52 83 96 100 1000000

Inplana C09 OTA22 2000-830 01 + C09 ZPF - T .
TX372299 W co- cs0

UGR =221
UGRq=22.1

DIN 5040: A40

UTE: 1,00 D

DLOR: 100 %

ULOR: 0 %

CEN Flux Code: 52 83 96 100 1000 0 0 0

Opis

Ramka podtynkowa Inplana C09.

Obudowa do montazu downlightéw wraz z ostona statecznika, do zalewania w betonie.

Kaseta do wbudowania do sufitdw panelowych, modut 400, do downlightéw diodowych Inplana C09

Do wbudowania downlightéw w sufitach modutowych, modut 600, i sufitach zamknietych o niskiej

nosnosci.

Do wbudowania downlightéw w sufitach modutowych, modut 625, i sufitach zamknietych o niskiej
nosnosci.

gtebokosci pustej przestrzeni = 36 mm. Downlight do wbudowania do wycinanych otworéw w suficie. Montaz w lanych stropach

betonowych za pomoca wyposazenia dodatkowego. Montaz w suficie za pomoca sprezyn do szybkiego montazu. Wyciecie w suficie @ 300 mm, Gtebokos¢
montazowa 36 mm. Ostona z potprzezroczystego PMMA. Gtdwnie bezposredni rozsyt swiatta. Do dekoracyjnego rozjasniania sufitow zwiekszajacego komfort
oswietleniowy. W petni harmonijny efekt oswietleniowy dzieki rownomiernie rozéwietlonym wylotom swiatta. Strumien $wietlny oprawy i barwa swiatta sa state.
Strumien swietlny oprawy 1900 Im, pobdr mocy 15,00 W, skutecznos¢ swietina oprawy 127 Im/W. Barwa swiatta biata ciepta, temperatura barwowa 3000 K, ogélny
wskaznik oddawania barw (CRI) R 5 > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 3 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(t 4 25 °C) = 70.000 h, Sredni
okres trwatosci znamionowej L85(t 25 °C) = 50.000 h. Zr6dio $wiatta jest wymiennE zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Korpus
oprawy oswietleniowej z ciénieniowo formowanego aluminium. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Srednica oprawy @ 316 mm, wysokos¢ oprawy 42
mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): II, stopierr ochrony (DIN EN 60529): IP20, Stopien ochrony od

strony pomieszczenia: IP54, stopieri odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK06, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °
C. Masa: 1,4 kg. Z zewnetrznym urzadzeniem zasilajgcym, z mozliwoscia wiaczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE)
2019/2020). Produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo
oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Instrukcja demontazu (PDF) dla produktu dostepna na stronie: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europejski rejestr produktow do celow et

Klasa efektywnosci energetycznej
D

Identyfikator modelu
85401326-00

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sg
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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