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1. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji kondygnaciji +3 w budynku "', w zespole
budynkoéw pofabrycznych w "kompleksie 3" LtSSE w todzi przy ulicy Ks. Tymienieckiego
22g na dziatce ew. 80/39 z obrebu w-25 na cele edukacyjne — technikum.

Projektowane technikum o tgcznej powierzchni uzytkowej 368,5 m? znajduje sie na
trzeciej kondygnacji w budynku "F" w todzi przy ulicy Ks. Tymienieckiego 22G.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce ew. 80/39 z obrebu W-25.

Adaptacja polega na zmianie aranzacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych w obrebie
istniejgcych piondw i scian oraz na wydzieleniu 5 zamknietych pomieszczen, z ktérych 4
stanowig sale dydaktyczne, a jedno pokdj dla nauczycieli.

Adaptacja nie polegajg na podjeciu lub zaniechaniu w czesci obiektu budowlanego dzia-
talnosci zmieniajgcej warunki bezpieczenstwa pozarowego.

Obszar, na ktérym znajduje sie lokal, objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta Lodzi potozonej w todzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej — kompleksie CENTRUM.

Plan zaktada 40 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni ustugowe;.
Bilans miejsc postojowych w tym lokalu pozostaje bez zmian.
Lokal spetnia odpowiednie nastonecznienie w godzinach 8-16

2. Stan istniejacy

Lokal o fgcznej powierzchni 368,5 m? jest lokalem ustugowym o funkcji biurowej. W lokalu
sg wykonczone scianki dziatowe lekkie gipsowo-kartonowe (cze$¢ do zmiany), sufity,
posadzki oraz wszystkie instalacje niezbedne do funkcjonowania lokalu.

3. Zalozenia funkcjonalne

W lokalu zaprojektowano pomieszczenia technikum wg wytycznych Inwestora.
Wydzielone zostaty nastepujgce pomieszczenia: strefa wejSciowa z szatnig, 4 sale
dydaktyczne, 3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pokéj nauczycieli.

W obrebie istniejgcego wezta sanitarnego, wprowadzono nowg aranzacje toalet.
Dodatkowo w korytarzu znajduje sie szafa porzgdkowa ze zlewem gospodarczym i
pétkami na $rodki czysto$ci. Sprzgtaniem lokalu zajmuje sie firma zewnetrzna.

Sale przeznaczone na pobyt mtodziezy sg doswietlone swiattem stonecznym min 3
godziny w godzinach 8-16.

Stan istniejgcy, planowane wyburzenia oraz projektowane aranzacja wg rys.
LOD-LO-A-R.1, LOD-LO-A-R.2, LOD-LO-A-R.3
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Tabela pomieszczen:
W lokalu znajdowac sie bedg nastepujgce pomieszczenia:

NR.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.[M2]
1| HOL Z SZATNIA 109
2 | SALA DYDAKTYCZNA NR1 41,5
3 | SALA DYDAKTYCZNA NR2 43,8
4 | SALA DYDAKTYCZNA NR3 49,6
5| WC MESKIE 11,6
6 | WC DAMSKIE 3,6
7| WCOZN 4,5
8 | PRZEDSIONEK 9,7
9 | POKOJ NAUCZYCIELI 19,1
10| SALA DYDAKTYCZNA NR4 62,7
11| POM. POMOCNICZE 13,4
SUMA: 368,5

*) powierzchnia uzytkowa liczone wg: PN-ISO 9836:1997

4. Zatrudnienie

4 osoby

5. Dane techniczne

powierzchnia uzytkowa technikum 368,5 m?
wysokosci pomieszczeh:
* sale dydaktyczne nr 1,2,3 3,28 m z lokalnymi obnizeniami
* sale dydaktyczne nr 4 2,80 m
* pomieszczenia sanitarne 2,60 m
* pomieszczenie pokoju nauczycieli 2,80 m
* hol z szatnig 3,28 m z lokalnymi obnizeniami

6. Rozwigzania budowlano- konstrukcyjne i wykonczeniowe

6.1. Posadzki

Pom. 0.1 - hol z szatnig — wyktadzina PCV w ptytkach.

Pom. 0.2, 0.3, 0.4, 0.10 (sale dydaktyczne) oraz w pom. 0.9 (pokéj nauczycieli) -
wyktadzina dywanowa w ptytkach.

Pom. 0.5, 0.6, 0.7 (wezly sanitarne) — ptytka gresowa.

Doktadny ukfad posadzek wg rys. LOD-LO-A-R.5 — posadzki
Szczegdbtowy opis posadzek wg specyfikacji materiatowe;.

6.2. Sufity

We wschodniej czesci lokalu w osiach 9-12 istniejg sufity GK bez widocznego tgczenia.
Projekt zaktada czesciowg zmiane uktadu $cian dziatowych w tej czesci lokalu. Istniejgce
sufity GK nalezy zachowac a ubytki uzupetni¢ analogicznym sufitem.
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano sufity GK bez widocznego
taczenia w kolorach wg aranzacji wnetrz.

Na pozostatej czesci lokalu pozostaje istniejgcy strop z ,wyspami akustycznymi” w postaci
ram wypetnionych panelami sufitowymi o podwyzszonych parametrach akustycznych.
,Wyspy akustyczne” sg to obecnie istniejgce w lokalu sufity podwieszane w ramach, ktére
nalezy zdemontowac i wykorzystaé¢ czesci z nich w nowej wskazanej na rzucie sufitéw
lokalizacji

Dokfadny uktad sufitow wg rys. LOD-LO-A-R.4 — RZUT SUFITY

Szczegotowy opis sufitdbw wg specyfikaciji materiatowe;.

6.3. Sciany

Sciany grubosci 10, 12.5, 15 cm wykonane z ptyt GK akustycznych na ruszcie CW-100,
podwojnie obustronnie ptytowane, wypetnienie z wetny mineralnej. Sciany do petnej
wysokosci (strop-strop).

Wykonczenie scian:
e Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2 metréw powyzej malowane farbg
zmywalng
e Sale dydaktyczne oraz pozostate pomieszczenia:
Sciany malowane farbg zmywalng na kolory wg projektu wnetrz.

Ukfad aranzacji wg rys. LOD-LO-A-R.3 — RZUT - ARANZACJA
Szczegotowy opis Scian dziatowych wg specyfikacji materiatowe;.

7. Meble i wyposazenie

7.1. Drzwi:
° Drzwi wewnetrzne do sal dydaktycznych — w profilach aluminiowych z naswietlem
powyzej 2 metrow.
° Drzwi do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych — petnie, ptytowe.
. Drzwi do kabin wc - HPL
Drzwi wg rys. LOD-LO-A-ZD.1 - Zestawienie drzwi
LOD-LO-A-ZD.2 - Zestawienie drzwi - scianka mobilna
LOD-LO-A-ZD.3 - Zestawienie — scianki giszetowe

7.2. Sanitariaty:

Miski ustepowe podwieszane, lejowe ceramiczne

Umywalki wykonane z konglomeratu wg rys. UM-K-1/ UM-K-2
Baterie bezdotykwe, z ograniczeniem temperatury wody do 38 stopni.
Lustra klejone do scinay lub wieszane w ramie— wg specyfikacji

Wyposazenie tazienke wg specyfikacji biatego montazy oraz wg specyfikacji wyposazenia
tazienke.

7.3. Meble:

W salach dydaktycznych i szatni meble atestowane, przeznaczone do stosowania w
przestrzeniach publicznych, elementy statej zabudowy wykonane z wysokiej jakosci ptyt
meblowych;

8. Instalacje w obiekcie:

Instalacje w obiekcie wg projektow branzowych.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

9.1. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Lokal zlokalizowany jest na 3 pietrze budynku biurowego, w czesci przeznaczonej na
ustugi, zgodnie z projektem budowlanym.

Lokal zlokalizowany jest w budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Adaptacja lokalu nie wptywa na zmiane tej kategorii zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba osob przebywajgcych w lokalu:
104 w tym 100 ucznidéw oraz 4 osoby doroste

powierzchnia wewnetrzna lokalu ok. 368,5 m?
ilos¢ kondygnaciji 3
budynek zaliczony jest do budynkéw sredniowysokich (SW).

Rozmieszczenie sprzetu gasniczego, oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia awaryjnego
nalezy wykonaé¢ wg. oddzielnego opracowania.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty posiadajg aktualny atest ITB. Wykonawcy
muszg posiadac aktualne atesty ITB na wszystkie zastosowane materiaty.

9.2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym budynku oraz na terenie do niego przyleglym, nie przewiduje sie
magazynowania materiatbw moggcych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak réwniez
prowadzenia proceséw technologicznych z uzyciem tego typu materiatow. Nie wystepuje
zatem koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

9.3.Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego
Dla przestrzeni gospodarczych i magazynowych w lokalu, przewidywana gestosc
obcigzenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m?2.

9.4. Warunki ewakuacji:

Lokal posiada wyjscie ewakuacyjne poprzez wydzielong pozarowo klatke schodowag
bezposrednio na teren.

Szerokosc¢ uzytkowa drzwi ewakuacyjnych w lokalu, wynosi co najmniej 0,9m. (lub 0,8m
dla nie wiecej niz 3 os6b przeznaczonych do ewakuacji). Szerokos$¢ biegow klatki
schodowej wynosi 1,35 m.

Warunki ewakuacji pozostajg bez zmian.

Oznaczenie i oswietlenie ewakuacyjne wg odrebnego opracowania.

9.3. Wyposazenie lokalu w urzadzenia przeciwpozarowe:

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Lokal zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego. O$wietlenie awaryjne bedzie
spetniato wymagania Polskich Norm.

Instalacja hydrantowa — w lokalu jest hydrant, instalacja pozostaje bez zmian.

Opracowat:

mgr inz. architekt
Filip Domaszczynski
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SPIS RYSUNKOW:

LP | NUMER NAZWA SKALA
RZUTY OGOLNE

1. |LOD-LO-A-R.1 RZUT- STAN ISTNIEJACY 1:100
2. |LOD-LO-A-R.2 RZUT- WYBURZENIA 1:100
3. |LOD-LO-A-R.3 RZUT -ARANZACJA 1:100
4. |LOD-LO-A-R4 RZUT - SUFITY 1:100
5. |LOD-LO-A-R5 POSADZKI 1:100
6. |LOD-LO-A-R.6 SCHEMAT WYKON. SCIAN / BIALY MONTAZ 1:100
7. |LOD-LO-A-R.7 RZUT - SCHEMAT ELEKTRYKI 1:100
ZESTAWIENIA

8. |LOD-LO-A-Z.D.1 ZESTAWIENIE DRZWI -

9. |LOD-LO-A-Z.D.2 ZESTAWIENIE DRZWI — SCIANKA MOBILNA -

10. |LOD-LO-A-Z.D.3 ZESTAWIENIE — SCIANKI GISZETOWE -
UMYWALKI

11. |LOD-LO-A-UM_K_1  |UMYWALKA UM _K 1 1:25
12. |LOD-LO-A-UM_K_2  |UMYWALKA UM_K_2 1:25
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