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Typ oprawy Downlight / spot
Rodzaj montazu Do nabudowania
Ksztatt Okragty
Rozmiar 210

Kat rozsytu swiatta 60° Very Wide Flood
Odblysnik Matowy potysk
Wartosé poboru mocy 22 W

Power factor 0,95
Temperatura barwowa 3000 K
Znamionowy strumien swietlny 2.600 Im
tolerancja barwowa 3 SDCM
Skutecznosé swietlna 118 Im/W

Interchangeability lightsource

Yes - interchangeable

Wskaznik oddawania barw

80

klasa fotobiologiczna

Grupa 1 - brak ryzyka

Kolor

RAL9016 Biaty beskidzki

Rodzaj przelaczania

Elektron transformator (ET)

Przylacze Zacisk
mozliwosé sciemniania dotykowe Nie
Maks. Oprawy B10 21
Maks. Oprawy B16 34
Maks. Oprawy C10 34
Maks. Oprawy C16 57
czestotliwo$¢ znamionowa 50/60 Hz
przydatnosé do DC Tak
Stopien ochrony 1P20
Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia 1K02
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 850 °C
Wysokosé netto 175 mm
Srednica zewnetrzna 206 mm
Masa 2,9 kg
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Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sg
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania

zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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light distribution curve
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Wskaznik UGR = 19

DIN 5040 = A70

CEN flux code = 95 100 100 100 100

UGR = 15,6

UGR q=15,6

UTE=1.00A+0.00 T

dostepne akcesoria

Materiat Opis

SNS RD7-R ZS 3075/2000 01
7227400

tekst przetargu

Kompaktowy downlight diodowy o okraglym ksztatcie. Downlight do nabudowania do montazu sufitowego. Srednica oprawy @ 210 mm. Wysokos¢ oprawy 175 mm.
Z matowo-btyszczacym odbtysnikiem z tworzywa sztucznego. Kolor korpusu oprawy: biaty. Symetryczna charakterystyka rozsytu swiatta i kat potowkowy: 60°
VeryWide Flood. Sterowanie oswietleniem poprzez technike kolimatoréw lub soczewek. Ograniczenie bezposredniego olsnienia zgodnie z UGR 19. Z jednym
modutem diodowym. Strumien swietlny oprawy 2.600 Im, Pob6ér mocy22 W, skutecznosé swietlna oprawy 118 Im/W. Barwa $wiatta barwa biata ciepta, temperatura
barwowa 3000 K, ogdinywspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra= 80. Tolerancja barwowa (initialMacAdam) < 3 SDCM oznacza bardzo wysoka stabilnos¢
temperatury barwowejdiody LED w zastosowaniu. Srednia trwatoé¢ L90(tq 25°C) = 50 000 h, $rednia trwatos¢ L80(tq 25°C) = 70 000 h. Zrédto $wiatta jest wymiennE
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20°C - +25°C. Obudowa i radiatory z aluminium
formowanego cisnieniowo. Klasaochronnosci (EN 61140): I, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP20. Stopien ochrony od strony pomieszczenia: -. Stopien
odpornosci na wstrzasy zgodnie z IEC 62262: 1K02/0,2 J, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11:850°C. Z 3-stykowa kostka
przytaczeniowa do 2,5 mm? i oddzielng 3-stykowa skrzynka przelotu zasilania sieciowego. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przefaczania. Statecznik jest
podtaczany do sieci za pomoca kostki przytaczeniowej. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Oprawa nhie
zawiera silikonu. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE.
Przygotowywana jest certyfikacja ENEC przez niezalezny instytut badawczy.

EPREL - Europejski rejestr produktéw do celow et

Klasa efektywnosci energetycznej Identyfikator modelu
D L2C5-30801216F2300
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