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WC - MISKI USTEPOWE

Miski ustepowe lejowe i pisuary

WC_48
—

4 SZTUKI

Zestaw sktada sie z:

Miska ustepowa typu kompakt wiszgca — kolor biaty

Rozmiar 36x48 cm miska montowana na standardowej wysokosci.
Otwory montazowe ukryte, sptukiwanie 4,5 L.

Deska sedesowa — kolor biaty

Deska sedesowa wolno opadajgca

Stelaz systemowy do mocowania miski wiszgcej

Sptuczka podtynkowa zostata wyposazona w zawor spustowy, ktory
bardzo tatwo wyjaé w celu zmiany ustawienia na oszczedne sptukiwanie,
umozliwia zaoszczedzi¢ az 33% wody na kazdym sptukaniu.

Szerokos¢: 40 cm, wysokos¢: 113-133 cm, gtebokos¢: 15-23,5 cm. Stelaz
wyposazony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miskg 4/2 |
mozliwos¢ przestawienia sptukiwania 6/3 | (ustawionego fabrycznie) na
sptukiwanie 4/2 I.

Przycisk sptukujgcy — kolor biaty, btyszczacy

powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podziat przycisku umozliwia
zaoszczedzenie do 50% wody w ciggu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm.
Materiat: tworzywo sztuczne.

Konkretny model do akceptacji proj. arch.

WC MESKIE — POM.0.5
WC DAMSKIE — POM. 0.6

WC_70

1 SZTUKA

Zestaw sktada sie z:

Miska ustepowa lejowa wiszgca dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych z pétkrytymi mocowaniami — kolor biaty

wymiary: szer. 33,5 cm, gt. 70 cm, wys. 34,5 cm

montaz na wysokosci 45 cm

Deska sedesowa — kolor biaty

Deska sedesowa dla oséb niepetnosprawnych. Bez pokrywy - nie
wymaga nieustannego podnoszenia, dzieki czemu korzystanie jest duzo
fatwiejsze. Wykonana z duroplastu zapewnia idealng réwnowage miedzy
wytrzymatoscia a lekkoscia.

Deska z tworzywa Duroplast. Wiasciwosci antybakteryjne. Zawiasy ze
stali nierdzewnej, instalowane od gory.

Stelaz systemowy do mocowania miski wiszgcej - ST-01

Sptuczka podtynkowa zostata wyposazona w zawér spustowy, ktéry
bardzo tatwo wyjaé w celu zmiany ustawienia na oszczedne sptukiwanie,
umozliwia zaoszczedzi¢ az 33% wody na kazdym sptukaniu.

Szerokosc: 40 cm, wysokos¢: 113-133 cm, gtebokos$¢: 15-23,5 cm. Stelaz
wyposazony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miskg 4/2 |
mozliwos¢ przestawienia sptukiwania 6/3 | (ustawionego fabrycznie) na
sptukiwanie 4/2 I.

Przycisk sptukujgcy — kolor biaty, btyszczacy

powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podziat przycisku umozliwia
zaoszczedzenie do 50% wody w ciggu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm.
Materiat: tworzywo sztuczne.

Konkretny model do akceptacji proj. arch.

WC OZN - POM. 0.7

PIS_1
3 SZTUKI

Zestaw:

Pisuar ceramiczny

wymiary: gt. 34,5 cm szer. 3,15 cm, wys. 61,5cm

stelaz pod pisuaru ST-03

stelaz ze sptuczka, z przyciskiem mechanicznym jednopunktowym w
kolorze czarnym btyszczagcym

Konkretny model do akceptacji proj. arch.

WC MESKIE — POM.0.5




UMYWALKI

UM_85 Zestaw: WC OZN - POM. 0.7
1 SZTUKA Umywalka przeznaczona dla 0séb niepetnosprawnych

wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z duzym

), blatem i o owalnym ksztatcie, z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami
§ na recznik, bez przelewu,

wymiary: szer. 85 cm, gt. 55 cm, wys. 13 cm.

Korek typu ,click-clack”.

Stelaz do umywalki ST-2

syfon dekoracyjny

Konkretny model do akceptacji proj. arch.
UM_K_1 Umywalka wykonana z konglomeratu na zamowienie zgodnie z WC MESKIE — POM.0.5
2 SZTUKA rysunkiem LOD-LO-A-UM_K_1
UM_K 2 Umywalka wykonana z konglomeratu na zamdwienie zgodnie z WC DAMSKIE — POM.0.6
1 SZTUKA rysunkiem LOD-LO-A-UM_K_2

ZLEWY

ZP-01 Zestaw: SZAFA PORZADKOWA W HOLU Z
1 SZTUKA Zlew porzadkowy wiszacy, bateria SZATNIA - POM. 0.1

wykonany z polistyrenu,odporny na mrdz i czynniki atmosferyczne,

nadaje sie do kontaktu z zywnoscia, materiat odporny na dziatanie

promieni UV.

Z syfonem z przelewem, baterig z wyciggang wylewka oraz z

dozownikiem na srodki chemiczne. Przygotowany do montazu

nasciennego, z pétka na baterie.

Kolor: szary granit.

wymiary zlewu:610x440x235.Kolor: szary granit.

Konkretny model do akceptacji proj. arch.

ARMATURA

AR-01 Do umywalek UM_K_1 /UM_K_2 WC MESKIE — POM.0.5
4 SZTUKI Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z WC DAMSKIE — POM. 0.6

ITLJ

sieci 230V. Specyfikacja techniczna: zasieg: 112 mm, strumien: normalny,
ksztattownik strumienia z regulacjg kata, przeptyw max. przy 3 bar: 5
I/min, mozliwo$¢ wstepnego ustawienia temperatury, odizolowany
korpus, zawor zwrotny, elektronika zblizeniowa na podczerwien,
automatyczna kalibracja, zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz, regulowany
czas przeptukiwania, czas przeptywu: 10's, 20 s, 30 s, mozliwos¢
wigczenia funkcji higienicznego przeptukiwania (automatyczny przeptyw
wody), czestos¢ cyklow przeptukiwania: 24 h, 48 h, 72 h, czas ptukania
higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s, mozliwos¢ wtgczenia ciggtego ptukania
(pojedynczy przeptyw wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji
termicznej), blokada wody na czas mycia umywalki, filtry w przytaczach,
czestotliwos¢ ptukania higienicznego i czas ptukania higienicznego sa
zalezne od siebie (24 h-10s,48h-20s,72h-305s)

Konkretny model do akceptacji proj. arch.

AR-02
1 SZTUKA

o

Do umywaleki UM_85

Elektroniczna armatura umywalkowa, chromowana, przeptyw 5 |/min
zasilanie: bateria litowa. Armatura do wody zimnej i zmieszanej, woda
zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, regulator strumienia laminarnego z
dynamiczng_regulacjg ilosciowa 5 |/min, przestawny katowo i chroniony
przed kradziezg, detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny
na btedne wiaczanie, elektroniczny modut z regulowanym zakresem,
ptukanie higieniczne, ptukanie ciggte i tryb czyszczenia. Parametry

WC DLA OZN - POM. 0.7




czujnikow ustawione wstepnie fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg
ciggty: maks. 4 min, zakres: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, ptukanie
higienicznie dezaktywowane, asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie
obiektu. Bez dzwigni regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed
wandalizmem i naduzyciem - wstepnie ustawiona temperatura znajduje
sie w strefie komfortu 30°C do 36°C, tatwe ustawianie temperatury i
regulacji przy montazu przez boczne dojscie. przytacze przez elastyczne
weze cisnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepto-zimno 450 mm
dtugie, G 3/8", zintegrowane sita wychwytujgce brud, korpus armatury
mosigdz, 145 mm wysoki, wysieg 193 mm, wylot nieruchomy, bez
zestawu odptywowego, klasa emisji hatasu 1, nadaje sie do termicznej
dezynfekcji.

Konkretny model do akceptacji proj. arch.




