L1legrand’

Dane produktéw

parametry techniczne

Model

Styk ochronny

Liczba aktywnych stykéw (okragtych)
Liczba aktywnych stykéw (ptaskich)
Z lampka sygnalizacyjng

Liczba portéw USB-A

Liczba portéw USB-C

Liczba jednostek

Liczba modutéw (dla systeméw
modutowych)

Liczba faz

Nadruk/symbol

Typ potaczenia

Z pokrywa uchying

Z zabezpieczeniem przed dzie¢mi
Miejsce na etykiete/oznaczenie
Kolor

Numer RAL (zblizony)

Kolor metaliczny

Przezroczysty

Ze stykiem

ochronnym (bolec)

Okragty

1

Brak

Zacisk Srubowy
Nie

Tak

FALSE

Biaty

9003

Nie

Nie

NSTEP LEGRAND
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NILOE STEP - GNIAZDO ZASILAJACE PODWOJNE
2X2P+Z DO RAMEK WIELOKROTNYCH, ZACISKI
SRUBOWE, Z PRZEStONA STYKOW - KOLOR BIALY

REF. 863134 | PKWIU 27.33.13.0

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

Model antybakteryjny

Z funkcjg petli (loop through)

Z przetgcznikiem wt./wyt.

Kolor elementu przetaczajgcego
Obrécona wktadka centralna

Prad znamionowy

Napigcie znamionowe

Zakres czestotliwosci

Stopien ochrony (IP)

Odporno$é udarowa

Szerokos$¢ osprzetu

Wysoko$¢ osprzetu

Glebokos$¢ osprzetu

Min. gteboko$é puszki montazowej
Kompatybilny z Apple HomeKit
Kompatybilny z Amazon Alexa
Kompatybilny z Asystentem Google
Z obstugg IFTTT

Z repeaterem WLAN

Z wbudowanym gto$nikiem bluetooth

| EAN. 3414971834842

FALSE
Nie

Nie
Biaty
Nie

16 A
250V
50-60 Hz
IP20
IK04
75.8 mm
86.2 mm
57.2 mm
31 mm
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie


https://www.legrand.pl/pl/e-katalog/produkty/niloe-step-gniazdo-zasilajace-podwojne-2x2pz-do-ramek-wielokrotnych-zaciski-srubowe-z-przeslona-stykow-kolor-bialy-863134
https://www.legrand.pl/pl/e-katalog/produkty/niloe-step-gniazdo-zasilajace-podwojne-2x2pz-do-ramek-wielokrotnych-zaciski-srubowe-z-przeslona-stykow-kolor-bialy-863134

L1legrand’

Model zamykany

Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Izolowane

Z o$wietleniem funkcyjnym

Z oswietleniem ewakuacyjnym

Z ochrong przeciwprzepigciowg
Ochrona przed pragdem przetgzeniowym

Z bezpiecznikiem miniaturowym
Zasilanie specjalne

Sposéb montazu

Sposéb mocowania

Materiat

Gatunek materiatu
Bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni

Wykoriczenie powierzchni

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

E  Fo03027EN-00.pdf | PDF (0.3Mo)

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Bez specjalnego
zasilania

Montaz podtynkowy

Montaz pazurkowy /-
Srubowy

Tworzywo sztuczne
Inne

TRUE

Stan surowy

Matowy
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Do pracy w cigzkich warunkach zgodnie z VDE
Glebokos¢é wbudowania

Zakres temperatury pracy

(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
Rodzaj napiecia

Zasilanie

Oznakowanie zaciskéw przytgczeniowych
Z okablowaniem

Przekréj zaciskéw

Rodzaj kabla do podtaczenia

Srednica otworu montazowego

Uchwyt na kabel

Pokrywa

Podtaczony obiekt

Certyfikaty

E  B.BJ-B/12/045/19

Nie

31 mm
-5-40 °C
-10-70 °C
AC

Nie

Nie

Nie

1.5-2.5 mm?®
Nie dotyczy
60-60 mm
Nie dotyczy
Plakietka centralna

Nie


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F03027EN-00.pdf
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGVJLWGWTM.PDF

