Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznej

1  Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych w zwigzku z adaptacja kondygnacji +3

budynku biurowego na potrzeby szkoty technicznej w Lodzi, przy ulicy Tymienieckiego 22.
2  Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora;

e dokumentacja powykonawcza obiektu

e dokumentacja projektowa branzy architektonicznej i sanitarnej;

e ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.690)

e norma PN-EN 12464 — o$wietlenie miejsc pracy,

e norma PN-EN 1838 — oswietlenie awaryjne,
3 Dane techniczne

e napigcie sieci zasilajacej: 230/400 V;

pomiar energii elektrycznej: istniejacy, pozostaje bez zmian;
e moc przylaczeniowa: istniejaca, pozostaje bez zmian

e system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylaczenie zasilania, uktad sieci TN-S.
4 Zasilanie budynku

Istniejgce zasilanie budynku oraz wewnetrzne linie zasilajace pozostajg bez zmian. Istniejaca rozdzielnica dzwigu
osobowego pozostaje bez zmian. Przebudowie podlega wylacznie rozdzielnica pietrowa na 3 kondygnacji budynku
wyposazona w sekcje

e T31R - zasilanie obwodow wymagajacych zasilania rezerwowego

e T31 - zasilanie obwodow ogolnego przeznaczenia

e T31K - zasilanie obwodow komputerowych
Linie zasilajace sekcje T31R, T31 oraz T31K zostaly opomiarowane. Zuzycie energii elektrycznej przez wszystkie
projektowane obwody (poza istniejacymi obwodami wentylacji, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) beda

rejestrowane przez istniejace liczniki energii elektrycznej.
5  Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres planowanej przebudowy nie wptywa na warunki ochrony pozarowej budynku.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu pozostaje bez zmian.

Instalacja SAP pozostaje bez zmian.
6 Instalacje odbiorcze.

Przewiduje si¢ rozprowadzenie obwodow odbiorczych w korytach kablowych, rurach elektroinstalacyjnych oraz pod
tynkiem.
Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegle do krawedzi $cian i stropow. Wszystkie obwody wykona¢

przewodami z wyraznie zaznaczonym przewodem PE.



Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami typu YDYpzo 3;4 x 1.5 mm? 450/750V. Dla opraw zataczanych
automatycznie stosowaé czujniki ruchu i zmierzchu z regulowanym czasem §wiecenia i czuloscia.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x2,5 mm? 450/750V. Wszystkie gniazda musza
by$ wyposazone w styk ochronny.

Gniazda komputerowe z blokada.

Obwody trojfazowe wykonaé przewodem YDY 5x2,5 mm?450/750V.

Przewidziano sterowanie wentylatorow kanatowych z centrali wentylacyjne;.

Lokalizacje wypustéw kablowych do zasilania urzadzen sanitarnych (wentylacja) ustali¢ na etapie realizacji
inwestycji w porozumieniu z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru. Lokalizacje wypustéw, przekroje
przewodéw i wartoSci zabezpieczen urzadzen potwierdzi¢ (w zaleznosci od parametréw elektrycznych
urzadzen wybranych przez Inwestora) na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z producentem urzadzen

oraz Inspektorem Nadzoru.
7 Os$wietlenie ewakuacyjne 1 awaryjne.

Oprawy o$wietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego w calym budynku zasilono z centralnego zespotu baterii
zainstalowanego w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu na parterze.
Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ z istniejacego obwodu zasilajacego istniejace

oprawy awaryjnego i ewakuacyjnego. Stosowaé przewody HDGs 3x1,5 mm?,
8  Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym obiekcie zgodnie z norma PN-IEC 60364-4 przewiduje si¢ ochrone przeciwporazeniowa
przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Instalacj¢ odbiorcza wykonaé w ukladzie sieci TN-S.
Przewodow PE nie nalezy przerywac tacznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane za pomoca wyltacznikoéw nadmiarowo-pradowych oraz wytacznikéw rdznicowo-pradowych o pradzie
uptywu 30 mA. Rodzaje zabezpieczen poszczegdlnych obwodow przedstawiono na schematach tablic rozdzielczych.
Zabezpieczenia roznicowo-pradowe obwodow komputerowych typu A.

W celu prawidlowego dzialania ochrony przeciwporazeniowej nalezy trwale i starannie polaczy¢ przewod
ochronny PE ze stykami ochronnymi gniazd, obudow tablic i innych metalowych elementow mogacych znalez¢ sie
pod napigciem wskutek uszkodzenia izolacji roboczej.

Przewdd ochronny PE powinien by¢ koloru zétto-zielonego, a przewod neutralny N koloru niebieskiego.
9 Instalacja teletechniczna

W pomieszczenia objgte zakresem opracowania wykonano instalacje teletechniczng zasilong z szafy RACK nr FD-
1.4. Istniejaca szafg nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Zainstalowa¢ nowa szafg¢ RACK — wyposazenie i
lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng.

W budynkach wykona¢ sie¢ LAN. Rozmieszczenie gniazd internetowych przedstawione w czesci rysunkowe;.

W budynkach zainstalowa¢ kamery zgodnie z czg¢$cia rysunkowa. Parametry urzadzen zgodne ze specyfikacja
techniczna.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu U/FTP kat.6A (norma 500MHz) o
rozszerzonej charakterystyce do 650MHz.

Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system wyposazony w beznarzedziowe gniazdo RJ45 kat.6A
PoE+ o podwyzszonych parametrach transmisyjnych.

Modut gniazda RJ45 dodatkowo musi by¢ wyposazony w zintegrowana (chowana wewnatrz po wpigciu wtyku)
ostong przeciwkurzowa.

System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.



W budynku projektuje si¢ system monitoringu wizyjnego (CCTV) w technologii IP.

Zaklada si¢ ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu jednego serwera
NVR, ktore bedzie rejestrowaé obraz z maksymalnie 16 kamer IP. Jednocze$nie przewidziane sg dwa punkty
dystrybucyjny (RACK) w tym jedno pomieszczenie dla urzadzen rejestrujacych (RACK).

Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa RACK przystosowana do wskazanego systemu na projektowanym obiekcie. Szafa
zostanie doposazona w odpowiednig ilo$¢ elementdéw do zapewnienia prawidtowych potaczen pomiedzy
dedykowanymi urzadzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na schematach.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 14 dni przy zatozeniu 24 godz.
pracy i rejestracji 24 kl/s.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski prywatnosci nalezy
skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podlaczone zostana do przetacznikow 1000Mbit z zasilaniem
PoE+ znajdujacych si¢ w szafie dystrybucyjnej. Polaczenie rejestratora ze stacja podgladowa musi by¢ réwniez
wykonane w technologii 2000Mbit w innej od kamer podsieci.

Kamery o klasie szczelnosci IP 67, rozdzielczo$¢ 4 Mpx, wyposazone w diody IR (zasieg 50m), zasilanie PoE.

10 Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osob niepelnosprawnych nalezy zainstalowaé
system przyzywowy. Kazde pomieszczenie wyposazy¢ w:

e Lacznik pociggowy

e  Kasownik

e Lampke z buczkiem montowang nad drzwiami od strony ciggu komunikacyjnego.
Uzycie wlacznika pociggowego spowoduje zadziatanie alarmu w centralce. Jednocze$nie zadziata lampka czerwona
z buczkiem nad drzwiami pomieszczenia. Po zadziataniu alarmu w przycisku zaswieci si¢ lampka informujaca o jego
uruchomieniu.
Kasowanie alarmu realizuje wylacznie kasownik znajdujacy si¢ w pomieszczeniu, z ktdrego nastapito wezwanie.
Wiaczniki pociggowe posiadaja linke o dtugosci 2,5m aby przy kabinach prysznicowych montowac je na wysokosci
powyzej kabiny lub obok niej. Pociagnigcie za link¢ w dowolnym kierunku uruchamia alarm. Dtugo$¢ linki dobraé
do istniejacych warunkow, skrocié aby siggata ok. 10cm od podtogi. Pod szybkami na pokrywach elementéw umiescic
opisy zgodnie z funkcja: kasowanie, wezwanie, opis nr pomieszczen, itp. Przycisk wezwania oznaczy¢ kolorem

czerwonym a kasowania zielonym.
11 Instalacja kontroli dostepu

W pokoju nauczycieli nalezy zainstalowa¢ obustronny system kontroli dostgpu sktadajacy si¢ z:
e Kontrolera
e 2 czytnikdw kart dostepu
e  Awaryjnego przycisku otwierania drzwi
e Zasilacza
e Akumulatora
Dodatkowo drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep oraz kontaktron
Transformator zasili¢ z rozdzielnicy pigtrowej z wydzielonego obwodu. Zasilacz, akumulator i kontroler zabudowaé

w dedykowanej szafce w poblizu drzwi do pomieszczenia.



12 Uwagi koncowe.

Cato$¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami BHP.

Przepusty na przewody przez elementy oddzielenia pozarowego musza mieé klas¢ odpornosci ogniowej (EI) nie
mniejsza niz elementy oddzielenia pozarowego, przez ktore przechodza.

Po zrealizowaniu prac wykonac¢ niezbedne pomiary i sprawdzenia.

Stosowac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zezwala si¢ na wykorzystanie materialow i urzadzen o innych parametrach niz zaprojektowane, lecz nie nizszych.
Stosowac kable i przewody o klasie reakcji na ogien minimum Eca.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej.

Sporzadzi¢ protokoty z pomiarow.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z aktualna dokumentacja obiektu,
zweryfikowa¢ poszczegélne obwody w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania. Obwody
przeznaczone do demontazu nalezy zdemontowaé. W przypadku braku mozliwosci demontazu, obwodd

odlaczyé w rozdzielnicy, skutecznie zabezpieczy¢ przed przypadkowym podaniem napiecia i trwale opisac.
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