@ LUXOMAT® BL2-FC

biaty, nr art. 93317

Informacje o produkcie

¢ Sufitowy czujnik ruchu i obecnosci do uzytku w pomieszczeniach, z obszarem detekcji 360°

e Do montazu w sufitach podwieszanych

e Mozliwos¢ montazu natynkowego lub podtynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriéw

e Jeden kanat zataczajacy Swiatto

e Latwe programowanie pilotem (opcja)

¢ Podstawowe funkcje dla niskokosztowych zastosowan

¢ Gotowy do natychmiastowego uzytku dzieki ustawieniom fabrycznym

e Ustawienia fabryczne: czuto$¢ detekcji wysoka, czas zataczenia Swiatta 3 min, prég zmierzchowy 500 Lux

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 110 - 240V

Wymiary: @80 x 61 mm

Pobdér mocy: 0.3wW

Obszar detekcji: pionowo 360°

Zasieg: max. @ 10 m poprzecznie

max. @ 6 m na wprost
max. @ 4 m drobniejsze ruchy

Monitorowany obszar,

gdy czujnik jest

zamontowany

na zalecanej wysokosci,

dla ruchu w poprzek

pola detekcji: 79 m?2
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Stopien ochrony / 11P44 [ 11P23 / Klasa I
klasa:

Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C

Obudowa: poliweglan, odporny na UV

Zaciski biegunowe
do przewodow
jednozytowych: 0.5-2.5 mm?

Moc zataczania: 1000 W, cosp =1
500 VA, cos ¢ = 0.5

Typ styku: 1x p-styk, styk NO

Czas zataczenia
Swiatta: 15 s-60 min

Prog zataczania swiatta
(prog zmierzchowy): 10 - 2000 Lux

Opis

Typ Kolor Nr art. EAN

BL2-FC biaty 93317 4007529933174
Akcesoria

Typ Kolor Nr art. EAN

Podstawa montazowa BL-2  biaty 93256 4007529932566
Zestaw do przerywania biaty 10880 4007529108800
tuku RC

Mini-Zestaw do przerywania czarny 10882 4007529108824
tuku RC

Ostona druciana BSK biaty 92199 4007529921997
(@ 200 x 90 mm)

IR-BL biaty 93055 4007529930555
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