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Zakres zastosowania

Biura | Pomieszczenia wystawowe | Przedsionki | Recepcje | Korytarze |
Pomieszczenia konferencyjne | Sale lekcyjne

Typ oprawy

Oprawa diodowa w postaci profilu liniowego

Sposoby montazu

montaz zwieszany

Uktad optyczny oprawy

klosz mikropryzmatyczny ograniczajacy ol$nienie

Pobor mocy 30w
Temperatura barwowa 3000K
Strumien swietiny 3302 Im
Wskaznik oddawania barw Ra>80

Trwatos¢ zrodet Swiatta

L70 B50 50 000h

Kolor oprawy

Oprawa lakierowana proszkowo na kolor biaty RAL9016

Korpus oprawy oswietleniowej

Modut obudowy zewnetrznej z tloczonego aluminium z ptaskimi widocznymi powierzchniami i
minimalnymi promieniami krawedzi.

Wykonanie elektryczne

Zasilacz elektroniczny z funkcjg przetaczania

Oswietlenie awaryjne

Bez oswietlenia awaryjnego

Szczelnosé 1P40
Klasa ochronnosci |
Dlugosé 1200mm
Szerokos¢ 44 mm
Wysokos¢é 64 mm
Masa 2,4 kg

tekst przetargu

Oprawa oswietleniowa w postaci profilu liniowego, do montazu zwieszanego. Korpus wykonany z ttoczonego aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor biaty
RAL9016. Uktad optyczny sktadajacy sie z klosza mikropryzmatycznego, w znacznym stopniu ograniczajgcego ol$nienie. Zrédta $wiatta - diody
elektroluminescencyjne o temperaturze barwowej 3000K i wskazniku oddawania barw Ra powyzej 80. Trwato$¢ zrédet Swiatta na poziomie L70 B50 50000 godzin.
Klasa ochronnosci (EN 61140): |. Stopieh ochrony IP40. Oprawa ze zintegrowanym zasilaczem elektronicznym.
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Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaly sporzgdzone z najwyzszg starannoscig. Bedy zastrzezone.

llustracje produktéw sa jedynie przykladowe i mogg odbiegac od oryginatu. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ dokonywania zmian stuzacych
rozwojowi technicznemu.
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