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SCHEMAT WYPOSAZENIA  WC OZN
SKALA 1:50

LEGENDA:

WC_70 s NoNTwZ W5 SPECYIKACA

EF*K Fie=0.481

PAPIEROWYCH
PODANNK DO PAPIERU TOALETOWEGO

_ 08
PORECTY 80C/
r SZCZOTKA DO WC - mocowana do

05 We sciany, wiszqca

= 3 35 3

=
=

d posadzki
HPZ oBom od posadzki/

od posadzki/

SYSTEM WZYWANIA POMOCY:

PODAINIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH, / WYS. MONTAZU DO DOLNEJ
KRAWEDZI 80CM / pod podajnikiem KOSZ DLA RECZNIKOW

/podajnik papieru toaletowego na wys. 50,0 cm spéd podajnika /
PODAINIK NA MYDLO / WYS. MONTAZU DO DOLNEJ KRAWEDZI

PORECZ STALA LUKOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
/gdrma krawedz poreczy powinna znajdowac sie na wysokosci 80 cm

PORECZ UCHYLNA DLA  NIEPEENOSPRAWNYCH
/abrna krawed? poreczy powinna znajdowac sie na wysokosci 80 cm

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WLASNOSCIA
PRACOWNI" ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, 12 NIE BEDZIE
KOPIOWANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWRGCIC SIE DO PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI

| CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA
RYSUNKI DETALI

[®]PW

L-etp

@[3l

U

PRZYCISK WEZWANIA, h=
LACZNIK POCIAGOWY, h=
PRZYCISK KASOWANIA, h=
LAMPA  SYGNALIZACYJNA, h=

100cm
180cm
100cm

10cm nad drzwiami

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GNIAZD, LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH | STEROWNIKOW KLIMATYZACUI
ORAZ ICH KOLORYSTYKA WG RYS. LODZ-LO-A-R.7

LEGENDA - WYKONCZENIE SCIAN:

MALOWANIE SCIAN:
— MALOWANIE NA SCIANACH FARBA O PODWYZSZONEJ SCIERALNOSCI

— NA RYSUNKU OZNACZONO SCIANY MALOWANE NA KOLOR INNY NIZ BIALY
- KOLOR BIALY K-0 - RAL 9003

SCIANY MALOWANE — KOLOR K-1A WG SPECYFIKACI

SCIANY MALOWANE — KOLOR K—1B WG SPECYFIKACI
SCIANY MALOWANE — KOLOR K—1CA WG SPECYFIKACY

K-1C
PLYTKI PL-1A WG. SPECYFIKACI

7] PLYTKI DO WYSOKOSCI GORNEJ KRAWEDZI MASKOWNICY / OSCIEZNICY DRZWI
PLYTKI PL-1B WG. SPECYFIKACJI

T PEYTKI DO WYSOKOSCI GORNEJ KRAWEDZI MASKOWNICY / OSCIEZNICY DRZWI
PLYTKI PL-1C WG. SPECYFIKACJI

X PLYTKI DO WYSOKOSCI GORNEJ KRAWEDZI MASKOWNICY / OSCIEZNICY DRZWI
OKLADZINA OK WG, SPECYFIKACJI

LUSTRO KLEJONE DO SCIANY

LUSTRO SREBRNE, BEZBARWNE, KLEJONE DO SCIANY;
BEZPIECZNE KRAWEDZIE SZLIFOWANE MINIMALNYM SZLIFEM;
WYMIARY WG SPECYFIKACJI

xystudio

Projekt:

PROJEKT ADAPTACUI
KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F",
W ZESPOLE BUDYNKOW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3"
LSSE W LoDzl
PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIALCE EW. 80/39
7 0BREBU W-25 NA CELE EDUKACYJINE

Inwestor:

todzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Projektant:

XYSTUDIO
Filip Domaszczynski, Marta Nowosielska, Dorota Sibifiska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 816 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl
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Uprawnienia:
MA/048 /16

Podpis:

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA STALEGO, W TYM ELEMENTY STALEJ
/ABUDOWY MEBLOWEJ — CO NAJMNIES TRUDNOZAPALNE

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWGZY

Branza:

W PRZYPADKU STOSOWANIA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH LUZNO ZWISAJACYCH ZA LATWO
ZAPALNE UWAZA SIE MATERIALY, KTORYCH WrASCIWOSCI OKRESLONE W BADANIACH ZGODNYCH
7 PN ODNOSZACYMI SIE DO ZAPALNOSCI | ROZPRZESTRZENIANIA PLOMIENIA PRZEZ WYROBY
WELOKIENNICZE, NIE CPELNIAJA CO NAJMNIEJ JEDNEGO Z NIZEJ WYMIENIONYCH KRYTERIOW:

— ti>=1s,

— t5<=30s,

— NIE WYSTEPUJE PRZEPALANIE TRZECIEJS NITKI,

— NIE WYSTEPUJA PLONACE KROPLE.

ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:

 SCHEMAT
WYKONCZENIE $CIAN/ BIALY MONTAZ

Numer rysunku:

Lob — L0 — A — R6 —

PROJEKT ‘ BRANZA ‘ RYSUNEK REWIZJA
Skala: Data: Rysowat:
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