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. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Warszawa, listopad 2023r.

miejscowosé, data
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy projektu wykonawczego pt.:

PROJEKT ADAPTACIJI

KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F", W ZESPOLE BUDYNKOW
POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" LSSE W LODZI

PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIALCE EW. 80/39
Z OBREBU W-25 NA CELE EDUKACYJNE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze sporzgdzona dokumentacja w zakresie

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
INSTALACJI KLIMATYZCJI
INSTALACJI WOD-KAN

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a takze
ze jest zgodna z umowsg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT
mgr inz. Emilia Mendygrat
upr. bud. nr MAZ/0070/POQOS/12
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1. DANE OGOLNE.

Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT ADAPTACJI

KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F", W ZESPOLE BUDYNKOW
POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" LSSE W LODZI

PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIALCE EW. 80/39
Z OBREBU W-25 NA CELE EDUKACYJNE

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji oraz wod-kan dla aranzowanej powierzchni kondygnacji +3 w budynku F w
zespole budynkéw pofabrycznych w ,kompleksie3” LSSE w todzi..

Zakres opracowania obejmuje projekty nizej wymienionych instalaciji:

e instalacja wentylacji mechanicznej,
¢ instalacja klimatyzacji
¢ instalacje wod-kan (woda, kanalizacja)

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Wytyczne Inwestora

Projekt architektoniczny
Obowigzujgce normy i przepisy
Wytyczne producentéw

INSTALACJE GRZEWCZE

Stan istniejacy.

Projektowana powierzchnia zlokalizowana na pietrze +3 budynku F ogrzewana jest
grzejnikami. Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe uniwersalne zlokalizowane pod
oknami oraz grzejki fazienkowe. Podejscia pod grzejniki poprzez zblokowane zawory
umozliwiajagce demontaz grzejnika bez koniecznosci oprézniania zfadu, oraz kolanka
podtaczeniowe chromowane. Grzejniki podigczone sg w systemie rozdzielaczowym.
Rozdzielacze systemowe zamontowane sg w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.
Na projektowanej powierzchni znajduje sie jedna szafka rozdzielaczowa.

Instalacja centralnego ogrzewania dla powierzchni objetej aranzacjg pozostaje bez zmian.

INSTALACJA WENTYLACYJI.

Stan istniejacy.

Projektowana powierzchnia obstugiwana jest systemem wentylacyjnym budynku N1/W1 o
wydajnosci Ln=8025m3/h; Lw = 7527m3/h z centralg wentylacyjng zlokalizowang na llI
pietrze bud. F w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni, czerpnia $cienna i wyrzutnia
dachowa.

llosci powierza dla powierzchni objetej opracowanie wynosza:

Vn=2605m3/h

Vw=2480m3/h
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Opis projektowanych rowigzan

Dla pomieszczen budynku zaprojektowano nawiew $wiezego powietrza, w ilosci
higienicznej.
Do obliczen przyjeto:
e W pomieszczeniach sal przyjeto 30m3/h na osobe powietrza swiezego,
e Hol-1,5-2,5wym/h
o ilosci powietrza wywiewanego:
- 50 m3h —wc
-30m3/h - pisuar
Zestawienie ilosci powietrza przedstawia Tabela nr 1 (w zatgczniku)

Istniejgca wentylacja nie jest wystarczajgca dla aranzowanej powierzchni. Przewiduje
sie wykorzystanie istniejgcego systemu N1/W1 w czesci pomieszczeh oraz zamontowanie
dodatkowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej podwieszanej — system N2/W2

System N1/W1 — system istniejgcy.

Vn=2600m3/h, Vw=2370m3/h

Projektuje sie nowg instalacje wentylacji na aranzowanej powierzchni wtgczong do
istniejgcych przewoddéw wentylacyjnych na granicy opracowania. Rozprowadzenie
powietrza kanatami wentylacyjnymi poprowadzonymi pod stropem pomieszczeh. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki z przepustnicami i zawory
wentylacyjne. Precyzyjny rozdziat powietrza zostanie dokonany w oparciu o przepustnice
jedno oraz wieloptaszczyznowe zlokalizowane na kanatach wentylacyjnych.

System N2/W2 — system projektowany.

Vn=1200m3/h, Ww=1090m3/h

Uklady zapewniajg wentylacje bytowg pomieszczen 0.2 (sala 1) oraz 0.1 (Hol) W
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, podwieszanej, nastepuje uzdatnianie
powietrza nawiewanego do wymaganych parametrow (filtracja, krzyzowy wymiennik do
odzysku ciepta, nagrzewnica, chfodnica). Podgrzewanie powietrza do temperatury nawiewu
rownej zimg 20stC realizowane za pomocag elektrycznej. Moc nagrzewnicy 8,0kW.
Chtodzenie powietrza do temperatury nawiewu rownej latem 18stC realizowane za pomocag
chtodnicy freonowej. Moc chiodnicy 4,2kW. Jednostka zewnetrzna chtodnicza
zlokalizowana na dachu. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza zlokalizowane w $cianie
budynku. Rozprowadzenie powietrza kanatami wentylacyjnymi poprowadzonymi pod
stropem pomieszczen. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki
wentylacyjne z przepustnicami. Precyzyjny rozdziat powietrza zostanie dokonany w oparciu
0 przepustnice jedno oraz wieloptaszczyznowe zlokalizowane na kanatach wentylacyjnych.
Na kanatach nawiewnym i wywiewnym projektuje sie ttumiki akustyczne. Rozprowadzenie
kanatow oraz lokalizacja elementéw sktadowych wraz z wydajnosciami wg czesci
rysunkowej opracowania.

W budynku projektuje sie oddzielne systemy wyciggowe oparte na wentylatorach
kanatowych:

- wywiew z pomieszczen sanitarnych — WS1

Vw=240m3/h, dP=150Pa

Dobrano wentylator typ ML EC.A 150-160/530

- wywiew z pomieszczen sanitarnych — WS2

Vw=50m3/h, dP=120Pa

Dobrano wentylator typ ML EC.A 100/280

- wywiew z pomieszczen sanitarnych — WS3

Vw=50m3/h, dP=120Pa

Dobrano wentylator typ ML EC.A 100/280
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Wentylatory zasilane z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej i uruchamiane razem z
centralg.

Kanaty wentylacyjne

Przewody i ksztattki prostokatne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych. Przewody okragte wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej w technologii spiro o potgczeniach nitowanych lub na wkrety
samogwintujgce.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci B. Przewody wentylacyjne
podwiesza¢ do stropéw za pomocag podwieszeh systemowych np. system Hilti lub Niczuk
lub rownowazny.

Pofgczenia kanatow z elementami konstrukcji budynku nalezy wykonac jako nie
przenoszgce drgan (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne, zastosowanie podktadek
amortyzacyjnych).

Izolacje termiczne i akustyczne na kanatach wentylacyjnych.

Projektuje sie izolacje z mat z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o
nastepujacej grubosci:
¢ Kanaly nawiewne wentylacji ogélnej z odzyskiem w obrebie budynku - izolacja
gruboséci 40mm,
e Kanaty wywiewne wentylacji ogdlnej w systemach z odzyskiem w obrebie
budynku - izolacja grubosci 40mm,
e w pom. majgcych kontakt z zywnoscig zaizolowa¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej
e kanaly wywiewnych systemow indywidualnych ( bez odzysku) bez izolacji.
Izolacja na wyjsciu z szachty na dachu-gr 30mm, w celu ograniczenia obladzania
¢ Kanaly czerpne wentylacji ogélnej prowadzone wewnatrz budynku — izolacja
80mm
Preferowani producenci posiadajgcy certyfikat ISO 14001.

Ochrona akustyczna. Zabezpieczenie przed hatasem.

W celu ochrony akustycznej projektuje sie wyposazenie instalacji w kanatowe ttumiki
akustyczne oraz w potgczenia elastyczne na podtgczeniach do wentylatoréw.

Potgczenia kanatdw z elementami konstrukcji budynku nalezy wykonac jako nie
przenoszgce drgan (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne, zastosowanie podktadek
amortyzacyjnych).

Zagadnienia ochrony pozarowej

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejScia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe
pozarowa, ktoérej nie obstugujg, mogg alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla klap.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg
zaizolowac izolacjg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego.

W przypadku pozaru wentylacja mechaniczna bytowa musi zosta¢ wytgczona,
zgodnie z ze scenariuszem rozwoju zdarzen podczas pozaru opracowanym dla budynku.
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INSTALACJA KLIMATYZACJI.

Stan istniejacy.

Na powierzchni objetej opracowaniem zamontowane sg klimatyzatory $cienne zasilane z
systemu VRF — K3 budynku.
Moc chfodnicza dla catej powierzchni wynosi 57,5kW.

Opis projektowanych rozwigzan.

Dla projektowanej przestrzeni przewiduje sie nowg instalacje VRF podtaczong do
istniejgcego systemu K3.

Na budynku zamontowany jest system f-my Fujitsu. Poniewaz projektowana
instalacja stanowi¢ bedzie cze$¢ istniejgcego systemu nalezy zamontowac¢ urzadzenia tej
same;j firmy.

Dla aranzowanej powierzchni projektuje sie klimatyzatory Scienne, zasilane siecig
rur freonowych podtaczonych do istniejgcego pionu systemu K3.

Lokalizacje urzgdzen oraz przebieg przewodéw freonowych pokazano w czesci
graficznej opracowania. Przewody freonowe izolowac otulinami izolacyjnymi o grubosci min
15mm w celu ochrony przed utratg ciepta i skraplaniem pary wodne;j.

Dobrane urzgdzenia bedg wyposazone w kompletne uktady automatyki i sterowania
producenta urzadzenh klimatyzacyjnych. Instalacja automatyki musi spetnia¢ wymogi
producenta urzadzen oraz zatozenia projektu.

Sterowniki lokalne zlokalizowano w kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu. Na
sterownikach uzytkownik bedzie mogt ustawi¢ wymagang temperature w pomieszczeniu,
bieg wentylatora, kierunek ustawienia topatek klimatyzatora.

Maksymalne zapotrzebowanie chtodu okreslono w oparciu o maksymalne zyski
ciepta obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen, bez uwzgledniania jednoczesnosci ich
wystepowania.

Dane sytemu 1 - VRF
Qch=51kwW

Adregaty dla chtodnicy w centrali.

Dla schiodzenia powietrza nawiewanego do temperatury 20stC zaprojektowano centrale
wentylacyjng z chfodnica powietrza. Agregat chtodniczy dla centrali zlokalizowano na dachu
budynku.

Moc chfodnicy 8kW — dobrano agregat typ AOY30KBTB

Instalacja skroplin

Powstajgce skropliny odprowadzi¢ nalezy przewodami wykonanymi z PP o $rednicy
DN25 do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Kondensat odprowadzi¢ grawitacyjnie
tam gdzie to mozliwe.

Poziome odcinki nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1%.
Wigczenie poziomych przewodow skroplinowych do pionu kanalizacyjnego nalezy wykonaé
poprzez zasyfonowanie (o wysokosci syfonu 200mm) oraz przerwe powietrzng.

INSTALACJA WODY

Stan istniejacy.

Na powierzchni objetej opracowaniem znajdujg sie piony wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji. Na odejsciu od pionéw znajdujg sie istniejgce wodomierze wody cieptej oraz
zimnej.
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Opis projektowanych rozwigzan.

Ukiad pomieszczeh sanitarnych ulega catkowitej zmianie w stosunku o stanu
istniejgcego. Dlatego tez instalacje wody cieptej oraz zimnej za wodomierzami projektuje
sie w catosci jako nowa.

Przewody wody cieptej oraz zimnej wykonaé z rur PE-Xc prowadzonych w
warstwach podtogowych.

W lokalu nie przewiduje sie instalacji wody cyrkulacyjnej ze wzgledu na mniejszg
niz 3l poj. instalac;ji.

Trasy prowadzenia przewodéw oraz ich $rednice przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Rurociggi wody cieptej oraz zimnej nalezy zaizolowac¢ cieptochronnie otuling o gr.
min 13mm. Przewody nalezy izolowac cieplnie izolacja o grubosci zgodnej z wytycznymi z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Elementy instalacji powinny mie¢ $wiadectwo o0 dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Opis instalacji hydrantowej

Na projektowanej powierzchni znajduje sie jeden hydrant HP25. Z pionu
hydrantowego zasilana jest réwniez ptuczka WC w celu wymuszenia obiegu w instalaciji
hydrantowej. lIstniejgcy hydrant nalezy nieznacznie przesung¢ dostosowujgc jego
lokalizacje oraz podigczenie do nowej aranzacji, podtaczenie wody do WC pozostaje bez
zmian.

Izolacje przewodow

Przewody wody zimnej, izolowac¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wody na przewodach wody zimnej oraz stratami ciepta
na przewodach wody ciepte;j.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), wedtug ponizszej tabeli okreslajacej
minimalne wymagania.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody iarmatura wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciane lub strop,
skrzyzowania przewodéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem i odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.
Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo oraz termicznie. Piony —
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grubos¢ izolacji 13mm.
Wszystkie izolacje instalacji muszg spetnia¢ wymagania NRO. - o reakcji na ogieh minimum BL-
s2.d0.

Préby

Po wykonaniu instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji wody nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, wytrzymatosci na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje
spadku cisnienia. Po wykonaniu préb nalezy sporzadzi¢ protokét. Wszystkie préby muszag
by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalaciji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac¢ prébom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-
10735: piony i podejScia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana
taczgcego poziom z pionem

INSTALACJA KANALIZACJI

Stan istniejacy.

Na powierzchni objetej opracowaniem znajdujg sie dwa piony kanalizacji sanitarnej
dn110.

Opis projektowanych rozwigzan.

Ukiad pomieszczeh sanitarnych ulega catkowitej zmianie w stosunku o stanu
istniejgcego. Dlatego tez projektuje sie nowe podigczenia do wszystkich przyborow
sanitarnych.

Podejscia kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC na uszczelke gumowg do
kanalizacji wewnetrznej. Wszelkie zmiany $rednic wykonac za pomoca redukciji.

Dla zabezpieczenia pomieszczen przed przedostaniem sie zapachdw z kanalizacji
nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza w pionie kanalizacyjnym i rurze wywiewnej oraz
odpowiednie zamknigcia wodne z syfonach pod przyborami i urzagdzeniami sanitarnymi.

Lokalizacja przyboréw sanitarnych oraz ich podigczenie zgodnie z rzutami
pomieszczenh. Podejscia do misek ustepowych $110mm, do umywalek, zlewozmywakdow
$50mm. Podejscia do przyboréw o $rednicy do 50 mm prowadzone bedg w bruzdach. Po
wierzchu Scian prowadzone bedag podejscia do wc o srednicy 110 mm obudowywane w
trakcie prac glazurniczych ptytg G-K na stelazu z profili ocynkowanych.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrody

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza sanitarna

Odprowadzi¢ do kanalizacji skropliny z centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorow poprzez
zasyfonowanie oraz przerwe powietrzna.
Branza elektryczna

Zasilic w energie elektryczng wentylatory.

Zasili¢ w energie elektryczng wentylatory oraz nagrzewnice w centrali,
Zasilic w energie elektryczng agregat chtodniczy dla centrali

Zasilic w energie elektryczng klimatyzatory
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Wytyczne do automatyki i sterowania

Automatyka centrali wentylacyjnej realizowac¢ bedzie:

sygnalizacja zerwania paskéw klinowych (dla wentylatorow o takich napedach) poprzez sy-

gnat od presostatow wentylatorow,

sygnalizacja zabrudzenia filtrow powietrza — sygnat od presostatéw,

prace centrali w systemie czasowym (program czasowy wg wytycznych uzytkownika cen-

trali),

prace urzgdzen w systemie recznym lub automatycznym,

sygnalizacje pracy i awarii centrali na szafie zasilajgco sterujgcej centrali zlokalizowanej na

centrali,

mozliwosé zmiany wydajnosci centrali wentylacyjnej zgodnie z

programem czasowym oraz recznie na szafie zasilajgco sterujgcej centrali,

rozruch centrali polegajgcy na opéznieniu wigczenia do pracy wentylatora nawiewnego w

stosunku do wentylatora wywiewnego (zwloka czasowa powinna mie¢ mozliwos$¢ usta-

wiona przez uzytkownika central) przy jednoczesnym petnym otwarciu zaworu nagrzewnicy

wodnej, praca

wentylatoréow w czasie rozruchu centrali,

utrzymanie statej temperatury powietrza nawiewanego w zimie (Tn=200C) poprzez stero-

wanie pracg zaworu przelotowego nagrzewnicy (zawor z ptynna regulacjg) w zaleznosci od

wskazan kanatowego czujnika temperatury umieszczonego na kanale nawiewnym za cen-

tralg,

w okresie zimowym w projekcie przyjeto temperature nawiewu +20C.

zamkniecie przepustnic centrali na kré¢cu nawiewnym i wywiewnym centrali w przypadku

gdy centrala nie pracuje,

zblokowanie pracy centrali z wentylatorami wywiewnymi (z pomieszczen higieniczno sani-

tarnych).

zabezpieczenie funkcji odzysku energii w wymienniku obrotowym przed szronieniem.
Wytyczne automatyki central:

¢ zasilenie silnika wentylatora nawiewnego i wywiewnego,

e otwarcie przepustnic przed startem wentylatorow i zamkniecie gdy wentylatory nie
pracuja,

e kontrola prawidtowego dziatania wentylatoréw,

¢ automatyczne zatgczenie, wytgczenie lub okresowa praca catego uktadu o dowolnej
godzinie w cyklu tygodniowym,

e kontrola zabrudzenia filtrow powietrza,

e zasilanie i sterowanie wentylatorami dachowymi pracujgcymi w bloku z centralg na-
wiewna,

e sygnalizacja standéw pracy i awarii wentylatorow nawiewu i wywiewu,

¢ blokade central nawiewnych w momencie zamkniecia klapy ppoz,

e zasilanie i sygnalizacja pofozenia klap ppoz. wyposazonych w sitowniki,

UWAGA: Automatyka central dostarczana przez producenta urzadzen.

Branza budowlana

Przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalaciji.

Wykona¢ wypetnienie otworow w miejscach przejscia instalacji przez przegrody budow-
lane.

Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz. wykonaé w odpornosci ogniowej przegrody.
Wykona¢ mocowanie dla central wentylacyjnych
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OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI.

¢ Niniejszy projekt nalezy traktowac jako cato$¢ z opracowaniami architektury, konstrukciji
oraz pozostatych branz instalacyjnych

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

¢ Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig do-
kumentacji. Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegotowe proponowane
przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. W przy-
padku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgled-
ni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

¢ Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzyma-
nie zatozonych parametrow.

e W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi.

o Woszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét instalacji i sieci sanitarnych” — zeszyty 1 + 12 opracowanie COBRTI INSTAL
oraz ,Wytycznymi montazu” opracowanymi przez producentéw systeméw zastosowa-
nych przewodéw. Roboty wykonane powinny przez monteréw przeszkolonych w zakre-
sie montazu rurociggéow w wybranych systemach. Urzgdzenia podstawowe powinny by¢
montowane przez firmy wykonawcze posiadajgce autoryzacje producenta urzgdzen.

Projektowat:
Mgr inz. Emilia Mendygrat
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