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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomosci
ne ew. 80/39 obreb 25, znajdujacej sie w Lodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G.

ADRES INWESTYCJI  : ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 90-349 +6dz dziatka nr ewid. 80/39 obreb W-25 m. L6dz
oraz dziatki 80/13 i 80/35 obreb W-25 m. £6dz

INWESTOR : kodzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A

ADRES INWESTORA  :  90-349 £6dz ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Ryszard SIDOROWICZ

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2023

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
D-01.01.01
0.5 ha 0.50
RAZEM 0.50
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym.
D-01.01.01
0.32 km 0.32
RAZEM 0.32
3|kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1|wlasna
D-01.01.01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1/0126-01 spycharek (80%)
D-01.02.02 |740*0,80=592

592 m?2 592.00

RAZEM 592.00

5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1/0125-01 (20%)
D-01.02.02 |740*0,20=148

148 m?2 148.00
RAZEM 148.00
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z ms3
d.1/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-03
D-01.02.02
111 m3 111.00
RAZEM 111.00
7|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.1|wtasna
111 m3 111.00
RAZEM 111.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
8/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m?2
d.2|0104-03
D-01.02.04
122 m2 122.00
RAZEM 122.00

9|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.2|0802-07 cm

0802-08
D-01.02.04
122 m?2 122.00
RAZEM 122.00
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0813-03
D-01.02.04
250 m 250.00
RAZEM 250.00
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2|0812-03
D-01.02.04
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
12/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
D-01.02.04
30 m 30.00
RAZEM 30.00
13/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu ms3
d.2|0812-03
D-01.02.04
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm na podsypce pias- |m?2
d.2/0807-01 kowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
12 m?2 12.00

RAZEM 12.00
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15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2|0802-07 cm
D-01.02.04
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.2|0802-07 cm
0802-08 ANALOGIA;Mechaniczne rozebranie nasypu budowlanego, ztozonego z dob-
D-01.02.04 |rze zageszczonego i zaklinowanego gruzu ceglano-betonowego
1508 m2 1508.00
RAZEM 1508.00
17|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.2/1103-01 3 samochody samowytadowcze
D-01.02.04
376 m3 376.00
RAZEM 376.00
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
D-01.02.04
376 m3 376.00
RAZEM 376.00
19|kalkulacja Koszty sktadowania i utylizacji urobku z rozbiérek ms3
d.2|wlasna
D-01.02.04
376 m3 376.00
RAZEM 376.00
3 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z m3
d.3/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (70%)
0214-03 1796*0,70=1257
D-02.01.01
1257 m3 1257.00
RAZEM 1257.00
21/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-01 mi na odlegtosé 10 km (30%)
0214-03 1796%0,30=539
D-02.01.01
539 m3 539.00
RAZEM 539.00
22|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.3|wtasna
D-02.01.01
1796 m3 1796.00
RAZEM 1796.00
4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
23|KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 1 m wraz z zasypaniem urobku dla kabli energetycz- |m
d.4/0309-09 nych i teletechnicznych
155 m 155.00
RAZEM 155.00
24 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 110mm w wykopie m
d.4/0303-03
155 m 155.00
RAZEM 155.00
5 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 DROGI WEWNETRZNE
27/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni
D-04.01.01
1898 m2 1898.00
RAZEM 1898.00
28|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z pospétki, gr. 25cm m?2
d.6/0104-07
0104-08
D-04.02.01
1234 m2 1234.00
RAZEM 1234.00
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29|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego (Rm>=5 MPa) - grubos¢ m?2
d.6/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 18 cm
0111-04
D-04.05.01b
1234 m2 1234.00
RAZEM 1234.00
30|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.6/0114-05 po zageszczeniu 40 cm
0114-06 (frakcja 0/63)
D-04.04.04
1234 m?2 1234.00
RAZEM 1234.00
31/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-05 10 +15cm
D-04.04.04 |(frakcja 0/63)
664 m2 664.00
RAZEM 664.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.6/0511-03 kowej
D-05.03.23
1828 m?2 1828.00
RAZEM 1828.00
7 MIEJSCA PARKINGOWE
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni
D-04.01.01
1570 m2 1570.00
RAZEM 1570.00
34|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podfoza z posp6étki, gr. 25cm m?2
d.7/0104-07
0104-08
D-04.02.01
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
35|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego (Rm>=5 MPa) - grubos¢ m?2
d.7/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 18 cm
0111-04
D-04.05.01b
736 m2 736.00
RAZEM 736.00
36|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - warstwa dolna o grubosci |m2
d.7/0114-05 po zageszczeniu 40 cm
0114-06 (frakcja 0/63)
D-04.04.04
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
37/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7/0114-05 10 +15cm
D-04.04.04 |(frakcja 0/63)
834 m2 834.00
RAZEM 834.00
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.7/0511-03 kowej
D-05.03.23
1476 m?2 1476.00
RAZEM 1476.00
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.7|0302-05
D-05.03.01
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
8 WYMIANA NAWIERZCHNI
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.8/0103-04 nawierzchni
D-04.01.01
140.5 m2 140.50
RAZEM 140.50
41/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego poditoza z pospétki, gr. 25cm m2
d.8/0104-07
0104-08
D-04.02.01
140.5 m?2 140.50
RAZEM 140.50
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42|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego (Rm>=5 MPa) - grubos¢ m?2
d.8/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 18 cm
0111-04
D-04.05.01b
140.5 m2 140.50
RAZEM 140.50
43|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.8/0114-05 po zageszczeniu 40 cm
0114-06 (frakcja 0/63)
D-04.04.04
140.5 m?2 140.50
RAZEM 140.50
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.8/0511-03 kowej
D-05.03.23
122 m?2 122.00
RAZEM 122.00
9 CIAGI PIESZE
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9/0103-04 nawierzchni
D-04.01.01
115 m2 115.00
RAZEM 115.00
46|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego (Rm>=2,5 MPa) - gru-|m2
d.9/0111-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.01b
115 m2 115.00
RAZEM 115.00
47/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - warstwa dolna o grubosci |m2
d.9/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
D-04.04.04 |(frakcja 0/31,5)
102 m?2 102.00
RAZEM 102.00
48| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.9/0511-03 kowej
D-05.03.23
102 m2 102.00
RAZEM 102.00
10 ELEMENTY DROG I ULIC
49/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10]0402-04
D-08.01.01
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.10/0403-03
D-08.01.01
725 m 725.00
RAZEM 725.00
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.10/0403-05 wo-piaskowej
D-08.01.01
24 m 24.00
RAZEM 24.00
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.10/0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
D-08.01.01
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
D-08.03.01
83 m 83.00
RAZEM 83.00
11 ZIELEN
54| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.11]0218-02 kim
Z-01.01.01
362 m3 362.00
RAZEM 362.00
55/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |m2
d.11/0403-03 mechanicznej z nawozeniem
Z-01.01.01
1207 m2 1207.00
RAZEM 1207.00
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56| KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.11/0702-06
Z-01.01.01
1207 m?2 1207.00
RAZEM 1207.00
57|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim z cal- |szt.
d.11/0311-05 kowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - wisnie japonskie w odmia-
Z-01.01.01 |nie kazan
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
58/ KNR 2-21 Pielegnacja drzew szt.
d.11]0701-03
Z-01.01.01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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