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Istothe Warunki Zamowienia

I. Charakterystyczne parametry nieruchomosci bedacej przedmiotem zamawianych
ustug.

Budynek Biura Zarzgdu

1. Budynek Biura Zarzadu sktada sie z 6 zespotéw: AB,C,D,E,F o réznej wysokosci
i kubaturze. W najwyzszym punkcie wysokos¢ budynku wynosi 22,93 m,
w najnizszym 10,66 m. Czes$¢ przestrzeni, na ktérej majg by¢ prowadzone prace jest
trudnodostepna i wymaga uzycia specjalistycznego sprzetu.
Do budynku Biura Zarzadu od strony pétnocnej dobudowany jest nowy budynek
biurowy Re-Connect, sktadajgcy sie z 3 zespotdéw: G, |, H, niebedacy przedmiotem
zamawianych ustug.

. Przyblizona powierzchnia zabudowy budynku Biura Zarzadu: 1644 m?

3. Na budynku A istnieje szklany swietlik dachowy, ktéry wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia przed przystgpieniem do obrébki parapetdéw i gzymsdw.

4. Ogniomury, na ktérych maja by¢ prowadzone prace dekarskie, znajdujg sie na
budynku F, E oraz C.

5. Na dachu budynku F, E oraz C zainstalowane sg panele fotowoltaiczne, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania prac. Sposéb zabezpieczenia
paneli musi by¢ wczesniej uzgodniony z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa,
uwzgledniajgcymi prace na wysokosci.

N

Il. Opis przedmiotu i zakresu zamodwienia.

Zamawiajgcy, W ramach przedmiotowego zapytania, oczekuje wykonania
nastepujgcych robot:

A. Budynek Biura Zarzadu:

Prace naprawcze:

a) demontaz istniejgcych kolcdw na ptaki wraz z utylizacja,

b) demontaz istniejgcego oswietlenia iluminacyjnego z zachowaniem instalac;ji
zasilajgcej istniejgce oprawy wraz z puszkami (instalacje elektryczng nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami),

c) utylizacja zdemontowanych opraw,

d) skucie odparzonych wypraw cementowych na gzymsach wraz z wywozem
i utylizacjg odpaddw,

e) naprawa uszkodzonych elementédw gzymsow,

e Szacunkowa ilo$¢ mb. do wykonania naprawy uszkodzonych gzymséw wynosi ok.
100 mb, w rozwinieciu do ok. 50 cm.

e Szacunkowa ilo$¢ kolcow na ptaki wynosi 50 szt.

e Szacunkowa ilo$¢ elementow oswietlenia wynosi 117 szt.
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Obrobki z blachy:

a) przygotowania podtoza do wykonania obrébki blacharskiej (podtoze powinno by¢
wyréwnane, oczyszczone i zagruntowane - zgodnie ze specyfikacjg producentow
stosowang przez wykonawce materiatow),

b) wykonanie obrébki blacharskiej parapetéw zewnetrznych i gzymséw z blachy
powlekanej w kolorze dopasowanym do stolarki okiennej (RAL 7037),

c) wykonanie obrébki blacharskiej z blachy ocynkowanej, o grubosci 0,7 mm, na rgbek
stojgcy, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037, na oghiomurach na budynku
C, w miejscach wskazanych na rysunku L SSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU (zat. nr 1a),

d) montaz nowych kolcéw na ptaki na parapetach oraz gzymsach.

e Szacunkowa ilo$¢ mb. do wykonania obrébki blacharskiej parapetéw wynosi
ok. 66 mb., w rozwinieciu do ok. 40 cm.

e Szacunkowa ilos¢ mb. do wykonania obrébki blacharskiej gzymséw wynosi
ok. 200 mb., w rozwinieciu do ok. 50 cm.

e Szacunkowa ilos¢ mb. do wykonania obrébki ogniomuréw z blachy wynosi
ok. 36 mb.

Naprawy przy uzyciu papy termozgrzewalnej:

a) demontazu zdeformowanejizniszczonej papy w miejscach wskazanych na rysunku
LSSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU (zat. nr 1a) wraz z jej utylizacja,

b) przygotowanie podtoza do potozenia nowej papy (podtoze powinno by¢
wyréwnane, oczyszczone i zagruntowane - zgodnie ze specyfikacjg producentow
stosowang przez wykonawce materiatow)

c) wykonania obrébki z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na ogniomurach na
budynku F i E w miejscach wskazanych na rysunku £t SSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU
(zat. nr1a)

e Szacunkowa ilo$¢ mb. starej papy do demontazu i utylizacji wynosi ok. 98 mb.
e Szacunkowa ilos¢ mb. do wykonania obrébki ogniomuréw z papy wynosi ok. 62 mb.

lll. Terminy realizacji ustug

Zamawiajacy przewiduje wykonanie przedmiotu zamdwienia w ciggu 2 miesiecy
od daty podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestawienia harmonogramu prac w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy.

IV. Rozliczenie robot.

Ostateczne rozliczenie wykonanej ustugi nastgpi w oparciu o obmiar powykonawczy
faktycznie zrealizowanych obrobek blacharskich, z papy i napraw gzymséw,
na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rozliczania czesciowego zaawansowania prac
w oparciu o przyjety harmonogram prac oraz w na podstawie protokotéw odbioréow
czesdciowych, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
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