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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
- oSwiadczenie projektanta
- uprawnienia projektanta
- zasw. o przynaleznosci do izby projektanta

2. OPIS TECHNICZNY

3. ZALACZNIKI
- Tabela nr 1 — Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

4. RYSUNKI
- WM.1 — Rzut Instalacji wentylacji mechanicznej  skala 1:50
- KL.1 - Rzut Instalacji klimatyzacji skala 1:100
- WK.1 — Rzut instalacji wod-kan skala 1:100

- CO.1 — Rzut instalacji centralnego ogrzewania skala 1:100
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. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Warszawa, wrzesien 2024r.

miejscowosé, data
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy projektu pt.:

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F", W ZESPOLE BUDYNKOW
POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" LtSSE W LODZI

PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIALCE EW. 80/39
Z OBREBU W-25

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze sporzgdzona dokumentacja w zakresie

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
INSTALACJI KLIMATYZCJI
INSTALACJI WOD-KAN
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a takze
ze jest zgodna z umowag i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT
mgr inz. Emilia Mendygrat
upr. bud. nr MAZ/0070/POQS/12

podpis i piecze¢
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1. DANE OGOLNE.

Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT ZMIAY SPOSOBU UZYTKOWANIA

KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F", W ZESPOLE BUDYNKOW
POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" LSSE W LODZI

PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIALCE EW. 80/39
Z OBREBU W-25

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
wod-kan dla powierzchni kondygnacji +3 w budynku F w zespole budynkéw pofabrycznych
w ,kompleksie3” LSSE w Ltodzi..

Zakres opracowania obejmuje projekty nizej wymienionych instalaciji:

instalacja wentylacji mechanicznej,
instalacja klimatyzaciji

instalacje wod-kan (woda, kanalizacja)
instalacja c.o.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Wytyczne Inwestora

Projekt architektoniczny
Obowigzujgce normy i przepisy
Wytyczne producentéw

INSTALACJE GRZEWCZE

Stan istniejacy.

Projektowana powierzchnia zlokalizowana na pietrze +3 budynku F ogrzewana jest
grzejnikami. Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe uniwersalne zlokalizowane pod
oknami oraz grzejki tazienkowe. Podejscia pod grzejniki poprzez zblokowane zawory
umozliwiajace demontaz grzejnika bez koniecznosci oprdzniania ztadu, oraz kolanka
podtaczeniowe chromowane. Grzejniki podigczone sg w systemie rozdzielaczowym.
Rozdzielacze systemowe zamontowane sg w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.
Na projektowanej powierzchni znajduje sie jedna szafka rozdzielaczowa.

Instalacja centralnego ogrzewania dla powierzchni objetej aranzacjg pozostaje w
wiekszosci bez zmian. Przewiduje sie jedynie zmiane lokalizacji jednego grzejnika
tazienkowego. Istniejgcy grzejnik nalezy zdemontowac oraz podtgczy¢ w nowej lokalizacji
wg czesci graficznej opracowania.

INSTALACJA WENTYLACYJI.

Stan istniejacy.

Projektowana powierzchnia obstugiwana jest dwoma systemami wentylacyjnymi:
- systemem wentylacyjnym budynku N1/W1 o wydajno$ci Ln=8025m3/h; Lw = 7527m3/h z
centralg wentylacyjng zlokalizowang na lll pietrze bud. F w wydzielonym pomieszczeniu
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wentylatorni, czerpnia $cienna i wyrzutnia dachowa.
llosci powierza dla powierzchni objetej opracowanie wynosza:
Vn=2605m3/h
Vw=2480m3/h

- systemem wentylacyjnym NW2 o wydajnosci Vn=1200m3/h, Ww=1090m3/h
obstugiwanym centralg wentylacyjng podwieszang zlokalizowang w obszarze aranzowanej
powierzchni.

Opis projektowanych rowigzan

Dla pomieszczen budynku zaprojektowano nawiew $Swiezego powietrza, w ilosci
higienicznej.
Do obliczen przyjeto:
o W pomieszczeniach biurowych przyjeto 30m3/h na osobe powietrza swiezego,
e Hol-1,5-2,5wym/h
e ilosci powietrza wywiewanego:
- 50 m3/h —wc
-30m3/h - pisuar
Zestawienie ilosci powietrza przedstawia Tabela nr 1 (w zatgczniku).

llos¢ powietrza dla aranzowanej powierzchni:
Vn= 1690m3/h, Vw=1320m3/h

Dla aranzowanej powierzchni wystarczajgca jest ilos¢ powietrza dostepna z centrali
NW1. Centrala podwieszana NW2 oraz wszystkie elementy systemu (kanaty, kratki
wentylacyjne) do demontazu.

System N1/W1 — system istniejgcy.

Vn=1690m3/h, Vw=1320m3/h

Projektuje sie nowg instalacje wentylacji na aranzowanej powierzchni wtgczong do
istniejgcych przewodéw wentylacyjnych na granicy opracowania. Rozprowadzenie
powietrza kanatami wentylacyjnymi poprowadzonymi pod stropem pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki z przepustnicami i zawory
wentylacyjne. Precyzyjny rozdziat powietrza zostanie dokonany w oparciu o przepustnice
jedno oraz wieloptaszczyznowe zlokalizowane na kanatach wentylacyjnych.

Dla aranzowanej powierzchni przewiduje sie oddzielne systemy wyciggowe oparte na
wentylatorach kanatowych:

- wywiew z pomieszczen sanitarnych — WS1 — system istniejgcy, bez zmian

Vw=240m3/h, dP=150Pa

Istniejgcy wentylator typ ML EC.A 150-160/530 bez zmian.

- wywiew z pomieszczen sanitarnych — WS2 — podtgczenie toalety damskiej oraz dla
niepetnosprawnych do jednego systemu, zmiana przebiegu kanatdéw wentylacyjnych, wg
czesci rysunkowej opracowania.

Vw=100m3/h, dP=120Pa

Istenijgcy wentylator typ ML EC.A 100/280 bez zmian

- wywiew z aneksu kuchennego — WSOC — wykorzystanie istniejgcego systemu WS3,
zmiana przebiegu kanatow wentylacyjnych, wg czesci rysunkowej opracowania.

Vw=30m3/h, dP=120Pa

Istniejgcy wentylator typ ML EC.A 100/280

Wentylatory zasilane z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej i uruchamiane razem z
centrala.
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Kanaty wentylacyjne

Przewody i ksztattki prostokatne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych. Przewody okrggte wykonaé¢ z blachy
stalowej ocynkowanej w technologii spiro o pofgczeniach nitowanych lub na wkrety
samogwintujgce.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci B. Przewody wentylacyjne
podwiesza¢ do stropéw za pomocg podwieszeh systemowych np. system Hilti lub Niczuk
lub rownowazny.

Pofgczenia kanatow z elementami konstrukcji budynku nalezy wykona¢ jako nie
przenoszgce drgan (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne, zastosowanie podktadek
amortyzacyjnych).

lzolacje termiczne i akustyczne na kanatach wentylacyjnych.

Projektuje sie izolacje z kauczuku syntetycznego w kolorze czarnym o nastepujgcej
grubosci:
o Kanaly nawiewne wentylacji ogélnej z odzyskiem w obrebie budynku - izolacja gru-
bosci 40mm,
o Kanaly wywiewne wentylacji ogdlnej w systemach z odzyskiem w obrebie bu-
dynku - izolacja grubosci 40mm,
e W pom. majgcych kontakt z zywnoscig zaizolowac ptaszczem z blachy ocynkowa-
nej
e kanaly wywiewnych systemow indywidualnych ( bez odzysku) bez izolacji. Izola-
cja na wyjsciu z szachty na dachu-gr 30mm, w celu ograniczenia obladzania
o Kanaly czerpne wentylacji ogélnej prowadzone wewnatrz budynku — izolacja
80mm
Preferowani producenci posiadajgcy certyfikat ISO 14001.

Ochrona akustyczna. Zabezpieczenie przed hatasem.

W celu ochrony akustycznej projektuje sie wyposazenie instalacji w kanatowe ttumiki
akustyczne oraz w potgczenia elastyczne na podtgczeniach do wentylatorow.

Pofgczenia kanatow z elementami konstrukcji budynku nalezy wykonac jako nie
przenoszgce drgan (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne, zastosowanie podktadek
amortyzacyjnych).

Centrala wentylacyjna podwieszana w obudowie akustycznej.

Zagadnienia ochrony pozarowej

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstugujg, moga alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla klap.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktdérych nie obstugujg
zaizolowac izolacjg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany oddzielenia
przeciwpozarowego.

W przypadku pozaru wentylacja mechaniczna bytowa musi zostaé wylgczona,
zgodnie z ze scenariuszem rozwoju zdarzen podczas pozaru opracowanym dla budynku.

INSTALACJA KLIMATYZACJI.

Stan istniejacy.

Na powierzchni objetej opracowaniem zamontowane sg klimatyzatory $cienne zasilane z
systemu VRF — K3 budynku.
Moc chfodnicza dla catej powierzchni wynosi 51,0kW.
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Opis projektowanych rozwiazan.

Dla projektowanej przestrzeni przewiduje sie pozostawienie istniejgcej instalacji
klimatyzacji w catosci bez zmian. Zmieniajg sie zyski ciepta w pomieszczeniach ale w
zakresie regulacji istniejgcych klimatyzatorow.

Sterowniki lokalne zlokalizowano w kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu. Na
sterownikach uzytkownik bedzie mogt ustawi¢ wymagang temperature w pomieszczeniu,
bieg wentylatora, kierunek ustawienia topatek klimatyzatora.

Maksymalne zapotrzebowanie chtodu okreslono w oparciu o maksymalne zyski
ciepta obliczone dla poszczegolnych pomieszczen, bez uwzgledniania jednoczesnosci ich
wystepowania.

Dane sytemu 1 - VRF
Qch=47kW

Agregaty dla chtodnicy w centrali.

Agregat chtodniczy dla centrali NW2 zlokalizowany na dachu budynku — do demontazu.

Instalacja skroplin

Powstajgce skropliny odprowadzi¢ nalezy przewodami wykonanymi z PP o Srednicy
DN25 do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Kondensat odprowadzi¢ grawitacyjnie
tam gdzie to mozliwe.

Poziome odcinki nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1%.

Wigczenie poziomych przewodow skroplinowych do pionu kanalizacyjnego nalezy wykonac¢
poprzez zasyfonowanie (o wysokosci syfonu 200mm) oraz przerwe powietrzng.

Instalacja skroplin pozostaje w wigkszosci bez zmian. Nalezy jedynie zaslepi¢ podejscie do
chtodnicy w centrali NW2 po jej demontazu.

INSTALACJA WODY

Stan istniejacy.

Na powierzchni objetej opracowaniem znajdujg sie piony wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji. Na odejsciu od pionéw znajdujg sie istniejgce wodomierze wody cieptej oraz
zimnej. Instalacja za licznikami ciepta rozprowadzona jest do poszczegoéinych przyboréw
sanitarnych.

Opis projektowanych rozwiazan.

Instalacja wody cieptej oraz zimnej pozostaje bez zmian. Projektuje sie jedynie nowe
podtgczenie do zlewy oraz zmywarki, przebieg przewodéw wody wg czesci graficznej
opracowania.

Opis instalacji hydrantowej

Na projektowanej powierzchni znajduje sie jeden hydrant HP25. Z pionu
hydrantowego zasilana jest réwniez ptuczka WC w celu wymuszenia obiegu w instalacji
hydrantowej. Istniejgca instalacja hydrantowa pozostaje bez zmian.

Izolacje przewodow

Przewody wody zimnej, izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wody na przewodach wody zimnej oraz stratami ciepta
na przewodach wody cieptej.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), wedtug ponizszej tabeli okreslajgce;
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minimalne wymagania.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody i armatura wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciane lub strop,
skrzyzowania przewodow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem i odpowiednio skorygowac
grubosc¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo oraz termicznie. Piony —
grubo$é¢ izolacji 13mm.
Wszystkie izolacje instalacji musza spetnia¢ wymagania NRO. - o reakcji na ogien minimum BL-
s2.d0.

Préby

Po wykonaniu instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji wody nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, wytrzymatosci na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje
spadku cisnienia. Po wykonaniu prob nalezy sporzgdzi¢ protokét. Wszystkie proby muszg
by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalaciji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ prébom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-
10735: piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je woda powyzej kolana
tgczacego poziom z pionem

INSTALACJA KANALIZACJI

Stan istniejacy.

Na powierzchni objetej opracowaniem znajdujg sie dwa piony kanalizacji sanitarnej
dn110. Rozprowadzone sg podejscia do przyboréw sanitarnych.

Opis projektowanych rozwiazan.

Instalacja kanalizacji pozostaje bez zmian. Projektuje sie jedynie nowe podtgczenie
do zlewy oraz zmywarki, przebieg przewodéw wg czesci graficznej opracowania.

OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI.

¢ Niniejszy projekt nalezy traktowac jako cato$¢ z opracowaniami architektury, konstrukc;ji
oraz pozostatych branz instalacyjnych
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o Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

¢ Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catoscig do-
kumentacji. Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegotowe proponowane
przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. W przy-
padku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgled-
ni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

¢ Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzyma-
nie zatozonych parametréw.

e W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi.

o \Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét instalacji i sieci sanitarnych” — zeszyty 1 + 12 opracowanie COBRTI INSTAL
oraz ,\Wytycznymi montazu” opracowanymi przez producentéw systemow zastosowa-
nych przewodow. Roboty wykonane powinny przez monteréw przeszkolonych w zakre-
sie montazu rurociggéow w wybranych systemach. Urzgdzenia podstawowe powinny by¢
montowane przez firmy wykonawcze posiadajgce autoryzacje producenta urzadzen.

Projektowat:
Mgr inz. Emilia Mendygrat
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