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Projekcja: Pokaz wymaga tylnej projekcji o mocy minimum 20.000 ANSI. Projektor musi by¢
wyposazony w obiektywy ultra short o odejsciu 0,35 - 0,40, np. Epson Ultra Short Throw
Lense ELPLX01/ ELPLXO02. Projektor powinien by¢ umiejscowiony wzgledem ekranu tak jak
zaznaczono na rysunku ponizej, jak najblizej ekranu uwzgledniajgc aspect ratio. Projektor
musi by¢ podwieszony na wysokosci 4m - 4,5m, tak aby wypetni¢ projekcjg ekran o
wymiarze 3 metry wysokosci i 5 metrow szerokosci. Grupa przywozi ze sobg animacje na
czytniku pendrive. Jest to jeden plik video, ktory wyswietlany jest od poczatku do konca. Po
stronie obstugi multimedialnej stoi zapewnienie komputera, na ktérym zostanie odtworzona
animacja.

Ekran: Grupa przywozi na realizacje specjalny ramowy ekran wolnostojgcy o wymiarach 3
metry wysokosci, 5 metréw szerokosci. Ekran jest na tyle lekki (niecate 10 kg), ze mozna go
szybko znie$¢ po pokazie ze sceny.

Scena: Ekran moze by¢ ustawiony w dowolnym miejscu sceny. Dla grupy najwazniejsza
jest zachowana relacja odlegtosci pomiedzy ekranem a projektorem, a nie miejsce
ustawienia ekranu na scenie. Przestrzen pomiedzy ekranem a projektorem powinna byé
wolna od jakichkolwiek elementéw scenograficznych. Do pokazu zaleca sie czarne tto.
Odlegtosé publicznosci od ekranu to minimum 6 metréw.

Oswietlenie: Pomieszczenie musi by¢ w catosci wyciemnione, jest to warunek bez ktérego
pokaz nie moze sie odby¢. Dodatkowo na scenie powinny znajdowac sie dwa reflektory
profilowe skierowane do Srodka sceny, z opcjg do wykrojenia nozycami waskiej wigzki
Swiatta. Reflektory oswietlajg przestrzen pomiedzy ekranem a projektorem, tak jak na
zaznaczonym stage planie.

Dzwiek: System frontowy dostosowany do kubatury pomieszczenia, jeden odstuch,
podktad muzyczny jest zaszyty w animacji przekazanej realizatorowi multimediow.

Préba: Mozliwos¢ przeprowadzenia préby z realizatorem swiatta oraz dzwieku,
Wyciemnienie pomieszczenia, Zapewnienie czasu na prébe — godzina. Scena podczas
préby powinna by¢ przystosowana do warunkéw jakie bedg panowaty podczas pokazu.

Pozostate: Garderoba dla dwéch osoéb: 2 krzesta, stét, dostep do pradu 220V, ciepte oraz

zimne napoje, Nocleg dla dwoch osob — ustalany na kazde wydarzenie indywidualnie,
Lunch dla dwoch osob.
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