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UWARUNKOWANIACH Z DNIA 02.03.2022 r. 241/8, OBREB W-8, PO¥ OZONYCH W ¥ ODZI PRZY UL. STOKOWSKIEJ %«gﬁg%gmw
e e
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska: l. Rodzaj inwestycji: zabudowa produkcyjno-magazynowa. = — +
) . ) ] Inwestycja obejmuje budowe: B 239.19
1. Zaprojektowa¢  zagospodarowanie teregu przedmiotowego - dwoch hal magazynowo-produkeyjnych z czesciami socjalno-biurowymi 400
przedsewzeqa o ca}’fkownej powierzchni 58 860 m#, na ktére skiadac sie (produkcja typu lekkiego | magazynowanie) s+
bzda rllastepUJa(;e obrl]el'(ty: budowy 27 608.52 mZ. w tvi: - infrastruktury i obiektow technicznych oraz urzadzen budowlanych, w tym (@A
B Ociﬁgfngﬁv/f%rﬁgq'g rznaz udowy 04 M5, Wiym: sieci/instalacji zewnetrznych, zbiornikéw retencyjnych na wode opadowa —
B ! ! i roztopowg, komunikacji wewnetrznej i miejsc parkingowych.
- budynek B 19 432,42 m?, ) ) I Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego -
h zakladar)e pow@rzchme utwardzone 17 9,76’83 m*, Z czego: zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci:
- powierzchnie utwardzone przy obiekcie A5 077,33 m?, 1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
- powierzchnie utwardzone przy obiekcie B 12 899,50 m? —  powierzchnia zabudowy — do 28000 m?
- zaktadane powierzchnie biologicznie czynne 13 275,65 m?, P L R Y §
- wysokosé zabudowy do ok. 16,0m - szeroko’sf: elewac;ji frontowych — do 140,0 m,
- liczba kondygnacji w halach na powierzchniach biurowo-socjalnych i = wysokos¢ zabudowy —do 16,0 m,
towarzyszacych obiektach biurowych: do 3 kondygnacji naziemnych i 1 - geometria dachéw — dachy ptaskie (spadek potaci dachowych od 1° do
podziemnej 10°).
- quzba _kondygnacji w obiektach towarzyszacych technicznych: do 1 ) o ) - —
naziemnej, Qla zachowania fadu przes_trzgnnego qstala sie kierunek elewaciji/attyk G
- przewidywana liczba miejsc parkingowych: do 168 mp, réwnolegty/prostopadty do dziatki drogowej nr 238.
- w obiekcie A: 30 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych, B ) o L o -
- w obiekcie B: 128 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych Maksymalna wysokosC projektowanej inwestycji liczona ze wszystkimi ] geN
oraz 10 miejsc parkingowych dla samochodéw ciezarowych urzadzeniami na dachu (antenami, wywietrznikami, itp.) nie moze L 8 TR Y22p 2N
2. Zaprojektowa¢ dwa zbiorniki retencyjne o pojemnosci : dla budynku A: przekracza¢ rzednej okreslonej na mapie lotniczych urzadzen naziemnych e ) s : 8 38.7 sD 30
200m?, za$ dla budynku B: 400m?. oraz lotnisk cywilnych i ich powierzchni ograniczajgcych zabudowe. pey: 5 B2 28538, ) S . 3 39.2
3. Do podczyszczania wdd opadowych i roztopowych z terenow . i . . . . L ksD 40O X ) =3 ' AN A L A
utwardzonych, przed ich odprowadzeniem do zbiornikow retencyjnych, |2- Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa \‘dDAOOO B 0 SR P 2 == = ¢ P \5e=3 5 -v 240.19
zaprojektowaé separatory substancji ropopochodnych z osadnikami o |kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnej: _ ‘ &0 '
przeptywie nominalnym nie mniejszym niz: dla obiektu A: g=10 I/s, za$ dla - Nalezy spetni¢ warunki wynikajace z decyzji Nr 20/U/2022 z dnia
obiektu B 0 q=30 I/s. 02.03.2022 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
4. Zaprojektowa¢ na terenie hali maksymalne zrédfa hatasu, zgodnie z przedsiewziecia.
tabelg zamieszczong na s.8 Decyz;ji. . . L . . o k LV
5. Zaprojektowaé hale o Wypadkowej izolacyjnoéci austycznej Scian 3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 6»
zewnetrznych i dachu min. 28 dB. — Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i ciepto z sieci miejskich, & h
6. Zaprojektowa¢ pompownie o wypadkowej izolacyjnosci akustycznej $cian odprowadzanie $ciekéw sanitarnych i wéd deszczowych do kanalizacji o S g
zewnetrzych i dachu min. 28 dB. miejslr(tiej - na v(s;arunlﬁacr’ll geztoc;rLc;)/v;Ozi;ci oradz .zgog;izszzc\)/;aérunkami o !
zawartymi  w decyzji Nr z dnia .03. r. o = 3
Realizacja przedsiewzigcia: Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. R o )
- nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na - Obstuga komunikacyjna inwestycji: z ul. Stokowskiej (droga gminna) przez oW = ;
Ssrodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na dziatke drogowag nr 238, bedaca wiasnoscia/wspotwiasnoscig Inwestora 238.51. ‘=
budowe lub terenem z ustanowiong stuzebnoscig gruntowa. 23818
- nie wymaga postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania - Dla obstugi inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe/garazowe dla (23842 240,81 240.80
na srodowisko samochodéw osobowych w liczbie co najmniej 10 stanowisk/100 = _ : '
Nie stwierd zatrudnionych. ‘ \\\\\\\
ie stwierdzono:
- obowiqz_ku podje_cia dzia_lar'\ polggajqcycl'! na z_ap_obieg’aniu, ograniczeni 4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: R X \ 24083
oraz [nonlto!'oyvanlu odd_zmiywanla przed_su;wmecm na erdOVY'SKO - Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 194 r. Prawo budowlane @) @ \
- koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzagdzeniami budowlanymi nalezy projektowa¢ w sposéw okreslony w 238.34°
przepisach w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc m.in. poszanowanie, wystepujgcych w A
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej. e e}
- Usunigcie  ewentualnych  kolizji z istniejgcym  uzbrojeniem 239
wymaga uzgodnienia z jego gestorami. 236.03 Bp
238.50
lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczone sa na mapie 6/4
stanoiwiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji Bi
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PROJ. ZABUDOWA N 241.27
LEGENDA (instalacje elektryczne): 2434459
_ POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU "A" ; ’
PPP=239,20 7 cZESCIAMI SOCJALNO-BIUROWYMI . o o Bp
m n.p.m. Proj. wewneftrzne linie zasilajace kablowe SN-15kV rr0d 5
. - o
_ POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU \
PPP=238,90 POLNOCNEJ CZESCI BUDYNKU "B" Z CZESCIAMI . - 2396 O
M N.p.M. | SOCJALNO-BIUROWYMI Proj. linie zasilajgce NN S
t
_ POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU
PPP=237,90 POLUDNIOWEJ CZESCI BUDYNKU "B" Z . . . .
mn.p.m. | CZESCIAMI SOCJALNO-BIUROWYMI Proj. kanalizacja teletechniczna
PPP=236.50) £ IESZCZEN TECHNICZNYCH W . : ;
MNPM. | BoDYnRU B t Proj. oprawa LED na elewacii
BUDYNEK A - ETAP |
- Proj. oprawa na stupie (h=8m
TRAFOSTACJA - ETAP | o). oprawa na stupie (h=8m| 23088
ZBIORNIK WODY DO CELOW . . . . . .
P POZ - ETAP | o Proj. studzienka kanalizacji teletechniczne;j
MIEJSCE SKLADOWANIA ODPADOW STALYCH
-ETAPI - Proj. kamera
BUDYNEK B - ETAP II &
. . . \
TRAEOSTACJA - ETAP I - Proj. rozdzielnica el. segemntu magazynowego — o \\\\ L5
i i i g \\ =T\ \240.98
MIEJSCE SKtADOWANIA ODPADOW STALYCH (lokalizacja w budynku) 200 WY S
-ETAPII I:I - - ‘ \\y
239.59 -
oo " PROFONOWANY PODZIAL Proj. stacja transformatorowa SN/nN I 3oL REGULATOR PRZEPLYWU O WYDAJNOSCI 40,0
3
| B.01 ]| Nnamagazyny . - o
L 4 ° Proj. wypust zasilajacy 230/400V N r
239.48 -
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH . . 240.92
I:I Proj. ztgcze kablowe SN - wg odrebnego opracowanie
(projekt i realizacja po stronie PGE Dystrybucja S.A.)
PROJ. MURY OPOROWE Proi inka kabl SN - dreb . 200
roj. wCinka Kdapblowad wg oareobnego opracowanie
(projekt i realizacja po stronie PGE Dystrybucja S.A.) He:
PROJ. UTWARDZENIA
3200 239.54 -
PROJ. NAWIERZCHNIA UWAGA: K-
Z EKOKRATY
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne punktow Szki rient in /
PROJ. POWIERZCHNIA wysokosciowych potgczen istniejacej instalacji z projektowang w celu zweryfikowania ZKiC onientacyjny INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
BIOLOGICZNIE CZYNNA podanych rzednych wysokosciowych na mapie i profilu. UJE‘TA NINIEJSZYM PROJEKTEM
, W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem.
PROJ. BRAMA, DOK / WEJSCIE
<| < <I JWJAZD Podczas realizacji nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig rozbieznosci istniejgcego uzbrojenia STUDNIA REWIZYJNA KS - POZA ZAKRESEM WG
w terenie w odniesieniu do danych podanych na mapie.
ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJ. MIEJSCE PRARKINGOWE DLA
SAM. OSOBOWYCH
Oznaczenia: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - POZA
PROJ. MIEJSCE PRARKINGOWE DLA 400 ZAKRESEM WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
SAM. ELEKTRYCZNYCH 2

- nieczynne uzbrojenie podziemne do likwidacji,

PROJ. MIEJSCE PRARKINGOWE DLA OSOB
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.« ROZBIORKA BUDYNKOW NA PODSTAWIE DECYZJI
s NR DPRG-UA-111.504.2024, z dnia 13 marca 2024 r.
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( Q Q INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
| Q Q RETENCJA RUROWA A 842
| a a BILANS TERENU DOCELOWY
| 690 50 -
Q Q 600 PROJEKTOWANE wz bITE] UWAGI
\ 00 WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE;
Q Q 50 CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALEK 58 860,0 m? WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
\ '\ 0 WYMIARY NIE UWZGLEDNIAJA GRUBOSCI TYNKOW;
(Ye! o) 293 POWIERZCHNIA ZABUDOWY, W TYM: 27266,10m? | MAX.28000,00m?| MAX. 27 608,52 m? T R AT LROJ. BRANZOWYM:
NINIEJSZY PROJEKT JEST KONCEPCJA UKLADU FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEGO | MOZE ULEC MODYFIKACJI
\ Q Q o ‘272 BUDYNEK A 8 016,00 m2 _ MAX. 8 176,10 m? NA KOLEJNYCH ETAPACH PROJEKTOWYCH, PRZY ZACHOWANIU PARAMETROW WIELKOSCIOWYCH.
272 - - PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
e} Q 7 6 BUDYNEK B 19.214,50 m - MAX. 19 432,42 m -
| 28558 - KANIEWSKI | LUSZCZYNSKI
Q/ Ve 5 379 POWIERZCHNIA UTWARDZEN 17 858,50 m? - MAX. 17 976,83 m? ARCHITEKTCI
234.37I a.” POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, W TYM: 13 735,40 m? - MIN. 13 275,56 m? BUDOWA DWOCH BUDYNKOW HAL PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH Z CZE-
219 — I s SCIAMI STANOWIACYMI ZAPLECZE BIUROWO-SOCJALNE, INFRASTRUKTURA
cn219.315 — /] | ¥ POWIERZCHNIA ZIELENI 12 666,90 m? : - TECHNICZNA, OBIEKTAMI TECHNICZNYMI, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, W
| 21300 T e N I e A WOPS
,00 m ,
I | Uwaga POWIERZCHNIA PARKINGOW 2 EKOKRATY 50%—1 068,50 m? ) ) PARKINGOWYCH REALIZOWANA W DWOCH ETAPACH
I | . TR - BILANS TERENU ETAP | - BUDYNEK A ORAZ CZESCI WSPOLNE INWESTYCJI: ADRES DZIALKI O NUMERACH EWID. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, obreb W-8
| Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, ZBIORNIK PPOZ ORAZ PLAC MANEWROWY DLA HALIA | B POLOZONE W £ODZI PRZY UL. STOKOWSKIEJ
I nie wykazanych na niniejszej mapie - £ ODZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
: dy . g . h Jkt -€) M pb ) PROJEKTOWANE wz bus INWESTOR | s bp. Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 £6d2
> urzgazen podziemnycn, Kiore nie byry CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALEK 19 130.0 m? STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SKALA RYSUNKU
! : . . \ .
= zgtoszone do inwentaryzaciji, lub o ktérych PROJEKTU -ETAPI 1:500
. . e . . . . 2 .
g brak jest informacji w instytucjach branzowych. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, W TYM: 8029,30 m - - TYTUE RYSUNKU PZT ETAP I - HALA A DgTzAnggggﬁ..
. BUDYNEK A 8016,90 m? - MAX. 8 176,10 m? ) NR UPRAWNIEN. | NUMER RYSUNK
Mapa d/c projektowych zostata wykonana BRANZA | ARCHITEKTURA oo aoge | SUNKU
; iSar ; & ~iari ; POWIERZCHNIA UTWARDZEN, W TYM: 2 - -
bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi. 7577.60m — . 40/98/WE
i PROJEKTANT | mgr inz. arch. Artur Luszczynski architektoniczna
POW. UTWARDZEN PRZY OBIEKCIE A 4 959,40 m? - MAX. 5 077,33 m?
N ) o 42/98/WE
POW. UTWARDZEN PRZY OBIEKCIE B 2 618,20 m? R MAX. 12 899,50 m? SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Mariusz Kaniewski architektoniczna
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, W TYM: 3 523,10 m? - _ WSPOLPRACA mgr inz. arch. Joanna Miecznikowskal
POWIERZCHNIA ZIELENI 3 248,60 m? - - BRANZA INSTALACJE SANITARNE NR UPRAWNIEN
: 549,00 m?
Ly POWIERZCHNIA PARKINGOW Z EKOKRATY 50%—27450 m? - - PROJEKTANT | mgr inz. Rafat Rydzyriski 141/01/WE
m. 1£0QZ . PRACE TERENOWE WYKONAL:
; 3 . MAPA DO C E LOW P ROJ E KTOWYC H PRZEDSIEBIORSTWO USEUG BILANS TERENU ETAP Il - BUDYNEK B SPRAWDZAJACY | inz. Tomasz Rydzynski LOD/1488/PWOS/10
LOdZ-WIdZGW GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH -
92-318 £ ODZ,AL.PILSUDSKIEGO 135 PROJEKTOWANE wz DUS BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE NR UPRAWNIEN
Obreb:W-S w skali 1:500 GEOI R lON / CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALEK 39730,0 m? PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kroczyriski LOD/3135/PBE/16
tel. 42 674-13-13
i POWIERZCHNIA ZABUDOWY, W TYM: 19 236,80 m? - - )
106106 9.0008 o ) ) o geotrion@cadexpert.com.pl " SPRAWDZAJACY | mgr inz. Stanistaw Cwirko-Godycki 239/01/WE
_J. Mape niniejszg wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej BUDYNEK B 1921450 m2 ] MAX. 16 432,42 7
. . BRANZA DROGI NR UPRAWNIEN
ul. Stokowska m. todzi, sekcje nr 6.164.33.25.4.2, 6.164.33.25.4.2. POWIERZCHNIA UTWARDZEN PRZY OBIEKCIE B 10 280,90 m ] MAX. 12 899,50 2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, W TYM: 10 212,30 m? PROJEKTANT | mgrinz. Jerzy Szeler PrB-1/139/66
, : ,30 m’
r . "
dz. 241/4, 24115, 241/6, 241/7, 1. Uktad wspdirzednych: 2000 POWIERZCHNIA ZIELENI 0 418.30 m - - SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Sobolewski 119/99/WE
241/8. 238 2. Poziom odniesienia: "PL-EVRF2007-NH" 2DT.ZOPG.4134.6052.2023 i
’ L.ks.rob. 8944P-182/2023 to6dz, dn. 5.12.2023r POWIERZCHNIA PARKINGOW Z EKOKRATY 50%a794Y00 m? STRONA




