
istniejący wyłaz do demontażu

wykonać nowy
wyłaz dachowy*
80x80cm

istniejący wyłaz do demontażu

istniejące wywiewki
kanalizacji do odtworzenia

istniejąca wywiewka
kanalizacji do odtworzenia
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istniejąca instalacja
odgromowa do wymiany

istniejąca rura spustowa włączona
do inst. kan. deszczowej do
wymiany (dł. ok. 6m)

projektowana nowa
rura spustowa
(dł. ok. 7,5m)

projektowana nowa
rura spustowa
(dł. ok. 7,5m)

istniejąca rura
spustowa do wymiany
(dł. ok. 7,5m)

istniejąca rura
spustowa do wymiany
(dł. ok. 7,5m)

istniejące orynnowanie do wymiany/ uzupełnienia
na system 150/120;
Istniejące rury spustowe włączone do instalacji
kanalizacji deszczowej podlegają wymianie na
rury spustowe z czyszczakami, włączone do
istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej;
pozostałe rury spustowe z odprowadzeniem wód
na teren

RS

wraz z wymianą wszytkich obróbek blacharskich-
wymiana obróbek dotyczy wszytkich niezbędnych
elementów na dachu, w tym na ogniomurze

UWAGA:
1. przy wymianie orynnowania należy

uwzględnić realizowane w kolejnych
etapach docieplenie wszytkich ścian
zewnętrznych (usunięcie istniejącej 5cm
warstwy styropianu i wykonanie nowej
izolacji termicznej ścian o grubości 18cm)

2. wszystkie istniejące kominy powyżej
stopu docieplić 5-centymetrową warstwą
styropianu; powyżej dachu wykonać
ocieplenie kominów w systemie ETICS,
kolor tynku jasnoszary

3. Wykonać ocieplenie ogniomuru od strony
dachu wyższego styropianem  o grubości
18cm w systemie ETICS)

4. Na istniejących czapach kominowych
wykonać obróbki blacharskie

5. Wyłaz dachowy*
tj. wyrób gotowy do zastosowania do 
dachów o nachyleniu ok. 12°; wymiar w
świetle ościeżnicy min. 80x80cm, 
wyposażony w zintegrowany kołnierz 
uszczelniający, ościeżnica drewniana, 
wypełnienie szkłem 4-8-4
Do wyłazu przewidziano montaż stałej 
wewnętrznej drabiny wyłazowej

istniejący strop nad klatką
schodową przeznaczony do
ocieplenia od zewnątrz,
zgodnie z opisem PAB

A
AB

B
wymiar pomiędzy projektowanymi krokwiami w
miejscu projektowanego wyłazu

Detal 1

Detal 2

istniejąca rura spustowa włączona
do inst. kan. deszczowej do
wymiany (dł. ok. 6m) istniejąca instalacja odgromowa

podlega wymianie do złącza
kontrolnego na wys. ok. 1m

istniejąca instalacja odgromowa
podlega wymianie do złącza
kontrolnego na wys. ok. 1m

istniejąca instalacja odgromowa
podlega wymianie do złącza
kontrolnego na wys. ok. 1m

istniejąca instalacja odgromowa
podlega wymianie do złącza
kontrolnego na wys. ok. 1m

istniejąca instalacja odgromowa
podlega wymianie do złącza
kontrolnego na wys. ok. 1m

planowane wg odrębnej
dokumentacji docieplenie
zewnętrzne elewacji gr.18cm z
uwzglednieniem demontażu
istniejących 5cm styropiany

proj. deska 16x5

proj. krokwie 16x8
przedłużone, uwzględniające
przyszłe ocieplenie ściany

proj. belka 12x12

proj. płyty wełny
mineralnej gr. 14cm

proj. orynnowanie

proj. płyty OSB

DETAL 1
PRZEKROJU A-A
skala 1:50

podwalina wg proj.
konstrukcji

istniejący strop

DETAL 2
DOJSCIA DACHU NIŻSZEGO DO ŚCIANY
skala 1:25

proj. warstwy dachu

polimerowy uszczelniacz
kołek rozporowy
listwa dociskowa

klin z wełny mineralnej 10x10
warstwa gruntująca
obróbka z papy mocowanej mechanicznie
obróbka dekarska z papy zgrzewanej

40

istniejący mur
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Plik

Główny Projektant

Projektant Podpis

Lokalizacja

Nr Rysunku

Nr upr.

2409

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

.
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Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad
stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego
nr 52 zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w
Łodzi

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź

PB-201

WIDOK DACHU, DETAL 1, DETAL 2

1:100,1:50,1:25
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