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istniejgca instalacja odgromowa
podlega wymianie do ztgcza
kontrolnego na wys. ok. 1m

istniejgce wywiewki
kanalizacji do odtworzenia

istniejgc! taz do demontazu

istniejgca rura
spustowa do wymiany
(dt. ok. 7,5m)

istniejgca instalacja

odgromowa do wymiany

istniejgce orynnowanie do wymiany/ uzupetnienia
na system 150/120;

Istniejgce rury spustowe wigczone do instalacji
kanalizacji deszczowej podlegajg wymianie na
rury spustowe z czyszczakami, wigczone do
istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej;
pozostate rury spustowe z odprowadzeniem wod
na teren

wraz z wymiang wszytkich obrébek blacharskich-
wymiana obrébek dotyczy wszytkich niezbednych
elementéw na dachu, w tym na ogniomurze
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:wymiar pomiedzy projektowanymi krokwiami w
|miejscu projektowanego wytazu

projektowana nowa
rura spustowa

(dt. ok. 7,5m)

wymiany (dt. ok. 6

proj. krokwie 16x8
przedtuzone, uwzgledniajgce
przyszte ocieplenie $ciany

do inst. kan. dedzczowej do

spustowa wtgczona

[11]
istniejgca instalacja odgromowa

podlega wymianie do ztgcza
kontrolnego na wys. ok. 1m

/

proj. deska 16x5

proj. orynnowanie

planowane wg odrebnej
dokumentacji docieplenie
zewnetrzne elewacji gr.18cm z
uwzglednieniem demontazu
istniejgcych 5cm styropiany

roj. belka 12x12
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|\ proj. piyty wetny
mineralnej gr. 14cm

tyty OSB

podwalina wg proj.
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DETAL 2
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skala 1:25

istniejgca instalacja odgromowa
podlega wymianie do ztgcza
kontrolnego na wys. ok. 1m

,\istnie'gca rura

spustowa do wymiany
(dt. ok. 7,5m)

przy wymianie orynnowania nalezy
uwzglednic realizowane w kolejnych
etapach docieplenie wszytkich $cian
zewnetrznych (usuniecie istniejgcej 5cm
warstwy styropianu i wykonanie nowej
izolacji termicznej $cian o grubosci 18cm)
wszystkie istniejgce kominy powyzej
stopu dociepli¢ 5-centymetrowg warstwg
styropianu; powyzej dachu wykonaé
ocieplenie kominéw w systemie ETICS,
kolor tynku jasnoszary

Wykona¢ ocieplenie ogniomuru od strony
dachu wyzszego styropianem o grubosci
18cm w systemie ETICS)

Na istniejgcych czapach kominowych
wykona¢ obroébki blacharskie

Wytaz dachowy*

tj. wyréb gotowy do zastosowania do
dachoéw o nachyleniu ok. 12°; wymiar w
Swietle oscieznicy min. 80x80cm,
wyposazony w zintegrowany kotnierz
uszczelniajgcy, oscieznica drewniana,
wypetnienie szkiem 4-8-4

Do wytazu przewidziano montaz statej
wewnetrznej drabiny wytazowej

uwagi ogdlne:

3. Nie skalowac¢ z rysunku

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Wszelkie niescistosci z projektem nalezny niezwlocznie zgtosi¢ do projektantow
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