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SPIS TRESCI:

Kopie uprawnien i aktualnych izb projektantéw i sprawdzajacych
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa:

1. Rodzaj i kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze spos6b dostosowania do przepiséw szczegétowych, w tym
warunkéw wynikajacych z ustalen planu miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokosé, dlugosé, szerokos¢

d) liczbe kondygnacji

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze 2zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewania lub chiodzenia lokalne Ilub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowga do ogrzewania,
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wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

b) dostepne nosniki energii

c) wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

d) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

e) wynik analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Czes¢ rysunkowa:

1. Plan sytuacyjny rys. 101 skala 1:500

2. Stan istniejgcy: zdjecia stanu istniejgcego + inwentaryzacja stanu istniejgcego wiezby rys.
K-R4 i K-R5

3. Widok projektowanego dachu skala 1:100, Detal 1 skala 1:50, Detal 2 skala 1:25
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane
oswiadczam, ze: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
dla

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru

budynku biurowego nr 52 zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 LSSE w Lodzi

Adres inwestycji:
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

90-349 L6dz

Dane ewidencyjne terenu:
dziatki nr ewid. 80/39 obreb W-25 m. Lé6dz

kategoria obiektu budowlanego:
XVI

Inwestor:

Lédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Autor opracowania:
domagato wnuk architekci

90-755 to6dz, al. 1-go Maja 87 lok.315

data opracowania: wrzesien 2024r. (rew. listopad 2024r.)

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk
03/LOOKK/2011

Wykaz os6b oséb, biorgcych udziat w opracowaniu projektu, do ktérego dotgczone jest oswiadczenie oraz
projektantow sprawdzajgcych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktérego dotgczone jest oswiadczenie:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA nr uprawnien
Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk 03/LOOKK/2011
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA nr uprawnien
Projektant:

mgr inz. Stawomir Jagieto 274/86/Wt
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CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje wymiane wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego
pietra i parteru budynku biurowego nr 52 w kompleksie 3 £LSSE S.A. - kategoria obiektu
budowlanego: XVI .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Inwestycja wymiany dachu budynku, planowana w zwigzku z licznymi przeciekami

i degradacjg istniejacej wiezby dachowej nie wptywa na sposob uzytkowania obiektu.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob dostosowania do przepisow szczegétowych, w tym
warunkéw wynikajacych z ustalen planu miejscowego Ilub decyzji o warunkach
zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren, na ktéorym zlokalizowany jest istniejgcy budynek, ktdrego konstrukcja dachu
planowana jest do przebudowy oznaczono symbolem 1PU w obowigzujgcym MPZP tj. Uchwale
nr XXVII1/483/11 Rady Miejskiej w todzi z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru todzi potozone;j
w rejonie ulic: Targowej, Fabrycznej, Magazynowej i ks. bp. Tymienieckiego.

Planowana inwestycja zaktada wymiane istniejgcego dachu tj. wymiane wiezby
dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru. Prace te nie wptyng na
wyglad zewnetrzny budynku - zaktada sie odtworzenie geometrii dachu. Bezposrednig przyczyng
planowanych prac zwigzanych z dachem sg nieszczelnosci, ktére doprowadzity do zniszczenia
przekrycia dachu i drewnianych elementow konstrukcji dachu.

Przy okazji prac zwigzanych z wykonaniem nowej wiezby dachowej i przekrycia dachu
planuje sie demontaz, utylizacje istniejgcej paroizolacji i izolacji termicznej, utozonych na stropie
w przestrzeni stropodachu. Warstwa termoizolacji nie spetnia obowigzujgcych wskaznikow
izolacyjnosci termicznej stropodachu i jest zdegradowana w wyniku zagrzybienia w przestrzeni
stropodachu.

Planowane prace obejmujg rozebranie przekrycia i konstrukcji dachu, oczyszczenie
powierzchni stropu. Dodatkowo w celu zapewnienia wiasciwej klasy odpornosci pozarowe;j
stropow nad kondygnacjami uzytkowymi w przestrzeni stropodachu widoczne czesci stalowych
belek stropowych nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ poprzez malowanie odpowiedniej grubosci
farbg ogniowg do zapewnienia R30 dla tych elementéw. Temperatura krytyczna belek stalowych
Tkr=500°C. Nalezy dobra¢ zestaw producenta do malowania i uprawnionego Wykonawce do

wykonania prac.
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Wykonanie nowej konstrukcji dachu i przekrycia przewiduje sie zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji wraz z utozeniem paroizolacji i izolacji termicznej (20 i 30 cm z twarde;j
wetny mineralnej A=0,038 W/m-K, o gestosci min. 120 kg/m3) oraz uktadanych na twardej wetnie

pltyt OSB NRO na listwach z plyty OSB NRO w rozstawie co 60-68cm, co dla przegrody da

parametr min. U=0,15 [W/(m2-K)].

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w zakres prac zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
dachu wejdg wybrane elementy termomodernizacji budynku, zgodnie z archiwalng dokumentacjg
projektowa, w zakresie:

- wykonania docieplenia stropu ceramicznego nad klatkg schodowg tj. utozenie 22 cm wetny
mineralnej twardej A=0,038 W/m-K, o gestosci min. 120 kg/m3 (po usunieciu istniejacego
pokrycia nalezy wyrownaé strop, wykona¢ paroizolacje np. z papy paroizolacyjnej
samoprzylepnej i utozy¢ pityty welny mineralnej, nastepnie wykona¢ pape podkiadowa
i nawierzchniowg potgczone szczelnie z pozostatg czescig dachu

- wykonanie termoizolacji wewnetrznego lica $cian zewnetrznych poddasza ptytami gr. 14cm
wetny mineralnej A=0,038 W/m-K

- wykonania docieplenia z wetny mineralnej twardej A=0,038 W/m-K, o gestosci min. 120 kg/m3
na wierzchu muru zewnetrznego pomiedzy krokwiami, w celu zapewnienia ciggtosci termoizolaciji
wewnetrznej i planowanej w pézniejszym terminie izolacji zewnetrznej $cian (zaktada sie
usuniecie istniejgcej warstwy 5 cm styropianu i wykonanie docieplenia grubosci 18cm)

- docieplenia ogniomuru powyzej dachu od strony dachu styropianem gr. 18cm (z drugiej strony
ogniomur zostanie docieplony w ramach wykonywania termoizolacji scian zewnetrzych, wg
odrebnej dokumentac;ji projektowej)

- docieplenie komindéw ptytami styropianu gr. 5cm powyzej dachu oraz warstwg 14cm wetny
mineralnej w przestrzeni stropodachu.

Robotami towarzyszacymi przy wymianie dachu sg prace zwigzane z wykonaniem
nowego orynnowania i wszystkich obrobek blacharskich, z uwzglednieniem obecnie
projektowanych i przysztych izolacji termicznych scian zewnetrznych — 18cm.

Projektowane obrdobki blacharskie:

Wykona¢ obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej, z powtokg cynkowg gr. 0,5 mm.
Kolorystyka: RAL 7042 lub RAL 9007 (nalezy przedstawi¢ probki na etapie wykonywania robot
do akceptacji Inwestora i nadzoru architektonicznego).

Charakterystyka w/w blachy ptaskiej:

gr. 0,5mm

powtoka cynkowa 275 g/m2

odpornos¢ na korozje RC5

grubos¢ powtoki 26 pm
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Uwaga:

Obecnie sciany zewnetrzne budynku ocieplone sg warstwg 5cm styropianu. W przysziosci
planowana jest wymiana warstwy termoizolacji scian tj. demontaz istniejgcego styropianu
i wykonanie nowej elewacji w systemie ETICS z warstwg 18cm styropianu. W ramach wymiany
dachu objetego niniejszym opracowaniem obrobki dachowe oraz rynny i rury spustowe powinny

by¢ dostosowane do przysziej 18-centymetrowej izolacji Scian zewnetrznych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
powierzchnia zabudowy: 251,70 m2

diugosé: 22,68 m

szerokos¢: 12,25 m

wysokosé: 9,01 m (niski— ,N”)

liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Budynek biurowy, ktérego dotyczy wymiana dachu jest wolno stojgcy, zlokalizowany
w potudniowo — wschodniej czesci dziatki 80/39. Przebudowa dachu budynku nie wptywa na

sposob usytuowania obiektu.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z ekspertyzg techniczng z budynku z sierpnia 2024r. opracowang przez mgr. inz.
Stawomira Jagiette budynek zostat wykonany na fundamentach bezposrednich w postaci:
— Sciany na tawach $cianach z cegty ceramicznej petnej grubosci ok.52cm i na betonowe;
tawie szerokosci ok. 60cm i wysokosci 30cm.
— Poziom posadowienia ok. 150cm ponizej terenu w przypadku fundamentéw bez
podpiwniczenia i 270- 290cm z podpiwniczeniem.
— Sciany fundamentowe — murowane grubosci ok. 52 i 38cm z cegly petnej na

zaprawie cementowo- wapiennej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje wydzielenia lokali mieszkalnych czy

uzytkowych.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne
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Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wymiang dachu budynku, rozwigzania w zakresie

powierzchni uzytkowych budynku nie stanowig przedmiotu opracowania.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wymiang dachu budynku, rozwigzania w zakresie

instalacji w budynku nie stanowig przedmiotu opracowania

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Zakres prac przewidzianych w ramach wymiany dachu nie wptynie na emisje

zanieczyszczen.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Zakres prac przewidzianych w ramach wymiany dachu nie bedzie powodowat

wytwarzania odpadow.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakloécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zakres prac przewidzianych w ramach wymiany dachu nie bedzie powodowat hatasu,

drgan ani promieniowania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Zakres prac przewidzianych w ramach wymiany dachu nie bedzie powodowat zmian

w zakresie zieleni, gospodarki wodne;.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewania Ilub chiodzenia lokalne Ilub blokowe,

w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
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zrédet energii oraz pompy ciepta, okreslajaca:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
b) dostepne nosniki energii
c) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
d) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
W energie
e) wynik analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Zakres prac przewidzianych w ramach wymiany dachu nie dotyczy zapotrzebowania na

energie w budynku. W/w elementy sg wytgczone z opracowania.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zakres prac przewidzianych w ramach wymiany dachu nie dotyczy wnetrza w budynku,

w tym rozwigzan w zakresie ogrzewania. W/w elementy sg wytaczone z opracowania.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Zakres prac przewidzianych w ramach wymiany dachu nie dotyczy wnetrza w budynku,

w tym rozwigzan w zakresie instalacji. W/w elementy sg wytgczone z opracowania.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej opracowanymi w oparciu
o postanowienia Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
stwierdza sie, ze wymiana dachu obiektu nie wymaga uzgodnienia zrzeczoznawcg ds

zabezpieczen ppoz.

12.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
powierzchnia zabudowy: 251,70 m2

wysokosé: 9,01 m (niski — ,N”)

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

10
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12.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych — usytuowanie budynku
Budynek, ktérego dotyczy wymiana dachu zlokalizowany jest w odlegtosci:
— 5,01 m od granicy z dziatkg nr 25/1 (ulica Magazynowa)
— 3,92 od granicy z dziatkg nr 80/13 (droga wewnetrzna na terenie kompleksu 3 LSSE)

oraz w odlegtosci od sgsiedniej zabudowy:
- 9,23 m od zabudowy na tej samej dziatce nr 80/39 (parterowy budynek gospodarczy)

-19,69 m od zabudowy na dziatce nr 80/9 (hala produkcyjna)

12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719). W obiekcie nie bedg

wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy - dla obiektu ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek klasyfikowany jest jako ZLIII.

Szczegolowe dane zwigzane z iloScig oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych

pomieszczeniach nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Szczegolowe dane zwigzane z ewentualnym podziatem obiektu na strefy pozarowe nie sg

przedmiotem niniejszego opracowania.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek ZL dwukondygnacyjny - wymagang klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,D”.

Elementy budynku spetniajg nastepujgca klase odpornosci ogniowej:
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- gtdbwna konstrukcja nosna (Sciany nosne, stupy i podciggi zelbetowe) powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej R lub REI 60 (wymagane R lub REI 30)

- Sciany zewnetrzne REI 60 (wymagana El 30),

- §ciany wewnetrzne — bez wymagan

- obudowa drég ewakuacyjnych — brak

- przekrycie dachu — bez wymagan

- konstrukcja dachu (bez wymagan)

Wszystkie elementy budynku, w tym projektowana wiezba i elementy przekrycia w tym piyty

OSB maijg spetnia¢ warunek NRO.

12.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Szczegdtowe dane zwigzane z warunkami ewakuacji w budynku nie sg przedmiotem

niniejszego opracowania.

12.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Szczegdtowe dane zwigzane z zabezpieczeniem instalacji uzytkowych nie sa

przedmiotem niniejszego opracowania.

12.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Szczegdtowe dane zwigzane z doborem urzadzen ppoz w obiekcie nie sg przedmiotem

niniejszego opracowania.

12.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego budynku wymagane jest zapewnienie 10 dm3/s tgcznie z co
najmniej jednego hydrantu DN 80. Najblizszy hydrant na sieci wodociggowej zlokalizowany jest
na wewnetrznej sieci fi 200 na terenie kompleksu £SSE, w odlegtosci ok. 7,5 m od chronionego
budynku.
12.13 Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.
12.15 Uwaga

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalnoprawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe;.
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Przy okazji wymiany dachu na budynku nalezy wykona¢ odtworzenie instalacji odgromowej na
dachu i na $cianach zewnetrznych do zlgcza kontrolnego ok. 1m powyzej ziemi,
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:
Instalacja odgromowa istniejgca do wymiany zgodnie z normami:
e PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
o PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
e PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia.
e PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem stosowanych rozwigzan jest — obnizenie ryzyka szkdd powodowanych przez
wyladowania atmosferyczne

Poziom ochrony

Analiza ryzyka pozwolita na ocene zagrozenia wystepujgcego w budynkach wskutek doziemnych
wytadowan piorunowych (oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305) zakwalifikowaty budynki do VI
poziomu ochrony.
Parametry techniczne zwigzane z IV stopniem ochrony:
e  max. oko siatki zwodu: 20 x 20m
e minimalne wymiary poprzeczne zwodéw i przewodow odprowadzajacych FeZn @ 8
mm
¢ minimalna grubosc¢ blachy stosowanej do odprowadzenia pradu piorunowego 0,5
mm
e Srednie odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi: do 20 m

Zewnetrzna instalacja odgromowa

Dla budynku przewidziano nowg instalacje odgromowa typu A z parametrami wynikajgcymi z IV
klasy ochronnosci.

Nalezy jednak zwrdéci¢ uwage na to, zeby podczas montazu instalacji odgromowej zachowac
wymagane odstepy izolacyjne zapobiegajgce wystgpieniu przeskokéw iskrowych od zwodow do
elementoéw przewodzacych (np. instalacji elektrycznej w budynku lub metalowych obudéw). W
przeciwnym razie moze doj$¢ do wptyniecia znacznej czesci pragdu piorunowego do obiektu oraz
do stworzenia zagrozenia dla przebywajacych w nim ludzi.

Zwody odgromowe

Jako ochrone odgromowg przyjeto rozwigzanie w oparciu o osprzet ocynkowany. Na dachu
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rozmieszczono zwody odgromowe poziome.
Zwody poziome, wykonane drutem FeZn & 8 mm, prowadzone beda:
e na potaciach - na wspornikach dachowych

e na scianach na wspornikach sciennych

Obrobki blacharskie, elementy metalowe jak balustrady, parapety oraz rynny bedgce wykonane
z blachy, nalezy potaczy¢ galwanicznie poprzez uchwyty rynnowe z przewodami
odprowadzajgcymi.

Zwod pionowy prowadzi¢ drogg najkrétszg do przewodu odprowadzajgcego.

Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujagce sie nad powierzchnig dachu,
nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe, wystajace powyzej ich gornej krawedzi i potgczy¢ z
najblizszym przewodem odprowadzajgcym.

Na wywietrznikach i rurach wentylacyjnych metalowych zastosowac¢ obejmy lub uchwyty i

podtagczy¢ z najblizszymi zwodami pionowymi.

Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynkowanym & 8mm, prowadzone beda jako

instalacja naprezna lub pod ociepleniem w atestowanych rurkach ostonowych.

Ztacza kontrolne

Zigcza kontrolne nalezy zabudowaé w typowych studzienkach na poziomie gruntu lub na elewac;ji

budynku.

Uziomy

Instalacja uziemiajgca istniejgca, ze wzgledu na wiek budynku zaleca sie jejf wymiane po
przeprowadzeniu pomiaréw. Z uwagi na brak prac ziemnych planowanych do wykonania w
ramach inwestycji uziomy zostang objete odrebng dokumentacjq projektowg przy okazji prac

zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych,termicznych fundamentéw i $cian piwnic.

Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu powinna dokonac

specjalistyczna ekipa montazowa w skfad ktérej wchodzi osoba posiadajgca pogtebiona

wiedze z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej — vide Tabela nr 2
normy PN-EN 62305-4.

Czynnosci montazowe przeprowadzi¢ w Scistej wspotpracy i przy udziale oséb nadzorujgcych

prace systemow oraz przedstawicieli komorki BHP, nalezgcych do personelu Inwestora. Etap
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montazu zakohczy¢ pracami pomiarowymi i kontrolg poprawnosci dziatania systemoéw.

Konserwacja
Urzgdzenia LPS powinny by¢ poddawane przeglgdom w terminach ustalonych przez Inwestora.

Wyboru terminéw przeglagddéw dokonaé na podstawie Tabeli E.2 PN-EN 62305-3 .
Procedura kontroli powinna sprowadzac sie do:

o Kontroli wizualne;j.

e Wykonania pomiarow ciggtosci.

o  Wykrycia i naprawienia brakow w systemie ochronnym

e Sporzgdzenia dokumentacji pokontrolnej.
Oprocz kontroli w wyznaczonych terminach nalezy dokonywa¢ kontroli wizualnej

kazdorazowo, po:

e wystgpieniu standéw awaryjnych w sieci n.n.
e wyladowaniu w najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt.

e okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Domagato-Wnuk

nr uprawnieri budowlanych: 03/LOOKK/2011
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