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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO WYMIANY WIEZBY DACHOWEJ ,

DACHU I IZOLACJI TERMICZNEJ STROPU NAD PARTEREM 1
PIERWSZYM PIETREM BUDYNKU BIUROWEGO NR 52
Z1L.OKALIZOWANEGO
W 1LODZI ul. ks. TYMIENIECKIEGO 22/24

I. CZESC OGOLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor : Lodzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
106dz ul. ks. Tymienieckiego 22G.
Wykonawca: Biuro Ustug Inwestycyjnych JASPROJEKT

94-007 £6dzZ ul. Maratonska 87¢/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest Projekt wymiany wigzby dachowej , dachu i

izolacji termicznej nad parterem i pierwszym pigtrem budynku nr 52 .

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejsze opracowanie obejmuje Projekt
wymiany wiezby dachowej , dachu i izolacji termicznej nad parterem i pierwszym
pigtrem budynku nr 52.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyly nastepujace elementy:
1. Umowa z Inwestorem
2. Inwentaryzacj¢ budynku.
3. Aktualne normy i przepisy.
4. Dokumentacja archiwalna
5. Ekspertyza Techniczna Budynku nr52 wykonana w sierpniu 2024r przez
mgr inz. Stawomira Jagieto.
1./Normy;

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji



PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008

/
AC:2009/Ap1:2010/Ap2:201
0

PN-EN 1991-1-5:2005

PN-EN 1991-1-6:2005
PN-EN 1991-1-7:2008
/AC:2010//Ap1:2010
PN-EN 1991-3:2009
/Ap1:2010

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-5:2008

PN-EN 1993-6:2009

PN-EN 1996-1-1-2010
/Ap1:2010

PN-EN 1997-1:2008
/NA:2011

PN —EN 1995-1-1: 2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne

Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne

Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-3: Oddziatywania og6lne

Obcigzenie $niegiem

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne

Oddzialywania wiatru

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne
Oddzialywania termiczne

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Cze$¢ 1-6: Oddziatywania og6lne
Oddziatywania podczas wykonywania
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne
Oddzialywania wyjatkowe

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Czgs$¢ 3: Oddzialywania wywotane dzwignicami i maszynami
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czes¢ 1-1: Regutly ogoélne i reguty dla budynkow
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne

Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czes¢ 1-1: Regutly ogdlne 1 reguty dla budynkow
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czes¢ 1-5: Blachownice

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czes¢ 6: Konstrukcje wsporcze dzwignic

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

Eurokod 7 :Projektowanie geotechniczne

Czes¢ 1: Zasady ogolne

Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady
ogolne

Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych

Czes¢ 1-1 Reguly ogolne i reguty dla Budynkéw PN — EN
1995-1-1: 2010



2) Literatura techniczna.

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek wybudowany zostat w drugiej potowie XXw. i w okresie
pbézniejszym przebudowany. Wykorzystywany jest jako budynek biurowo
administracyjny.

Budynek jest w czesci dwu i jednokondygnacyjny oraz pod czgsécia
dwukondygnacyjng czesciowo podpiwniczony. Czes$¢ lewa budynku jest wyzsza od
czegsci prawe;.

Budynek ma konstrukcje tradycyjng — §ciany murowane docieplone w technologii
lekkiej mokrej styropianem i tynkiem cienkowarstwowym. Dach na wigzbie typu
krokwiowego-jetkowego ze srodkowym stolikiem o drewnianej konstrukcji stupowe;.
Wigzba oparta jest na Scianach nos$nych 1 stropie typu Kleina na stalowych belkach
dwuteowych. Dach na deskowaniu o grubosci 25mm i pokryciem starymi warstwami
papy na lepiku i wierzchnig warstwa papy termozgrzewalnej i membrany
uszczelniajace;.

Stropy nad piwnicg , nad parterem i nad pigtrem typu Kleina oparte na $cianach
podituznych 1 $cianie srodkowe;.

Fundamenty pod §cianami bez podpiwniczenia;- tawy betonowe na poziomie ok.150-
180cm ponizej obecnego poziomu terenu, w czesci z podpiwniczeniem tawy ok.40cm
ponizej posadzki piwnicy.

Wymiary budynku;

dhlugos¢ 1=22,58m

szerokos¢ b=12,20m

wysokos¢ czes¢ wyzsza Hw=6,85m
wysoko$¢ czesci nizszej Hn=8,56m

1.6. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest w L.odzi przy ulicy ks. Tymienieckiego 22G.

2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1 CHARAKTERSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Sciany oslonowe parteru i pietra — warstwowe murowane z cegly ceramicznej
pelnej 52cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany otynkowane tynkiem
cementowo wapiennym 1 wapiennym. Od zewnatrz docieplone styropianem grubosci
Scm w technologii lekkiej mokrej z tynkiem mineralnym na siatce z widkna
szklanego.



Sciany poddasza — warstwowe murowane z cegly ceramicznej pelnej 25cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym 1 wapiennym. Od zewnatrz docieplone styropianem grubo$ci Scm w
technologii lekkiej mokrej z tynkiem mineralnym na siatce z widkna szklanego.

Konstrukcja dachu/ nizszego i wyzszego/; dach na krokwiach drewnianych o
przekroju 10x10cm 1 na stoliku drewnianym z belek i stupkami o profilu 12x12cm i
11,5x11,5cm. Krokwie w rozstawie maksymalnym 90cm. Dach na deskowaniu
pelnym o grubosci 2,5cm z pokryciem warstwami papy na lepiku i wierzchnig
warstwa papy termozgrzewalnej. Cato$¢ zostata pokryta warstwa membrany
elastycznej zabezpieczajacej dach/ natozonej w postaci malowania/. Drewno
wyj$ciowo oceniono na klase C24.

2.2. OPIS DO PROJEKTU WYMIANY WIEZBY DACHOWEJ, DACHU I
IZOLACJI TERMICZNEJ BUDYNKU.

Z uwagi na awaryjny stan wi¢zby dachowej budynku zadecydowano o jego
wymiang.

Przewidziano w Projekcie nastgpujace etapy pracy;

1. Rozbiodrka dachu , wiezby dachowe;j i izolacji termicznej lezacej na stropie.
Drewno 1 materialy papowe oraz welna szklana oraz folie podlegaja utylizacji.

2. Wyrownanie podtozy pod podwaliny 1 wykonanie podbudowy zelbetowej pod
podwaliny drewniane przy $cianach zewnetrznych do poziomu gory belek
stalowych dwuteowych. Beton C15/20 zbrojony pretami @10 ze stali St500 i
strzemionami ¥6 co 25cm wg detalu rysunkowego.

3. Wykonanie wigzby drewniane na tak przygotowanej konstrukcji zaczynajac od
utozenia podwalin o przekroju 12x12cm. Podwaliny beda kotwione do belek
stalowych , wylewek Zelbetowych w rozstawie co 100cm na dtugosci.
Kotwienie do belek stalowych przy uzyciu obejm z ptaskownika 40x1,5mm
spawanego do belek stalowych.

Kotwienie do muru i belek zelbetowych podwalinowych przy uzyciu pretow w
wklejanych @12 w rozstawie co 100cm .Kotwienie na gleboko§¢ min.15cm w
zelbecie 1 25cm w murze ceglanym.

4. Wykonanie wi¢zby dachowej. Zaprojektowano wszystkie krokwie o przekroju
8x16cm , kraweznice 12x20cm oraz stupki podwaliny ,belki 1 miecze
12x12cm. Drewno klasy C24 suche o wilgotno$ci ponizej 12%.

Potaczenia elementéw zaprojektowano na Sruby ciesielskie M10 oraz na
taczniki blaszane katowe 100x100x1,5mm obustronne typu Simpson Tie.
Dotyczy to podwalin , belek , stupkow 1 krokwi. Nalezy uzywac¢ materiaty z
atestem 1 zabezpieczone ocynkiem.

Drewno zabezpieczone do stanu odpornosci na ogieh NRO

5. Wykonanie dachu na ptycie OSB3 posiadajacej atest NRO grubosci 20mm
mocowanej do krokwi na wkrety $rednicy min.4mm w rozstawie co 25cm

6. Wykonanie pokrycia dachu na papie termozgrzewalnej na osnowie SBS w
dwoch warstwach; podktadowej i nawierzchniowej. Papa o odporno$ci na



10.

ogien klasy B.

Wykonanie izolacji termicznej na stropie Kleina.

Na stropie nalezy utozy¢ foli¢ PE lub PCV paroizolacyjng na zaktad min
15cm.Nastgpnie w min. dwdch warstwach izolacj¢ termiczng z wetlny
mineralnej skalnej grubosci 20 1 30cm wg opisu na przekrojach.

Wehna o gestosci min.120. Na wetie od gory nalezy utozy¢ podtoge z ptyt
OSB3 o odpornosci na ogien NRO.

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie, rury spustowe oraz rynny stalowe
ocynkowane wykonczone lakierowaniem.

Belki stalowe stropu wystajace powyzej ptyty Kleina wymagaja pomalowania
farba ogniowa do odpornosci ogniowej R30, z uwagi na wymagania dotyczace
klasy odpornosci ogniowej budynku . Wymaga to oczyszczenia belek z
korozji, pomalowania farbg antykorozyjna i pomalowania odpowiednie;j
grubosci farbg ogniowa. Temperatura krytyczna belek stalowych Ti=500°C.
Nalezy dobra¢ zestaw producenta do malowania i uprawnionego Wykonawce
do wykonania prac.



