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Spis tresci

AW ODN =



Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 LtSSE S.A.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 LtSSE S.A.
1| 453312204 | Instalacja pomp ciepta
1 System multisplit kpl
d.1| kalk. wlasna | Jednostka wewnetrzna wydajnos¢ chtodnicza 4,2 kW |
Zdalny sterownik; - 1szt
Zestaw redukcji i przytaczy dla 1 j. wewn.; -1szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 System multisplit kpl
d.1| kalk. wlasna | Jednostka wewnetrzna wydajnos¢ chtodnicza 6,3 kW |
Zdalny sterownik; - 1szt
Zestaw redukcii i przytagczy dla 1 j. wewn.; -1szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 System multisplit kpl
d.1| kalk. wtasna | Jednostka wewnetrzna wydajnos¢ chiodnicza 3,2 kW |
Zdalny sterownik; - 1szt
Zestaw redukcji i przytaczy dla 1 j. wewn.; -1szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 System multisplit kpl
d.1| kalk. wlasna | Jednostka zewnetrzna wydajno$¢ grzewcza 13,21 kW
Zdalny sterownik; - 1szt Zestaw redukcji i przytaczy dla 1 j. zewn.; -
1szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Pompki skroplin kpl
d.1| kalk. wiasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 | m
d.1| 0112-03 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
38 m 38,00
RAZEM 38,00
7] KNR7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 10 mm | kg
d.1|  0235-01 rura miedziana sr. 9,52 mm
7,7*0,732 kg 5,64
RAZEM 5,64
8/ KNR7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 6 mm | kg
d.1 0235-01 rura miedziana sr. 6,32
analogia
24,6 * 0,705 kg 17,34
RAZEM 17,34
9| KNR7-24 | Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 12 mm | kg
d.1 0235-02 rura miedziana sr. 12,70
analogia
24,6 * 0,823 kg 20,25
RAZEM 20,25
10 KNR7-24 | Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm | kg
d.1|  0235-02 rura miedziana 15,88 mm
7,7*0,834 kg 6,42
RAZEM 6,42
11 KNR7-24 | Trzy tréjnik systemowy kpl.
d.1 0238-05 trofnik miedziany systemowy dla uktadow multisplit
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNRBO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.1|  0356-02 cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegiet
6 * 0,05 * 0,05 m3 0,02
RAZEM 0,02
13 KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.1 0356-09 cegiet na zaprawie cementowej o gr. do 3 cegiet
40,06 * 0,06 m3 0,01
RAZEM 0,01
1‘11 S-219 1400-01| Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.
0,4*10 m 4,00
RAZEM 4,00
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Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £t SSE S.A.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15[ KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. | szt.
d.1 0325-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
16| KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1| 0513-01 freonowych o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.1 0515-01 czynnikdw czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
18] KNR7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$é 0.5 kpl.
d1| 0516-01 | tyskcalh
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2[ 45310000-3 | Instalacja grzejnikowa
19 KNR2-15 | Grzejniki stalowe tloczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.2) 0417-01 GRZEJINIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY
analogia MOC ELEKTRYCZNA 2,0 kW
24 GODZINNY | 7 DNIOWY ZEGAR STERUJACY
IP24
230V, 50 Hz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR2-15 | Grzejniki stalowe ttoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.2 0417-01 GRZEJINIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY
analogia MOC ELEKTRYCZNA 1,0 kW
24 GODZINNY | 7 DNIOWY ZEGAR STERUJACY
IP24
230V, 50 Hz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21[ KNP 18 D13 [ Pomiar grzejnika -za 1 element grzejny. szt
d.2 1354-08
38 szt 38,00
RAZEM 38,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Instalacja pomp ciepła
	Pozycja: System multisplit 

Jednostka wewnętrzna wydajność chłodnicza 4,2 kW l

Zdalny sterownik;   - 1szt 

Zestaw  redukcji i przyłączy dla 1 j. wewn.; -1szt
	1

	Pozycja: System multisplit 

Jednostka wewnętrzna wydajność chłodnicza 6,3 kW l

Zdalny sterownik;   - 1szt 

Zestaw  redukcji i przyłączy dla 1 j. wewn.; -1szt
	1

	Pozycja: System multisplit 

Jednostka wewnętrzna wydajność chłodnicza 3,2 kW l

Zdalny sterownik;   - 1szt 

Zestaw  redukcji i przyłączy dla 1 j. wewn.; -1szt
	1

	Pozycja: System multisplit 

Jednostka zewnętrzna wydajność grzewcza 13,21 kW

Zdalny sterownik;   - 1szt Zestaw  redukcji i przyłączy dla 1 j. zewn.; -1szt
	1

	Pozycja: Pompki skroplin
	2

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	38

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm

rura miedziana śr. 9,52 mm
	7,7 * 0,732

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm

rura miedziana śr. 6,32
	24,6 * 0,705

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm

rura miedziana śr. 12,70
	24,6 * 0,823

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm

rura miedziana 15,88 mm
	7,7 * 0,834

	Pozycja: Trzy trójnik systemowy

trójnik miedziany systemowy dla układów multisplit
	2

	Pozycja: Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegieł
	6 * 0,05 * 0,05

	Pozycja: Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o gr. do 3 cegieł
	4 * 0,06 * 0,06

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm
	0,4 * 10

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
	10

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	4

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	1


	Dział:Instalacja grzejnikowa
	Pozycja: Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY

MOC ELEKTRYCZNA 2,0 kW

  24 GODZINNY I 7 DNIOWY ZEGAR STERUJĄCY

IP24

230 V, 50 Hz
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY

MOC ELEKTRYCZNA 1,0 kW

  24 GODZINNY I 7 DNIOWY ZEGAR STERUJĄCY

IP24

230 V, 50 Hz
	1

	Pozycja: Pomiar grzejnika -za 1 element grzejny.
	38





