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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
45262700-8 Remont i przebudowa budynku nr 75 na ter  enie Kompleksu 3 £t SSE S.A.
1|Roboty rozbiérkowe 1 16
2|Konstrukcja 17 27
3|Sciany i $cianki 28 29
4| Hydroizolacje wewnetrzne - iniekcje 30 34
5/Wzmocnienie wiezby dachowej 35 37
6|Dach - pokrycie i obrébki blacharskie 38 46
7|Stolarka i $lusarka 47 52
8|Tynki i oktadziny 53 62
9|Malowanie 63 64
10|Podtoza i posadzki 65 73
11|Wyposazenie - podnos$nik 74 74
12|1zolacje zewnetrzne ponizej terenu 75 85
13|Elewacja - termoizolacja met.lekko-mokrg 86 95
14|Elewacja -renowacja muréw 96 103
15|Nawierzchnie - remont - odtworzenie 104 118
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
spec.
techn.
45262700-8 Remont i przebudowa budynku nr 75 na ter enie Kompleksu 3 £t SSE S.A.
1 Roboty rozbiérkowe
11 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1 0519-06
d3 3,65*5,07+13,87*7,96 m?2 128,91
RAZEM 128,91
2|11 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.1 0519-07
128,91 m?2 128,91
RAZEM 128,91
3|1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
<D1a>15,57 m 15,57
<D1b>13,75 m 13,75
RAZEM 29,32
411 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
<Dla>4,8 m 4,80
<D1b>4,5 m 4,50
RAZEM 9,30
5/1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
dl 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<Dla/pas nadryn>0,25*15,57 m2 3,89
<D1b/pas nadryn>0,25*13,75 m2 3,44
<D1c/pas nadryn>0,25*4,96 m2 1,24
RAZEM 8,57
6|1 Likwidacja zbiornika 5m3, 2000kg wraz z obudowa i podkonstrukcjg szt
d.1 K.w.
<zbiornik>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1l 0349-02 piennej
<$¢.front>0,25*[3,48*2,9-2,98-1,95+3,49*2,9-2,92-2,38-0,55+3,49*2,9- |m3 12,27
1,48-1,97+7,58*3,7-4,83+8,1*2,9-12,6-1,14]
RAZEM 12,27
8|1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
<Dz>1,0*2,0*2+0,8*2,0*1+1,1*2,3*1+1,5*2,5*1 m2 11,88
<Bg>3,5*3,5*1 m?2 12,25
RAZEM 24,13
911 KNR 4-01 |Demontaz stupéw zeliwnych m
d.1 0352-06
analogia
<st.zel>3,9*2 m 7,80
RAZEM 7,80
10(1 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
dl 0601-01 nach, filarach, pilastrach
(6,40+15,90+16,30+11,15+0,6*2)*4,60+2*(8,48+11,15)*4,60 m?2 414,97
2%(4,13+7,03+4,2+7,03+4,12+7,03)*3,80 m?2 254,90
2*(3,0+3,95)*2,50 m?2 34,75
RAZEM 704,62
111 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stro- |m2
dl 0601-02 pach
28,83+29,51+28,98+11,92 m?2 99,24
RAZEM 99,24
12|11 KNR 4-01 |Rozbidrka posadzek i podioza o gr.12cm m3
d.1 0212-01
<P1>0,12*[124,33+95,36] m3 26,36
<P2>0,12*[28,83+29,51+28,98+11,92] m3 11,91
RAZEM 38,27
13|1 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
dl 0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach - pogtebienie pod posadzki
<P1>(0,29-0,12)*[124,33+95,36] ms3 37,35
<P2>(0,17-0,12)*[28,83+29,51+28,98+11,92] m3 4,96
RAZEM 42,31
14|11 KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
dl 01 0106-04 |budynku - usuniecie z parteru budynku ziemi
42,31 m3 42,31
RAZEM 42,31
15(1 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
dl 0108-06 grunt.kat. 111
0108-08 Wraz z optatg za wysypisko
42,31 m3 42,31
RAZEM 42,31
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16(1 KNR 4-01 |Wywiezienie mat. z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
dl 0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12 Wraz z optatg za wysypisko
128,91*0,03+0,3+0,3+2,0+12,27+24,13*0,07+0,6+704,62*0,025+99,24* |m3 79,89
0,03+38,27
RAZEM 79,89
2 Konstrukcja
17|11 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2 0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
<SF1>[1,0*3,1*3,1]*3 m3 28,83
RAZEM 28,83
18(1 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2 0106-05 budynku - usuniecie z budynku ziemi
<SF1>[0,5*1,2*1,2+0,6*0,3*0,25]*3 m3 2,30
RAZEM 2,30
19|11 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2 0106-03 budynku - zasypanie ziemig z ukopow
<SF1>po0z.17-p0z.18 m3 26,53
RAZEM 26,53
20|1 KNR 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km m3
d.2 0108-06 grunt.kat. Il
0108-08 Wraz z optatg za wysypisko
<SF1>poz.18 m3 2,30
RAZEM 2,30
211 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2 1101-01
<SF1>0,1*1,2*1,2*3 m3 0,43
RAZEM 0,43
22|1 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3-z |m3
d.2 0204-03 zastosowaniem pompy do betonu C25/30W8
<SF1>0,4*1,2*1,2*3 m3 1,73
RAZEM 1,73
23|1 KNR 2-02 |Stlupy zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2 0208-09 C25/30
s18 <SF1>4,5*0,3*0,25*3 m3 1,01
RAZEM 1,01
24|11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2
d.2 0603-09 Krotnos¢ = 2
<SF1>0,4*1,3*4*3 m?2 6,24
RAZEM 6,24
2511 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.2 0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
<SF1>[1,2*1,2-0,3*0,25]*3 m?2 4,10
RAZEM 4,10
26|1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2 0290-02
<SF1>0,001*[0,395*0,98*38+0,888*[4,5*4+1,6*12]+1,58*2,0*4] t 0,06
RAZEM 0,06
27|11 ZKNR C-2 |Montaz kotew wklejanych szt.
d.2 0703-06
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3 Sciany i $cianki
28|1 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
<otwo6r>1,2*0,96*2,17 m3 2,50
RAZEM 2,50
29|1 KNR 9-01 |Sciany o wys. do 4,5 m z blokow silikatowych gr. 18 cm m?2
d.3 0104-01
0 <$¢.n/nadproz>2,19*3*2,9+1,58*3,7+2,1*3,7 m?2 32,67
RAZEM 32,67
4 Hydroizolacje wewn etrzne - iniekcje
30|1 ZKNR C-1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o gru- |m
d.4 0406-01 bosci 25 cm metoda iniekcji cisnieniowe;.
25,5+12,5+7,03*2+11,20 m 63,26
RAZEM 63,26
311 ZKNR C-1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o gru- |m
d.4 0406-02 bosci 37 cm metoda iniekcji cisnieniowe;.
7,90+18,5+5,0+15,67+15,97 m 63,04
RAZEM 63,04
32|1 ZKNR C-1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o gru- |m
d.4 0406-03 bosci 51 cm metoda iniekcji cisnieniowe;.
4,96+3,6*2+0,6*4 m 14,56
RAZEM 14,56
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33|1 ZKNR C-1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o gru- |m
d.4 0406-06 bosci 90 cm metoda iniekcji cisnieniowe;.
12,16 m 12,16
RAZEM 12,16
34|1 Wykonanie izolacji metoda bezwykopowg /iniekcja kurtynowa/ w czes¢i |m?2
d.4 k.w. potudniowej budynku
15,40*2,0 m?2 30,80
RAZEM 30,80
5 Wzmocnienie wi_ezby dachowej
35|1 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce-|gniazd.
d.5 0346-03 mentowo-wapiennej dla krokwi drewnianych
10 gniazd. 10,00
RAZEM 10,00
36|1 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m, przekréj 8x16cm, z tarcicy nasy- |ms3
d.5 0408-05 conej
<krokwie>0,08+*0,16*6,0*20 m3 1,54
RAZEM 1,54
371 KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna do stopnia NRO, krawedziakéw (krokwie m2
d.5 0631-01 8x16¢cm)
analiz.ind.
<krokwie>[0,08*2+0,16*2]*6,0*20 m?2 57,60
RAZEM 57,60
6 Dach - pokrycie i obrébki blacharskie
38|1 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych/polistyren m2
d.6 0609-03 ekspandowany/ EPS 200 sred. grub.15 cm poziome na wierzchu kons-
trukciji
3,65*5,07+13,87*7,96 m2 128,91
15,66*7,96+10,78*12,04*0,5 m?2 189,55
RAZEM 318,46
391 KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe m?2
d.6 0507-02
318,46 m?2 318,46
RAZEM 318,46
40|1 KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy stal. z powtokg cynkowa|m
d.6 0509-03
<D1b>13,75 m 13,75
RAZEM 13,75
41)1 KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy stal. z powtokg cynkowa|m
d.6 0509-04
<D1a>15,57 m 15,57
RAZEM 15,57
42|1 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy stal. z powtokg cynkowag, m
d.6 0511-03
<D1b>4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
43|1 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy stal. z powtokg cynkowag, m
d.6 0510-04
<Dl1a>4,8 m 4,80
RAZEM 4,80
44|11 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stal. z po- |m?2
d.6 0507-02 wioka cynkowa
<Dla/pas nadryn>0,35*15,57 m2 5,45
<D1b/pas nadryn>0,35*13,75 m2 4,81
<D1c/pas nadryn>0,35*4,96 m2 1,74
RAZEM 12,00
45|1 KNR 2-17 |Nasada kominowa - dostawa i montaz szt.
d.6 0152-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46|1 KNR 2-02 |Obrébki kominéw/nasady/z blachy stal. z powtoka cynkowg szt.
d.6 0516-06
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7 Stolarka i slusarka
47|1 drzwi stalowe 1-skrzydt. 130x290cm, petne, oscieznica, wyk. z dwoch kpl.
d.7 cena rynko- [ttoczonych ocynk. blach stal. gr.0,75mm., wypein. ptytg GK i wetng mi-
wa neralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym. Zawiasy ze stali
nierdz. z regulacjg 3D. Drzwi przylgowe z grubg
przylga (3stronna), szyldy i klamki - dostawa i montaz + samozamykacz
+ kratka
dzl 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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48|1 drzwi stalowe 1-skrzydt. 130x290cm, EI30, petne, oscieznica, wyk. z kpl.
d.7 cena rynko- |dwéch ttoczonych ocynk. blach stal. gr.0,75mm., wypetn. ptytg GK i wel-
wa ng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym. Zawiasy ze
stali nierdz. z regulacjg 3D. Drzwi przylgowe z grubg
przylga (3stronna), szyldy i klamki - dostawa i montaz + samozamykacz
+ kratka
dz2 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|1 drzwi stalowe 1-skrzydt. 100x200cm, EI30, petne, wyk. z dwoch tloczo- | kpl.
d.7 cena rynko- |nych ocynk. blach stal. gr.1,25mm., wypein. ptytg GK i welng mineralng,
wa przyklejong do blach klejem poliuretanowym, oscieznica stal.spawana,
zawiasy ze stali nierdz. z regulacjg 3D. Drzwi przylgowe z cienka przylga
(3stronna), szyldy i klamki - dostawa i montaz + samozamykacz + kratka
dz3 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
50|1 Bramy garazowe 3,0*3,0 m podnoszone stalowe, segmentowe ociepla- |kpl.
d.7 wycena ne, z blendg nadproza, drzwi przej$¢. 90x200cm, naped; centrala stero-
wania + awaryjny naped - wg projektu
brl 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
511 Bramy garazowe 3,0*3,0 podnoszone stalowe, segmentowe ocieplane, z |kpl.
d.7 wycena blenda nadproza, naped; centrala sterowania + awaryjny naped - wg pro-
jektu - dostawa i montaz
br2 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|1 Dostawa i montaz bram kpl.
d.7 wycena
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
8 Tynki i oktadziny
53|1 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne dedykowane do ptyt izolacyjnych na $cianach nakta- |m?2
d.8 0201-03 dane recznie - wyréwnanie podtoza ,
pod ocieplenie
001 <pom.0-01>14,88*4,35+6,28*4,2+7,37*4,2+0,18*4,2 m?2 122,81
002 <pom.0-02>8,59*4,2+0,3*4,2+0,15*4,2+4,93*4,35 m?2 59,41
RAZEM 182,22
54|1 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian bloczkami izolacyjnymi wg proj. gr. 6 cm m?2
d.8 2612-01
analogia
182,22 m?2 182,22
RAZEM 182,22
551 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.8 2612-06
182,22 m?2 182,22
RAZEM 182,22
56|1 KNR AT-26 | Tynki dedykowane na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopo- |m?2
d.8 0201-02 wierzchniowa
182,22 m?2 182,22
RAZEM 182,22
571 KNR AT-26 | Tynki dedykowane na $cianach naktadane natryskowo m?2
d.8 0202-02
182,22 m?2 182,22
RAZEM 182,22
58|1 KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza reczna m2
d.8 0102-03
006 3,9%2,35+3,2*2,5 m?2 17,17
003 4,1*3,7 m?2 15,17
RAZEM 32,34
59|1 KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.8 0102-05
32,34 m?2 32,34
RAZEM 32,34
60(1 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych |m?2
d.8 0601-06 i/lub zasolonych $cianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy gru-
bosci 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga z
tynku wykonczeniowego
32,34 m?2 32,34
RAZEM 32,34
611 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.8 0803-03 pach
(6,40+15,90+16,30+11,15+0,6*2)*4,60+2*(8,48+11,15)*4,60+2*(0,25+ |m?2 429,82
0,30)*4,50*3
2*(4,13+7,03+4,2+7,03+4,12+7,03)*3,80 m?2 254,90
2*(3,0+3,95)*2,50 m?2 34,75
-3,0*3,0*4-3,0*3,8*2+3,0*0,30*14 m?2 -46,20
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-182,22 m2 -182,22
-32,34 m?2 -32,34
RAZEM 458,71
62 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.8 0803-06 ciggach
28,83+29,51+28,98+11,92 m?2 99,24
RAZEM 99,24
9 Malowanie
63 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.9 1505-01
(6,40+15,90+16,30+11,15+0,6*2)*4,60+2*(8,48+11,15)*4,60+2*(0,25+ |m?2 429,82
0,30)*4,50*3
2*(4,13+7,03+4,2+7,03+4,12+7,03)*3,80 m2 254,90
2*(3,0+3,95)*2,50 m?2 34,75
-3,0*3,0*4-3,0*3,8*2+3,0*0,30*14 m2 -46,20
-182,22 m?2 -182,22
-34,34 m2 -34,34
28,83+29,51+28,98+11,92 m?2 99,24
RAZEM 555,95
64 KNNR 2 Gruntowanie m2
d.9 1401-07
555,95 m?2 555,95
RAZEM 555,95
10 Podto za i posadzki
65 KNR 2-02 |Podktady betonowe /chudy beton/na podtozu gruntowym Zastosowano |ms3
d.10 1101-01 z. |pompe do betonu na samochodzie.
sz. 5.4.
9913
<P1>0,1*[124,33+95,36] m3 21,97
<P2>0,1*[28,83+29,51+28,98+11,92] m3 9,92
RAZEM 31,89
66 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome pod posadzki m?2
d.10 202 1134-
01
<P1>(124,33+95,36] m?2 219,69
<P2>[28,83+29,51+28,98+11,92] m?2 99,24
RAZEM 318,93
67 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na wiékn. PE, gr. m?2
d.10 202 0618- |4mm
03
<P1>[124,33+95,36] m2 219,69
<P2>[28,83+29,51+28,98+11,92] m?2 99,24
RAZEM 318,93
68 KNR 2-02 |lzolacje z folii PE m?2
d.10 0616-01
<P1>[124,33+95,36] m?2 219,69
<P2>[28,83+29,51+28,98+11,92] m?2 99,24
RAZEM 318,93
69 KNR 2-02 |Posadzki betonowe C25/30 Zastosowano pompe do betonu na samo- |m3
d.10 1101-01 z. |chodzie.
sz. 5.4.
9913
<P1>0,18*[124,33+95,36] m3 39,54
<P2>0,06*[28,83+29,51+28,98+11,92] m3 5,95
RAZEM 45,49
70 KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatkag z pretéw fi6mm 15x15cm m2
d.10 1002-01
analiz.ind.
<P1,P2>poz.68 m?2 318,93
RAZEM 318,93
71 KNR AT-17 |Ciecie szczelin skurczowych w posadzkach z betonu zbrojonego, reczng |m?2
d.10 0108-01 pita spalinowa z tarczg diamentowa, na gtebok. 5cm
anal.ind
<P1,P2>0,05*[6,0*5+8,5+3,0] m?2 2,08
RAZEM 2,08
72 KNR AT-22 |Wypetnienie zagruntowanej szczeliny dylatacyjnej elastyczng PU masg |m
d.10 0105-06 spoinujacg na sznurze PE, przy szerokosci spoiny 6 mm
<P1,P2>6,0*5+8,5+3,0 m 41,50
RAZEM 41,50
73 NNRNKB |Pokrycie posadzek srodkiem ochronnym -utwardzajgcym i przeciwpyto- |m?2
d.10 202 1134- |wym
01
318,93 m?2 318,93
RAZEM 318,93
11 Wyposa zenie - podno $nik
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74|dtr wycena Dostawa i montaz podnosnika 4 kolumn. samochodowego, 4t, pétauto- |kpl.
d.11 mat, wraz z osprzetem
Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
<podnos$nik samoch.>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 Izolacje zewn etrzne poni zej terenu
751 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.12 0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
(5,45+14,88+6,64+9,03+4,36+4,98+3,66+2,96+4,67+4,70)*1,5 m?2 92,00
RAZEM 92,00
76|1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.12 0108-11 na odlegtos¢ 20 km
0108-12 Wraz z optatg za wysypisko
92,0*0,07 m3 6,44
RAZEM 6,44
7711 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.12 0205-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-03 czymi na odlegtos¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
001 (5,45*0,81+14,88*0,66+6,64*2,06)*1,50 m3 41,87
002 (9,03*2,08+4,36*2,43)*1,50 m3 44,07
006 (4,98*1,89+3,66*1,89)*1,50 m3 24,49
005 (2,96*2,24+4,67*1,89)*1,50 m3 23,19
004 4,70*1,89*1,50 m3 13,32
RAZEM 146,94
78|1 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m |m?2
d.12 0322-07 wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1.50
0322-11  |m)
001 6,64*2,06*2 m2 27,36
002 9,03*2,08*2+4,36*2,43*2 m?2 58,75
006 4,98*1,89*2+3,66*1,89*2 m2 32,66
005 (2,96*2,24+4,67*1,89)*2 m?2 30,91
004 4,70*1,89*2 m2 17,77
RAZEM 167,45
79|11 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.12 0101-04
001 5,45*0,81+14,88*0,66+6,64*2,06 m2 27,91
002 9,03*2,08+4,36*2,43 m?2 29,38
006 4,98*1,89+3,66*1,89 m2 16,33
005 2,96*2,24+4,67*1,89 m?2 15,46
004 4,70*1,89 m2 8,88
RAZEM 97,96
80|1 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - wars- |m2
d.12 0101-07 twa gr. 1 cm
97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96
811 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia|m?2
d.12 0637-01 - gruntowanie recznie
97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96
82|1 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu |m?2
d.12 0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg uszcz. wg. proj.
97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96
83|1 KNR 0-29 |Izolacje cieplne z ptyt z polistyrenu ekstruduwanego gr. 5 cm - pionowe |m?2
d.12 0642-02
97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96
84|1 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian z folii kubetkowej m?2
d.12 0207-01
97,93 m2 97,93
RAZEM 97,93
85|1 KNNR 1 Zasypanie wykopow piaskiem z zageszczeniem mechanicznym - kat. |m3
d.12 0214-01 gruntu I-11
Uwzgledniono dostawe piasku
146,94 m3 146,94
RAZEM 146,94
13 Elewacja - termoizolacja met.lekko-mokr g
86|1 KNR K-58 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m?2
d.13 0101-07
el,. pn 10,35+5,02 m2 15,37
el.. wsch 25,84 m?2 25,84
el. zach 37,16+33,17 m2 70,33
el.pd 5,0 m2 5,00
RAZEM 116,54
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87|1 KNR K-58 |Sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podioza przy wykonywaniu syste-|m?2
d.13 0101-01 mu ocieplen wg proj.
116,54 m?2 116,54
RAZEM 116,54
88|1 KNR K-58 |Gruntowanie jednokrotne poditoza preparatem gruntujacym przy wykony- |m2
d.13 0101-09 waniu systemu ocieplen j.w.
116,54 m?2 116,54
RAZEM 116,54
89|1 KNR K-58 |Przyklejenie ptyt z wetny min.o grub 10 cm na zaprawie klejowej na $cia- |m?2
d.13 0103-01 nach j.w.
116,54 m?2 116,54
RAZEM 116,54
90|1 KNR K-58 |Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikdw mechanicznych w |mz2
d.13 0104-02 ilosci 4 szt/m2 do podtoza z ceramiki przy ocieplaniu j.w.
4*117 m?2 468,00
RAZEM 468,00
91/1 KNR K-58 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiékna szklane- |m?2
d.13 0106-01 go na ptytach z welny min. na zaprawie klejowej na scianach przy ociep-
laniu j.w.
116,54 m?2 116,54
RAZEM 116,54
92|1 KNR K-58 |Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej - natoze- |m?2
d.13 0110-01 nie podkiadu tynkarskiego
116,54 m?2 116,54
RAZEM 116,54
93|1 KNR K-58 |Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej na scia- |m?2
d.13 0110-03 nach. Tynk barwiony w masie
116,54 m?2 116,54
RAZEM 116,54
94|1 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroz- |m
d.13 2613-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
3,9*8+3,0%4+1,1*2+1,3+2,0*4+2,9*2+4,0*3+3,0*3+2,5 m 84,00
RAZEM 84,00
95/1 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie |m
d.13 2613-09 listwy cokotowej
8,0+17,0+17,2+7,5*2 m 57,20
RAZEM 57,20
14 Elewacja -renowacja muréw
96|1 KNR 0-28 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian m?2
d.14 2620-01
el.pn 9,74 m2 9,74
el.pd 43,03 m?2 43,03
el. wsch 15,91+35,46 m2 51,37
el. zach 44,71 m2 44,71
RAZEM 148,85
97|1 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.14 0308-02
150/3 szt. 50,00
RAZEM 50,00
98|1 KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - |msc
d.14 0314-06 do 1,0 m2 w jednym miejscu - wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2
anal.ind ceg.i wstawienie nowych
przyjeto 1 msc/Im2 muru - 30% catosci
<30% catosci>0,3*p0z.96 msc 44,66
RAZEM 44,66
99|1 KNR AT-26 |wzmacnianie cegiet przep. krzemoorganicznym hydrofilnym (tetraetoksy-|m2
d.14 0102-02 silan z 10% zaw.krzemionki), natryskowe
anal.ind.
poz.96 m?2 148,85
RAZEM 148,85
100(1 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w mu- |m?2
d.14 0101-02 rach z cegty
poz.96 m?2 148,85
RAZEM 148,85
101|1 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly |m?2
d.14 0101-05
poz.96 m?2 148,85
RAZEM 148,85
102|1 KNR AT-26 |Gruntowanie starego poditoza prep. wzmacniajgcym m?2
d.14 0102-01
poz.96 m?2 148,85
RAZEM 148,85
103|1 KNR K-02 |Impregnacja $cian murowanych aparatem natryskowym m?2
d.14 0108-02
poz.96 m?2 148,85
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RAZEM 148,85
15 Nawierzchnie - remont - odtworzenie
104|1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych ha
d.15 0112-02
202,0/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
105|1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm |m?2
d.15 0811-03
202,0 m?2 202,00
RAZEM 202,00
106|1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38 cm m2
d.15 0101-01
0101-02
202,0 m?2 202,00
RAZEM 202,00
107|1 KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza itawy w gruncie kat.Ill-IV m
d.15 0401-02
5,21+2,55 m 7,76
RAZEM 7,76
108|1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.15 0212-03 kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
202,0*0,38+7,76*0,08*0,30 m3 76,95
RAZEM 76,95
109|1 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.15 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
202,0 m?2 202,00
RAZEM 202,00
110(1 KNR AT-04 |Geowtoknina separacyjna m?2
d.15 0101-01
202,0 m?2 202,00
RAZEM 202,00
111|1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.15 0114-01 geszczeniu 20 cm
202,0 m?2 202,00
RAZEM 202,00
112|1 Kruszywo mineralne stabilizowane cementem 5,0 MPa - 20 cm grubo$¢é |m?2
d.15 cena rynko- |warstwy po zageszczeniu
wa
202,0 m?2 202,00
RAZEM 202,00
113|1 KNR 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.15 0236-01 z.
sz.2.5.2.
9907
202,0*0,40 m3 80,80
RAZEM 80,80
114|1 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.15 0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
<obrzeza>5,21+2,55 m 7,76
<opaska>72,0 m 72,00
RAZEM 79,76
115|1 KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.15 0101-07 cie kat. Ill-1V gtebokosci 25 cm -podesty
0101-08
1,3*1,3*3 m?2 5,07
RAZEM 5,07
116|1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.15 0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08 podesty
5,07 m?2 5,07
RAZEM 5,07
117|1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, rustikalna |m?2
d.15 0511-03 zabytkowa, na podsypce cementowo-piaskowe;j
202,0 m?2 202,00
5,07 m?2 5,07
RAZEM 207,07
118|1 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - opaska - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
d.15 0202-05
0202-06
72,0*0,50 m?2 36,00
RAZEM 36,00

-10 -
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